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Teledyne hat mit dem Fetron TS 6 AK 5 W
ein Halbleiterelement vorgestellt, das in ide-
aler Weise den Kennlinien einer Röhrenpen-
tode angepasst wurde. Das Fetron ist für den
Ersatz von Röhren gedacht, in Anlagen, die
aus wirtschaftlichen oder strategischen Grün-
den noch viele Jahre in Betrieb bleiben müs-
sen.
Die serienmässige Herstellung von Hochspan-
nungs-Feldeffekttransistoren erschloss die-
ses Anwendungsgebiet. Durch Kaskadenschal-
tung zweier Fet's werden Betriebsspannungen
erreicht, die bei Röhrenanlagen üblich sind.

TABLE 1:   TYPICAL PENTODE DEVICE CHARACTERISTICS - RK = 200 , Eb = 120 V

PARAMETER UNITS 6AK5 VACUUM TS6AK5 SOLIDSTATE

Plate voltage breakdown V 350 350

Plate resistance 0.5 5.0

Transconductance µmhos 5,000 4,500
Plate current (R K = 200 ) mA 7.5 7.0

Grid voltage for lb  = 10 µA V -8.5 -5.0

Amplification factor - 2,500 22,500

Input capacitance PF 4.0 6.5
Output capacitance PF 0.02 0.02

Useful frequency limit MHz 400 600
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Die Gegenüberstellung der wichtigsten Daten zeigt die grosse Aequivalenz der Hauptpara-
meter. In vielen Anwendungen kann die Röhre nur gezogen und in den gleichen Sockel das
Fetron eingesteckt werden. Der massive Aufbau besteht aus einer Keramikplatte, auf der
in Hybridtechnik das aktive Element aufgelötet ist. Die Stifte sind vergoldet und gleich angeordnet
wie bei den Röhren. Heizstifte und Schirmgitteranschluss sind intern nicht verbunden, so
dass keine Schaltungsänderungen notwendig sind. Das ganze Element wird mit einer mas-
siven Kovarkappe vakuumdicht verschlossen. Die Metallkappe dient der Kühlung und er-
leichtert die Handhabung.
Die mit Fetron bestückten Anlagen erreichen so auf einen Schlag Halbleiter zuverlässig-
keit. Auch auf die übrigen Bauteile wirkt sich die Umbestückung günstig aus, da durch
den Wegfall der Schirmgitter und Heizleistung die Gerätetemperatur gesenkt wird. Auch
lästiges Nachjustieren, das bei Röhren durch Rückgang der Emission notwendig war, ent-
fällt.

Teledyne hat nicht nur einen Pentodenersatz geschaffen, sondern auch eine Doppeltriode
TS 12 AT 7 im Standardprogramm.
Durch das grosse Programm an Hochspannungsfet's ist Teledyne in der Lage, praktisch
für jede Pentode bzw. Triode einen Halbleiterersatztyp zu schaffen. Nicht vorgesehen
ist der Ersatz von Leistungsröhren. Wirtschaftlich sind Sondertypen ab ca. 5000 Brenn-
stellen.

Die Standardtypen

Stückpreise in sFr.                      1-99                 100                1000 +

TS 6 AK 5W  ~  EF95                46.--                 38.--                34.90

TS 12 AT 7    ~  ECC 81            49.--                 41.--                36.80

Beide Typen sind ab Lager lieferbar.

Für detaillierte Auskünfte stehen Datenblätter und die Druckschrift "Vacuum tubes yield
sockets to hybrid J-Fet devices" zur Verfügung.


