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Lautsprecher Kombinationen

Hoch-, Mittel- und Tiefton-Lautsprecher - Tief- und Hochpal3
Die richtige Zusammenschaltung - Fragen der Anpassung

Schon vor mehreren Jahren verwendete man flr besondere Zwecke
Kombinationen mehrerer Lautsprecher, um eine besonders gute
Wiedergabe zu erhalten. Vom Tonfilm wurde die Forderung nach
einer Wiedergabe, die den ganzen Bereich der Musik umsalst, zu-
erst gestellt; es sollte eine solche erreicht werden, die dem Originad

maoglichst gleichkommt. Der Filmindustrie standen auch gentigend
Mlt(t;l zur Verfigung, um die ersten Versuche im Gro vor-
Zunehmen.

Zuerst wurden dazu noch normae Lautsprecher-Konstruktionen
verwendet, die mit oder ohne elektrische Weichen zu Kombinatio-
nen zusammengeschaltet wurden. Eine Kombination fir Lichtspiel-
héuser besteht aus 3 his 7 einzelnen Lautsprechern, je nach Lei-
stung. Spéter griff die Rundfunkindustrie diesen Weg ebenfalls auf
und baute in ihre Spitzenempfénger zwei oder mehr Lautsprecher
ein. Hierfir wurden z. T. bereits Sonderausfiihrungen verwendet,
die aber auch nur eine bedingte Verbesserung brachten. Der Laut-
sprecher, der die tiefen Frequenzen abstrahlen soll, muf3 ndmlich
besonders grofe Abmessungen haben. Es kann aber auch eine
kleinere Ausfiihrung so gebaut werden, dal3 sie die Fiesen ab-
strahlt. Der Wirkungsgrad ist dabei aber so gering, dafd man nicht
mit einem Lautsprecher auskommt, sondern drei bis vier benétigt.

Warum Lautsprecher-Kombinationen ?

Warum ist aber Uberhaupt dieser Aufwand notwendig? Musik und
rache umfassen im ganzen einen Frequenzbereich von etwa 20...
Hz. Die Frequenzen tber 12000 Hz sind dabei nicht von be-
sonders a%rofier Wichtigkeit. Vidfache Untersuchungen haben ge-
zeigt, dal$ es genugt, wenn der Bereich bei etwa 12'kHz begrenzt
ist; Sprache und Musik sind dann absolut charakterisiert. FUr eine
naturgetreue Wiedergabe ist es notwendig, dal? das Charakte-
ristische der Instrumente gewahrt bleibt. Eine Geige darf nicht wie
eine Trompete klingen. Hervorgerufen wird dieses Klangbild durch
Obertone, die weit tber dem Grundton liegen. Es mul3 also ge-
fordert werden, daf3 das Frequenzband so weit nach oben reicht,
dal3 die charakteristischen Tone noch wiedergegeben werden. Prak-
tische Versuche haben gezeigt, dal? es geniigt, wenn das Frequenz-
band bis etwa 12 kHz reicht.
Anders ist es bei den Tiefen. Hier handelt es sich um Grund-
schwingungen, die unbedingt vorhanden fein mussen, wenn das
Instrument” Uberhaupt zur Geltung kommen soll. Man kann hier
nicht begrenzen. Liegt die Frequenz unter der Grenze, z. B. bei
einer Orgel, so wird sie eben nicht wiedergegeben und der Ton
fehlt. Ein einzelner Lautsprecher ist aller aus Grinden, die spéter
erléutert werden sollen, nicht in der Lage, das ganze Band zu be-
herrschen. Es muB3 in mehrere Gruppen ausgeteilt und zu jeder
Gruppe ein Lautsprecher geschaffen weiden. Dieser muf3 so kon-
struiert sein, daid er die ihm zukommenden Frequenzen mit einem
entigenden Wirkungsgrad abstrahlt. Die Bereiche der einzelnen
Gruppen missen sich nattirlich Uberschneiden, damit keine L iicken
im Frequenzband entstehen. Die Industrie hat sich deshalb mit der
Konstruktion von Lautsprechern besaldt, durch deren Kombination
es moglich ist, das gesamte Band Iickenlos zu bestreichen. Da-
bei mufdte die grofite Mihe fir den Tiefton-Lautsprecher
aufgewendet werden; hier waren Schwierigkeiten besonderer Art
Zu Uberwinden. Der Leser mag leicht aus den Gedanken kommen,
dal? vielleicht nur_eine geringe Anderung an bestehenden TE/)pen
genigt haben mifdte, um den gewtiinschten Erfolg zu haben. Dem
ist leider nicht so. Die an einen normalen Lautsprecher zu stellen-
den Forderungen widersprechen namlich glattweg denen, die ein
,, Tiefton-Lautsprecher zu erfillen hat. _
Jede Lautsprechermembran hat einen Strahlungswiderstand, der
sich aus ihren Stoffkonstanten ergibt und der_vor allen Dingen
vom Durchmesser und der abzustrahlenden Freguenz abhangt.

Normale Lautsprecher haben fir besonders tiefe Frequenzen viel
zu geringe Strahlungswiderstande, so dal? diese gar nicht mehr ab-
gestrahlt werden konnen. Der Durchmesser muld betréchtlich ver-

groRert werden. So haben Tiefton-Lautsprecher Membranen mit
einem Durchmesser von wenigstens etwa 45 his 50 cm. Die Mem-
branen flhren dabei Schwingungsweiten bis zu 3 oder 4 mm
aus. Die Aufhangung und die Zentrierung miissen daher auch so

gebaut sein, dal? sie solche Amplituden zulassen. Sieht man sich
einen normalen Lautsprecher an (Bild 1 gibt einen solchen schema
tisch wieder), so wird man ohne weiteres feststellen, dal3 dieser anr
nicht in der Lage jst, solche grof3en Amplituden zu machen. Das
darf er auch gar nicht, denn dann wirde er keine hohen Fregquen-
zen bringen konnen, well die Riickstellkréfte zu gering waéren.
Weiterhin wird man leicht feststellen: Wenn bei einem ublichen
Lautsprecher die Membran mit Gewalt um_etwa 3 bis 4 mm her-
au ezgﬁben wird, liegt der grofte Teil der Tauchspulenwindungen
aufferhalb des Magnetspaltes. Nun ist aber das magnetische Feld
nur im Spalt und in alernéchster Nahe desselben as homogen,
d. h. gleichméfig, anzusehen. Die auf die Tauchspule einwirken-
den Kré&fte sind von dem permanenten Magnetfeld und der An-
zahl der in dem homogenen Teil des Feldes befindlichen Spulen-
windungen abhéngig. Es mul3 verlangt werden, daf3 die von der
tonfrequenten Wechsel spannung_erzeugten Kraft_e bel allen Stel-
lungen der Tauchspule konstant sind. In der Schwingun sglechugﬂ
wirde sonst ein nichtlineares Glied austreten, was besagt, d
nichtlineare Verzerrungen austreten. Das Ergebnis wirde seip,
al3 bei einer bestimmten Frequenz nicht diese, sondern eine sin‘-
Schwingung oder gar eine noch wesentlich komplizierter zu defi-
nierende abgestrahlt wird. Auferdem ist es notwendig, dem Luft-
spalt eine gentigende Tiefe zu geben. Diese betrégt bei praktischen
Ausflihrungen zwischen 12 und 20 mm, wahrend sie bel normalen
Lautsprechern mit etwa 6 bis 8 mm anzusetzen ist. Damit die ab-
geﬂrahlte Leistung, d. h. der Frequenzgang, bis zu der tiefsten
-requenz_maglichst gleichméfdig ohne nennenswerten Abfall ver-
lauft, mufi3 die Eégenr@onar]z des ganzen Systems sehr tief liegen,
denn unterhalb derselben fdlt die Leistunlg_;' steil ab. Sie liegt bei
Tiefton-Lautsprechern zwischen 20 und 25 Hz. Erreicht wird dieses
ﬂgrch ein hohes Membrangewicht und eine sehr weiche Auf-
angung. . . Lo
Man erge_nnt, dal3 bei einem Tiefton-Lautsprecher so ziemlich alles
anders sein mul3, als bei eéinem normalen, und dal3 man von letz-
terem nicht etwas erwarten kann, was er nach seiner Konstruktion
nicht zu leisten vermag.

Der Mittelton-Lautsprecher

Ein Tiefton-Lautsprecher kann naturlich nur Frequenzen bis etwa
500 Hz gut wiedergeben. Fir hthere Frequenzen ist die Masse zu
grofl3 und die Ruckstellkraft zu gerlngii Hier muld bereits der
nachste, ndmlich der Mittelton-L autsprecher, einspringen. Fur die-
sen Zweck kann jeder gute Lautsprecher Verwendung finden. Da-
mit wére eine Kombination in einfachster Form gegeben. Sie be-
steht aus zwei Lautsprechern: einem fir tiefe und einem fur mitt-
lere 1|J_r|1d hohe Frequenzen. Der Bereich geht dann etwa von 20...
Z

... und der Hochton-Lautsprecher.

Soll das ganze Band bis herauf zu 12 oder 14 kHz wiedergegeben
werden, ist auch der , Mittelton“ nicht mehr verwendungsfahig.
Die Masse ist fur so hohe Frequenzen schon wieder zu grof3 und
die Ruckstellkraft zu klein. Wieder ist eine Sonderausfuhrung not-
wendig. Von dieser ist gerade das Gegenteil zu fordern, als von
dem Tiefton-Lautsprecher. Die Membran mul3 leicht, steif genu
und im Durchmesser klein sein. Eine groRe Membran &3t sicl
nicht so leicht machen, wie es nétig ist; sie wirde zu diinn und da-
mit nicht steif genug werden. In einem solchen Falle bilden sich
auf der Membran stehende Wellen aus; es schwingen dann nur
einzelne Teilgebiete und nicht die Membran als ganzes. Die Lage-
rung muld sehr fest sein, um genligend groRRe Ruckstellkréfte zu
erhalten. Hinsichtlich des Str Iur;gsmde_rstand& braucht man in
diesem Falle keine Bedenken zu haben. Dieser ist bei den in Frage
kommenden hohen Frequenzen trotz des kleinen Durchmessers
hochgenug. _ _
Auf die theoretischen und mathematischen Zusammenhange soll in
dieser Arbeit nicht ndher eingegangen werden. Der sich dafir in-
teressierende Leser sei auf die,, Kartel fur Funkteghnik® verwiesen;
inihr sind diese Zusammenhange naher erlautert”).

Yy Kartei furr Funktechnik, FUNK SCHAU-Verlag, Miinchen 2.
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Bild 1. Schema eines dynamischen Laut-
sprechers.

Die Kombination.

Werden die drei Lautsprecher zu
einer Kombination zusammenge-
schaltet, so kann die Montage nur
auf einer Schallwand erfolgen.
Ein Gehiduse ist ungeeignet, weil
die Abmessungen zu gro3 wiir-
den. Die Schallwand muf} eine Grofle von weni%stens 1x1,5 m
haben, damit die tiefen Frequenzen auch tatsichlich abgestrahlt
werden konnen. Den Tiefton-Lautsprecher setzt man in die Mitte
und die anderen dicht darum herum. Dabei muf} darauf geachtet
werden, daf3 alle Membranen in gleicher Phase schwingen, d. h. sie
miissen alle zu gleicher Zeit vor- oder zuriickgehen.
Bei %Zéﬁergen Leistungen von etwa 5 oder mehr Watt ist es zweck-
zweckmaBig, die Lautsprecher iiber Weichen oder Filter anzuschlie-
Ben, damit in den Bereichen, in denen sich die einzelnen Laut-
sprecher iiberschneiden, keine Verdeckungen aufireten. Im einfach-
sten Falle werden ein paar Kondensatoren benutzt. Ein parallel
zur Primirseite des Tieftonlautsprechertransformators liegender
Kondensator von etwa 50000 pF schliefit die hohen Frequenzen
kurz. Ein weiterer Kondensator von etwa 1000 pF, der in Reihe
mit dem Transformator des Hochton-Lautsprechers liegt, hilt die
tiefen Frequenzen von diesem fern. ) i
Die alleinige Verwendung von Kondensatoren ist zwar angingig,
fiir besonders qualifizierte Anlagen jedoch nicht empfehlenswert,
weil stark frequenzabhingige Glieder in den Stromkreisen liegen:
ferner konnten unter Umstinden unangenehme Resonanzerschei-
nungen auftreten. Besser ist die Verwendung von regelrechten
Filtern. Fir den Tiefton-Lautsprecher wird ein Tiefpall be-
ndtigt, d. h. eine Filterschaltung, die die Frequenzen iiber etwa
300 Hz abschneidet und die darunter liegenden durchldfit. Der Ab-
fall {iber 300 Hz soll steil und die Dampfung unter dieser Grenz-
frequenz klein sein. Ein solcher Paf} 1aBt sich auf verschiedene
Arten herstellen. Bild 2 zeigt zwei Beispiele. .Die zu den Ketten
Eehér;gen Kurven sind ebenfalls angegeben. Uber die GroBe der
endtigten Schaltelemente kann wenig gesagt werden, weil diese
zu sehr von der zu fordernden Grenzfrequenz und den Impedan-
zen der angeschlossenen Schaltelemente abhdngen. Dem Leser, der
tiber groBere laboratoriumsmafige und mathematische Hilfsmittel
nicht verfiigt, bleibt also nichts anderes iibrig, als die richtigen
Werte auszuprobieren. Damit sich der eine oder andere an der
Sache interessierte Leser wenigstens die Groflenordnung der
zu beschaffenden Schaltelemente errechnen kann, seien die For-
meln nachstehend angegeben.

Die Berechnung des Tiefpasses.
Fiir den TiefpaB in Bild 2 b ist die Grenzfrequenz

1
fo=———
n-4/C-L
C = Kapazitit in Farad
L = gesamte Selbstinduktion in Henry
oder umgeformt, wenn man von der Grenzfrequenz ausgeht:

Physikalische Abnormititen

Das Geheimnis des Eises - der zerschnittene und doch ganz
gebliebene Eisblock - Schweres Eis

Flissigkeiten gefrieren im allgemeinen leichter, wenn man sie einem
starken Druck aussetzt. Ubt man aber auf Wasser einen Druck aus,
so gefriert es schwerer. Im Gegenteil: Eis kann man durch starken
Druck in Wasser verwandeln! Die Ursache ist darin zu erblicken,
daB das Eis ein groferes Volumen einnimmt als Wasser; Eis kann
also nur zu Wasser zusammengedriickt werden und nicht umgekehrt.
Deshalb springen auch Flaschen mit Wasser und Eingemachtem sowie
feuchte Blumentopfe bei Frost. Das Eis dehnt sich aus und sprengt
den Behalter.

Eis kann man mit einem Draht durchschneiden, ohne daB der Eisblock
entzweigeht. Legt man zu diesem Zwecke einen Eisblock auf zwei
Stuhlrander und um den Eisblock eine Drahtschlaufe, die man mit
einem Gewicht beschwert, so schneidet der Draht das Eis allmahlich
durch. Durch den Druck verwandelt sich das Eis in Wasser, der Draht
gleitet durch. Hinter dem Draht gefriert das Wasser aber sofort wieder.
Rat der Draht den Block durchschnitten, so fallt er mit seinem Gewicht
ab, der Eisblock selbst aber ist trotzdem ganz geblieben!
Setzt man Eis einem starken Druck aus, so schmilzt es zu Wasser.
Wird der Druck aber starker als 2200 kg/cmz, so wird das, Wasser
wieder zu Eis. Dieses Eis aber hat es in sich. Es schwimmt nicht auf
dem Wasser, sondern sinkt unter. Es ist ein ,,schweres* Eis. Es nimmt
weniger Raum ein als Wasser und schmilzt auch nicht zu Wasser durch
Druck. . Fritz Kunze.
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Bild 2. Der Tiefton-Lautsprecher wird iiber einen Tiefpal3 angeschaltet — zwei
Arten der Ausfithrung des Tiefpasses
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Bild 3. Der Hochton-Lautsprecher benétigt zu seiner Anschaltung einen Hochpal3.
Die Zeichnung zeigt zwei Arten seiner Ausfiihrung.

1
L = ——
71'2'f(1)2'c

C = ——————
z?-fo? L

Geht man vom Anpassungswiderstand aus, so ist

LR
7z -fo
co— 1
7r~fo~|R|

wenn R der Anpassungswiderstand ist.
Beim Tiefpal3 nach Bild 2a ergeben sich

_ R (Y
L=7T% 1_(f_oj
R|-1-x*

L, =
? 7 -fo-4x?

Cc=—X__
7z~fo-|R|
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die hochste Dampfung austritt.
Der Mittelton-Lautsprecher erhdlt keine Kette, weil er alle Fre-
quenzen gut wiedergeben soll und die Grenzbereiche iiberbriickt
werden mussen.
Der Hochton-Lautsprecher erhilt einen Hochpal. Bild 3 gibt wie-
der zwei Beispiele an. Auch hier ist es aus dem gleichen Grunde
wie beim Tietpall nicht moglich, Werte fiir L oder C anzugeben.
Es mag auffallen, daB bei allen Pdssen nur T- hedrlﬁe angegeben
sind und nicht auch solche aus I1-Gliedern. Bild 4 gibt einen Tief-
EaB in II-Schaltung wieder. Man sieht, daf} bei diesem PaB fiir die
ohen Frequenzen durch den Kondensatorbeginn der Kette ein
niedriger Eingangswiderstand gegeben ist. Da aber beide Filter
parallel liegen, durfen durch den Eingang des einen nicht die Fre-
quenzen, die den anderen passieren sollen, zum groBen Teil kurz-
geschlossen werden. Bei den T-Péssen ist dieses nicht der Fall. Der
Tiefpal z. B. beginnt mit einer Induktivitit, die fiir hohe Frequen-
zen einen grofen Widerstand darstellt.

Die Zusammenschaltung der Lautsprecher.
Die Zusammenschaltung von drei Lautsprechern mit einem Hoch-
und einem TiefpaBl zeigt Bild 5. Die resultierende Anpassungs-

2
wenn x= 1—(f—°") und f,=der Frequenz ist, bei der



impedanz ergibt sich aus der An-
schlufimpedanz des Tiefpasses, zu der
die Eingangsimpedanz des Hochpasses
parallel liegt, sowie der Primirseite
des Mittelton-Lautsprechers. Sie er-
rechnet sich zu:

° ° 1 1.t 1

Bild 4. Tiefpal3 in I1-Schaltung Rges R1 R2 R3

wenn R;. R, und R; die Impedanzen der drei Gerite sind.

Die Lautsprecher diirfen nicht alle mit der gleichen Energie be-
schickt werden. Die gréfite Energie bendétigt natiirlich der Tiefton-
Lautsprecher. Als praktisch hat sich eine Energieteilung im Ver-
héltnis 1:3:6 oder 1:2:7 erwiesen, d. h., stehen 10 Watt zur Ver-
fligung, so mul} der Tiefton-Lautsprecher so angepalit werden,
daB3 er 7, der Mittelton-Lautsprecher so, dall er 2, und der Hoch-
ton-Lautsprecher so, dafl er 1 Watt erhilt, oder in gleicher Reihen-
folge: 6, 3 und 1 Watt. Hat der Verstirker eine in den Hohen
abfallende Kurve, wird man zum Ausgleich dem Hochton-Laut-
sprecher etwas mehr Energie zufiihren.

o_w_o

Die richtige Anpassung.

Wie erhilt man nun die richtige Anpassung? Setzt man voraus,
dafB3 die Filter so gut aufgebaut sind, da3 der Energieverlust ver-
nachldssigt werden kann, und betrachtet man die Impedanzen als
reine Ohmsche Widersténde, so 148t sich folgendes ermitteln: Ist
die Ausgangsimpedanz des Geridtes a Ohm und die Leistung b
Watt, so 1aft sich die fiir die einzelnen Lautsprecher erforderliche
Impedanz errechnen aus:

-b

7-240b

W

wenn W die dem Lautsprecher zuzufiihrende Leistung ist.

Ist die Leistung nicht bekannt, sondern nur die Impedanz, kann
trotzdem der AnschluBwert ermittelt werden. Wird im Verhiltnis
1:3:6 geteilt, so soll der Tiefton-Lautsprecher sechsmal und der
Mittelton-Lautsprecher dreimal soviel Leistung erhalten, wie der

Hochton-Lautsprecher. Die Impedanz des ersteren mul3 % und die

des zweiten 1 des Hochton-Lautsprechers sein. Alle drei parallel

miissen wieder die Anschlulimpedanz des Gerites ergeben. Wird
der AnschluBwert des Hochton-Lautsprechers mit a bezeichnet, so

muf} der Mittelton-Lautsprecher %und der Tiefton-Lautsprecher

2 Q) erhalten. Daher muB
6 3.6,1 1
=t —=

a a a x
sein, wenn x die bekannte Impedanz des Gerites ist.

3;0,1 10 1

a a a a x
a=10x

Ist der Ausgangswiderstand des Gerites z. B. 200 Q, so muf3
a= 2000 Q

666 Q

333Q

sein, d. h., der Tiefton-Lautsprecher muf3 333 Q, der Mittelton-
Lautsprecher 666 € und der Hochton-Lautsprecher 2000 Q) erhal-
ten,dwenn sie alle parallel liegen und im Verhiltnis 1:3:6 geteilt
werden.
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Bild 5. So werden drei Lautsprecher unter Einfiigung von Hoch- und Tiefpal}
zusammengeschaltet.
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Auch das Gerat muld verbessert werden.

Es wiirde verfehlt sein, wollte man durch eine Lautsprecherkom-
bination die Wiedergabe eines vorhandenen Gerites verbessern
ohne am Gerit etwas zu verbessern. Es ist leicht, einzusehen, da

eine Kombination in der Lage ist, ein sehr breites Band gut wieder-
zugeben, wenn ihr dieses Band auch zugefiihrt wird. Eine Frequenz,
die das Gerit oder der Verstarker nicht wiedergibt oder die der
Tonabnehmer nicht aufnimmt, kann aber von der besten Kom-
bination nicht wiedergegeben werden. Zunidchst muf3 daher der
elektrische Teil der Anlage so ausgefiihrt sein, dal sein Uber-
tragungsbereich dem der Kombination entspricht. Dann allerdings
erhdlt man eine Wiedergabequalitit, die als ganz hervorragend
anzusprechen ist. H. Rohde, VDE.

Riditige Anschaltung des Heizkreises
an die Grundleitung bei Allstromgeriten

Immer wieder mufl der Sachbearbeiter unserer Briefkastenanfra-
en feststellen, daB3 gewisse typische Fehler beim Bau von Rund-
unk- oder Verstirkergerdten gemacht werden. So war es einem

unserer Leser nur mit groer Miihe méglich, den kleinen Allstrom-

Verstérker ,,Singmaschine® zum brummfreien Arbeiten zu bringen.

Bei diesem Gerit ist, wie bei den meisten Allstromverstirkern, die

Grundleitung isoliert im Gerit verlegt; sie steht iber einen Kon-

densator mit dem Gestell in Verbindung. Alle nach der Grund-

leitung fiihrenden Verbindungen werden gleichfalls isoliert an
diese herangefiihrt und dort verldtet. Am brummempfindlichsten
sind nun bekanntlich die Gitterkreise der einzelnen Verstirker-
réhren, und davon ist nun wieder am kritischsten der der ersten

Verstarkerrohre und bei Rundfunkgeriten der des Audions. In

Bild 1 sind die Gitterkreise der beiden Verstéirkerrohren besonders

stark gezeichnet Bekanntlich steht nun bei Allstromgeréten immer

ein Heizfadenpol mit der negativen Grundleitung in Verbindung,
und es ist recht kritisch, an welche Stelle der Grundleitung man
diesen Heizfadenanschluf3 legt, oder anders ausgedriickt, an welche

Stelle der Grundleitung man denjenigen Pol des Lichtnetzes an-

legt, der mit der Grundleitung in Verbindung zu stehen hat.

Betrachten wir das Schaltbild: Legt man den Heizfaden bei H an

die Grundleitung und das Netz bei B, dann flieft der gesamte

Heizstrom des Gerites iiber das Stiick Draht zwischen B und H.

Da iiber dieses Stiick Draht aber auch der Gitterkreis der ersten

Rohre geschlossen wird, gibt es, besonders bei Wechselstrombetrieb,

das schonste Brummkonzert. Das Stiick Draht B bis H hat ndmlich

auch einen ohmschen Widerstand, wenn es auch nur Bruchteile
eines Ohm sind. Dieses Stiick Draht 146t sich daher als ein Teil
des Gitterwiderstandes auffassen. Da dieser Draht nun aber dem

Heizstrom einen Widerstand entgegensetzt, entsteht an ihm ein

Spannungsabfall. Da dieser aber — wie oben erwihnt — im Git-

terkreis auftritt, so iiberlagert sich bei Wechselstromheizung der

50-Perioden-Ton des Lichtnetzes der Gittermodulation. Durch die
nachfolgende Verstirkung ist natiirlich im Lautsprecher ein wiister

Brummton zu horen.

Heizstrom =y

- Heizstrom

Bildl. Die falsche Schaltung
Rechts: Bild 2. Die richte Schaltung des Heizkreises

Ein anderes Gedankenexperiment: Wenn das Lichtnetz dagegen
an den Punkt A angeschaltet wird, dann haben wir den gleichen
Vorgang im Gitterkreis der zweiten Rohre. Diese ist weniger
brummempfindlich, da eben die nachfolgende Verstirkung ge-
ringer ist als bei der ersten Rdhre, aber ein Brummton bleibt trotz-
dem. Wie kann man nun dem abhelfen und richtig verdrahten?
Grundsitzlich ist der HeizfadenanschluB3 der an der Grundleitung
he%enden Roéhre immer an .denI]\]enlgen Punkt der Grundleitung
zu legen, an dem auch der eine Netzpol liegt, oder, wenn das be-
quemer ist: das Netz ist an dem Punkt der Grundleitung anzu-
schliefen, an dem das Heizfadenende der ersten Verstirkerrohre
oder des Audions liegt. Wie die zweite Skizze deutlich erkennen
1a6t, werden die Verbindungsleitungen des Gitterkreises an der
Grundleitungsseite dabei nicht vom Heizstrom durchflossen.

Fritz Kiihne.

Gangbarmachen von alteren Hartpapier-Drehkondensatoren

Bei dlteren Gerdten kommt es hiaufig vor, dall die Riickkopp-
lungs- und Abstimm-Drehkondensatoren mit Hartpapierisolation
sich fast nicht mehr von der Stelle bewegen lassen. Man braucht
hier nur etwas Talkum zwischen die Belege des Kondensators zu
bringen, und der Fehler wird behoben sein. Alfred Hértung.
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heue Funkschau-Bauanteitung

Billiger Vorschaltgleichrichter

fiir die Speisung von Gleichstromempfangern aus dem Wechselstromnetz

Der nachfolgende Beitrag zeigt, wie mit Hilfe zweier Réhren UY 11
auf einfachste Weise ein leistungsféhiger Vorschaltgleichrichter ge-
baut werden kann, der eine Gleichstromleistung von 280 mA zu
liefern vermag.

Oft kommt es vor, dal ein Kunde zu seinem Rundfunkhindler
kommt und ihm erklért, daf} er jetzt Wechselstrom habe, aber sei-
nen alten Gleichstromempfinger weiter behalten wolle. Da der
Umbau einer solchen ,,alten Klamotte” nicht immer ohne weiteres
moglich ist, wird der Handler ihm den Vorschlag machen, sich ein
Wechselstromgerit anzuschaffen. Von der Industrie werden zwar
Gleichrichter hergestellt, mit denen ein Gleichstromempfénger an
das Wechselstromnetz angeschlossen werden kann, die aber heute
nur ganz selten erhiltlich sind; dazu sind sie noch recht teuer. Im
Selbstbau kann man sich aber einen Gleichrichter bauen, der mit
Rohrensatz nur ungeféhr 17 bis 20 RM. kostet. Sollte wirklich ein-
mal die Gleichrichterrohre UY11, die man dazu bendétigt, nicht
mehr erhdltlich sein, so kann man sich ja der Funkschau-Roh-
renvermittlung bedienen.

150 750
mA mA
140mA 140mA
400mA )
S/ i 280mA o+
| 00mA
220v 12000 *:= 205... E’E 4
i “le-spr T
Lo} I Q-
400mA

Die Schaltung des Vorschaltgleichrichters mit zwei Réhren UY

Der Wechselstrom gelangt nach Passieren des Netzschalters und
der Grobsicherungen von 400 mA iiber zwei Feinsicherungen (!)
von 150 mA an die Anoden der beiden Gleichrichterrdhren. Den
in den Rohren entstehenden Gleichstrom kann man an den Katho-
den abnehmen. )
Die Roéhrenheizung, erfolgt aus dem Wechselstromnetz. Den Heiz-
widerstand errechnet man nach dem Ohmschen Gesetz:
220—(2-50)Volt

R I 0.1Amp. 12000hm.
Die zwei Grobsicherungen dienen dem Schutz des ganzen Gleich-
richtergerites, die beiden Feinsicherungen dagegen nur zum Schutz
der Gleichrichterrshren. Angenommen, die eine Gleichrichterrdhre
liefere infolge eines Schadens keinen Gleichstrom mehr, so muf3
die andere Gleichrichterrohre den ganzen Gleichstrom allein lie-
fern. Das sind im ungiinstigsten Fall 250 mA. Da die maximale
Gleichstrombelastung der Rohre UY 11 nur 140 mA betragen darf,
wird die Rohre iiberlastet und erleidet auch Schaden, so daf der
ganze Rohrensatz erneuert werden mufl. Um das zu verhindern,
sind die Feinsicherungen in den Anodenkreis der Gleichrichter-
rohren %gaschaltet_. Betragt der Anodenstrom mehr als 140 mA, so
brennt die Feinsichgrung der betreffenden Rohre durch, und sie
wird dadurch vor Uber astunéen geschiitzt. Eine kleine Glimm-
lampe zeigt an, ob der Grofigleichrichter im Betrieb ist.
Mancher Leser wird sich nun fragen, ja braucht denn mein Gerét
nicht zu viel Strom, dafl dadurch der Gleichrichter iiberlastet
wiirde? Die Antwort ist ganz einfach: Man muf3 den Gesamtstrom-
verbrauch des Empfiangers ausrechnen.

Beispiel. Ein dlterer Einkreiser hat folgende Rohrenbestiickung:
RE 034, RE 034, RE 134.

Der Heizstrom betrégt fiir alle R6hren zusammen, da

ja alle Rohren in Serie geschaltet sind ...........ccceceeveenen. 150 mA
Gesamtanodenstrom der 3 Rohren zusammen: 2+2+12 = 16 mA

Der Gesamtstromverbrauch des Empfangers betrdgt . ... 166 mA
Ein Zweikreiser hat folgenden Rohrensatz:

RENS 1894, REN 1821, RENS 1823 d.

Der Heizstrom betrégt fiir alle R6hren zusammen ... 180,0 mA
Die Anodenstrome betragen 4+6+20 ..........cccceeveeeeneen. = 30,0 mA
Die Schirmgitterstrome betragen 1,8+8,0 .................... = 98mA

Der Gesamtstromverbrauch betrédgt also...................... 219,8 mA

Da der GroBigleichrichter 280 mA abgibt, konnen beide Gerite
bedenkenlos angeschlossen werden.

Eines muf3 dabei beachtet werden: Je mehr Gleichstrom man dem
Vorschaltgleichrichter entnimmt, um so niedriger wird die Gleich-
spannung am Ausgang des Gleichrichters. Der Spannungsverlust
betrdgt etwa 5 bis 15 Volt je nach Stromentnahme. Man kann den
Gleichstromempfinger ohne weiteres anschlief3en; dabei wiirde sich
aber ergeben, daf} die Rohren unterheizt werden. Um das zu ver-
meiden, mufl man den Heizwiderstand des nachstehenden Empfén-
gers verkleinern. Empfénger, die eine Stromregulatorréhre be-
sitzen, konnen direkt angeschlossen werden, denn die Stromregu-
latorrohre gleicht solche kleinen Spannungsunterschiede selbsttatig
aus. Wenn der Empfianger einen Draht-Heizwiderstand besitzt,
was héufig der Fall ist, so schaltet man ein Milliamperemeter in
den Heizstromkreis ein. Daraufhin stellt man den Heizwiderstand
so ein, daB genau der vorgeschriebene Heizstrom flief3t.
Der Vorschaltgleichrichter wird auf ein Metallgestell (200x120x70
Millimeter) aufgebaut. Oben werden die beiden Stahlrohrenfas-
sungen, die vier Sicherungshalter, sowie der Heizwiderstand be-
festigt. Auf der Riickwand befinden sich der Netzschalter, die Netz-
schnur und ein Buchsenpaar, in welches dann der Netzstecker des
Gleichstromgerites eingefiihrt wird. In die Mitte der Vorderwand
wird ein Loch gebohrt, hinter dem die Glimmlampe aufleuchtet.
Bei Inbetriebnahme wird der Netzstecker des Gleichrichters an
das Wechselstromnetz angeschlossen. Der Netzstecker des nach-
stehenden Gleichstromgerates wird in das Buchsenpaar des Gleich-
richters gesteckt. Ist alles vorbereitet, so schaltet man den Netz-
schalter beider Gerdte ein. Man mufl dann 40 bis 50 Sekunden,
warten, bis der Gleichrichter Spannung liefert, da ja die Gleich-
richterr6hren indirekt geheizt werden. Wenn beim Aufleuchten
der Glimmlampe kein Empfang mit dem Gleichstromgerét zu er-
reichen ist, so muf} der Netzstecker des Gleichstromgerites umge-
polt werden. Gerhard Schmidt.
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Der Aufbau des Gerétes ist denkbar einfach: hier die Ansicht von oben
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Dieses Bild zeigt die einfache Verdrahtung
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Anleitung zum Abgleichen

Der nachstehende Teil unserer ,,Anleitung zum Abgleichen behan-
delt nunmehr die Superhetempfanger. Der Abgleich der Geradeaus-
empfanger wurde in Heft 4 beschrieben, wahrend der erste Teil der
Arbeit in Heft 3 die Grundlagen des Abgleichs beschreibt.

Der Gleichlauf beim Superhet.

Bevor wir auf die Regeln eingehen, die fiir den Abgleich von
Superhetempfingern Giiltigkeit haben, sei kurz die Frage des
Gleichlaufs bei dieser Em angerkateﬁorle behandelt. Die Bildung
der Zwischenfrequenz in der Mischréhre setzt voraus, dafl eine um
deren Betrag von der Empfangsfrequenz verschiedene Frequenz
im Oszillatorteil erzeugt wird. Aus Griinden, die wir hier nicht
ndher zu behandeln brauchen, wird die Oszillatorfrequenz fiir
ewoOhnlich um die Zwischenfrequenz héher gelegt als die Emp-
angsfrequenz, mit anderen Worten: zur Erzeugung einer Zwischen-
frequenz von 468 kHz wird bei einer Empfangsfrequenz von
1000 kHz eine Oszillatorfrequenz von 1468 kHz benétigt. Dement-
sprechend muf} fiir einen Empfangsfrequenzbereich zwischen 510
und 1600 kHz die Oszillatorfrequenz zwischen 978 und 2068 kHz
ﬁeéindert werden konnen. Wenn wir auch hier das Verhiltnis der
Ochsten zur niedrigsten Frequenz ausrechnen und mit sich selbst
multiplizieren, so bekommen wir (Rechenschiebergenauigkeit!) den
Faktor 4,475, der also erheblich kleiner ist, als der fiir die Ein-
gangskreise (Empfangsfrequenz) geltende, den wir frither schon
zu 9.85 ausgerechnet haben. Es ist also klar, da} wir nicht zu einem
Gleichlauf kommen konnen, indem wir etwa am einen oder an-
deren Ende der Skala einfach die Selbstinduktion so weit verklei-
nern, daB} die Oszillatorfrequenz gerade um die Zwischenfrequenz
oberhalb der dann eingestellten Empfangsfrequenz liegt; am ent-
gegengesetzten Ende der Skala wiirde es dann infolge des viel
zu groflen bestrichenen Frequenzbereiches des Oszillatorkreises
nicht mehr stimmen (Bild 1 a).
Wir kennen zwei Mittel, um den Bereich, innerhalb dessen ein
Kreis in seiner Frequenz verdndert werden kann, einzuschrinken.
Sie laufen beide darauf hinaus, den Anderungsbereich der Kapazi-
tat zu verkleinern. Wenn wir (Bild 1 b) dem Oszillator-Drehkon-
densator noch einen Kondensator (P) parallel schalten, so 1453t es
sich einrichten, dafl mit einer bestimmten Spule der Oszillatorkreis
gerade den Frequenzbereich zwischen 978 und 2068 kHz iiber-
streicht, und wir konnten annehmen, daf} alles in schonster Ord-
nung sei. Leider trifft das — wie die Fehlerkurve in Bild 1 b er-
weist — noch ldngst nicht zu, denn nur an den Skalenenden wird
je einmal der Fehler Null erreicht, auch das Hereinrlicken der Ab-
gleichpunkte (gestrichelte Kurve) liefert immer noch sehr grofle
Fehler. Man muB3 beriicksichtigen, da3 beide Drehkondensatoren,
der des Eingangskreises sowohl wie der des Oszillatorkreises, auf
einer Achse sitzen, und dal die Frequenz, auf die bei genauem
Gleichlauf der Oszillatorkreis jeweils eingestellt sein miifite, durch
die Induktivitdt und Kapazitit des Emgan%skrelses sowie die un-
verdnderlich gegebene Zwischenfrequenz festgelegt ist. Lediglich
dann, wenn die Empfangsfrequenz sehr viel hoher lie(%t als die
Zwischenfrequenz, oder wenn nur schmale Frequenzbinder zu be-
streichen sind, 146t sich ein solcher ,,Zweipunkt-Gleichlauf* mit
Erfolg (hinreichend kleine Fehler!) anwenden.
Versucht man, den Frequenzbereich im Oszillator durch einen mit
dem Drehkondensator in Serie geschalteten Festkondensator (S in
Bild 1 ¢) zu verkleinern, so kann man auch wieder zwei Punkte
finden, bei denen der Fehler zu Null wird; aber auch hier ergibt
sich eine u. U. erhebliche Abweichung, die nicht tragbar erscheint.
Die Gegenlaufigkeit der Fehlerkurven von Bild 1 b und c 14t ver-
muten, da} eine Kombination von Parallelkondensator und Serien-
kondensator einen Weg zur Annédherung an die gewiinschte Ge-
nauigkeit liefern kann, mit der der Oszillatorkreis in Gleichlauf
gebracht werden sollte. In der Tat trifft das zu, und die {ibliche
Anordnung flir Eingangs- und Oszillatorkreis ist in Bild 1 d nebst
dem Beispiel einer Fehlerkurve gezeigt, die nur noch sehr geringe
Fehler aufweist, wie sic normalerweise als tragbar angesehen wer-
den kénnen. Die Kurve ist praktisch so aufzufassen: )
Der Oszillatorkreis bestimmt die Frequenz und damit auch die
Skaleneichung. Wenn er also auf einen Sender um 800 kHz ab-
estimmt ist gd. h. 800 kHz + ZF), so wird man diesen hoéren und
er oder die Vorkreise werden dann nicht ganz genau auf die
gewiinschte Frequenz eingestellt sein, sondern einige kHz daneben,
was aber in Anbetracht der relativ flachen Kuppen der Resonanz-
kurven noch nicht sehr viel ausmacht. Dazu kommt noch, dafl man
es ja durchaus in der Hand hat, durch entsprechendes Verbiegen
der Lamellen an den Rotorendplatten gewisse Korrekturen anzu-
bringen, so dall der dann noch verbleibende Fehler aus allen
Skalenstellungen sehr gering wird. Erwidhnt sei noch, daB3 es fiir
die Erzielung des Oszil atorg eichlaufs belanglos ist, ob der Serien-
kondensator wie in Bild 1 d in Serie mit der Spule einerseits und
dem Drehkondensator mit Parallelkondensator andererseits liegt,
oder ob der Parallelkondensator direkt parallel zur Spule (L,)
geschaltet ist. Letztere Anordnung ist bei mehreren Wellenberei-

chen die gebrduchlichere. Merken miissen wir uns aus Bild 1d,
dal3 es fir den Superhet grundsétzlich drei Abgleichpunkte
(gegeniiber den zweil Punkten des Geradeausempfangers) gibt.
Warum trotzdem beim Superhet hdufig auch nur an zwei Stellen
der Skala abgeglichen zu werden braucht, wird gleich klar werden.

So wird beim Superhet abgeglichen.

Hat man einen fest gegebenen Drehkondensator (Anfangs- und
Endkapazitit bekannt), sind weiterhin der zu bestreichende Emp-
fangsfrequenzbereich und die Zwischenfrequenz, also auch der
Oszillatorfrequenzbereich, bekannt, so 146t sich — allerdings auf
ziemlich umstindliche Weise — %anz genau ausrechnen, wie grof3
der Serienkondensator, die Parallelkapazitdt und die Induktivi-
tdt werden miissen, um kleinstmogliche Fehler zu bekommen. Fiir
diesen Zweck lassen sich auch die drei Frequenzen ermitteln, bei
denen der Fehler Null wird.

Einen Festkondensator kann man heute mit groBer Genauigkeit
und auch hoher zeitlicher Konstanz herstellen. Es ist daher durch-
aus moglich, den einmal richtig ausgerechneten Serienkondensator
(nach entsprechender Nachpriifung im Laboratorium]) unverander-
lich in den Oszillatorkreis einzubauen. Damit entfillt bereits ein
Abgleichpunkt und es bleiben nur noch Parallelkapazitit und In-
duktivitit einzuregeln. Wéhrend man letztere ebenfalls im Laufe
der Teilefabrikation auf den richtigen Wert einstellen kann, muf}
die Parallelkapazitit in jedem Falle im Empfénger eingestellt
werden, da hier ja die Verdrahtungskapazitit mit eingeht, die
man nicht im voraus festlegen kann. Um zwei Regelmoglichkeiten
offenzuhalten, was meist die Einstellung vereinfacht, und das Ver-
setzen des Zeigers, das bei ausschlieSlichem Abgleich durch Parallel-
trimmer notwendig wird, zu umgehen, kann man also entweder
den Serienkondensator fest und die Spuleninduktivitdt nachgleich-
bar machen oder umgekehrt.

Letzteren Weg hat z. B. Gorler in seinen Superhetspulensitzen
beschritten (Bild 2 zeigt eine grundsétzliche Schaltung). Die Ab-
gleichvorschrift hierfiir lautet folgendermaflen: Man dreht die
Trimmerkondensatoren (T) am Drehkondensatorsatz halb heraus,
so daB3 nach beiden Seiten Regelmoglichkeit besteht. Dann wird am
kurzwelligen Ende des Mittelwellenbereiches ein Sender eingestellt
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Rechts: Bild 2. in dieser
Schaltung wird der Serien-
kondensator abgeglichen die
Spule ist unverandert

Oben:
kondensatoren fest und die Spulen

Bild 3. Hier sind die Serien-

abgleichbar

I 7
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Bild 4. Superhet-Schaltung mit KW-Bereich

und die Trimmer werden so verstellt, dal grof3te Lautstirke bzw.
maximale Ausschlagéinderung am Abstimmanzeiger oder Hochst-
ausschlag am Ausgangsinstrument erzielt werden. Nunmehr stimmt
man auf einen Sender bei etwa 250 m Wellenldnge ab Sgesamter
Bereich 200 bis 600 m) und verstellt Trimmer A (Paralleltrimmer)
so lange, bis grofte Lautstirke erzielt ist. Dann wird auf einen
Sender bei etwa 500 m abgestimmt und bei geringfiigigem Hin-
und Herdrehen des Abstimmgriffs die Stelle grofter Lautstiarke
bei Nachstellen des Serienkondensators B gesucht. In dhnlicher
Weise werden dann auf dem Langwellenbereich der Paralleltrim-
mer und der Serienkondensator eingestellt. Infolge der schon in
der Fabrik vorgenommenen Abgleichung der Induktivititen er-
%bt sich dann der dritte Glelchlaugpunkt von selbst.

hnliches gilt auch dann, wenn die Serienkondensatoren fest und
die Spulen nachstellbar sind, wie das z. B. fiir Mittel- und Lang-
wellenbereich in Bild 3 veranschaulicht ist (Siemens-Schaltun %
Hier werden zunéchst bei einer hohen Empfangsfrequenz des ab-
zugleichenden Bereiches die Trimmer (1 und 2) auf die Skala
bzw. auf hochste Lautstirke (Gleichlauf) abgestimmt, dann am an-
deren Ende der Skala die Induktivititen 83 fuir Elchung, 4 fiir Gleich-
lau?; nach Umschaltung auf Langwellen bleiben dann nur noch
an dessen langwelligem Ende 5 fiir Eichung und 6 fiir Gleichlauf
iibrig. Beim Vorhandensein eines Kurzwellenbereichs (Bild 4)
kommt noch der Abgleich fiir diesen hinzu. Hier gilt also nach-
stehende Reihenfolge (nach Siemens-Abgleichanweisung):
Trimmer am Drehkondensator straff anziehen und dann je 1 bis 2

Ginge zuriickdrehen; )

Wellenschalter auf Stelfung Mittelwelle;
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Bild 6. Eine andere Oszillatorspulen-
Schaltung

Links: Bild 5. Oszillatorschaltung mit drei
Abglelchmt’)gllchkelter; (Dralowid-Wurfel-
spulen

Orts- oder Bezirkssender einstellen; o
durch Verdrehen der Schraube VII Eichung korrigieren;
Vorkreise mit I und III auf grofte Lautstiarke einstellen;
Stuttgart, Prag usw. einstellen und mit VII die Eichung korrigieren;
Vorkreise mit I und III genau abgleichen.
Jetzt auf Sender am unteren Ende des Wellenbereichs einstellen
und mit XV Eichung korrigieren;
mit XIIT und XIV die Vorkreise auf grofite Lautstiarke nachregeln;
Abgleich an beiden Skalenenden mehrmals wiederholen;
auf Langwellenbereich (Deutschlandsender) mit VIII Eichung rich-
tigstellen und mit II und IV Vorkreise abgleichen.
Fiir den Kurzwellenbereich wird mit XVII bei etwa 22 m und
mit VI bei 45 m die Eichung eingestellt, wihrend mit XVI bzw.
V auf groBBte Lautstiarke geregelt wird.
Sind alle drei Abﬁ;leichmé lichkeiten im Oszillatorkreis vorhan-
den (Bild 5, Schaltung fur Dralowid-Wiirfelspulen), so muf
grundsétzlich folgende Reihenfolge eingehalten werden: Bei einer
hoheren Frequenz des Mittelwellenbandes (kleine Welle) wird der
Trimmer (1) eingestellt (Skaleneichung!) und die Vorkreistrim-
mer nachgeregelt (giinstige Frequenz etwa 1300 kHz); dann wird
bei einer niedrigen Frequenz (1éin%eren Welle) der Serienkonden-
sator (2) so gestellt, daB3 die Eichung stimmt und die Vorkreis-
induktivitidten abgeglichen (glinstige Frequenz etwa 600 kHz).
SchlieBlich wird bei einer mittleren Frequenz — unter leichtem
Hin- und Herdrehen des Abstimmgriffs, um das Optimum zu
suchen, mittels 3 die Oszillatorinduktivitdt nachgestellt. Da alle
drei Re(:igler untereinander abhingig sind, ist hier, genau wie bei
den anderen Abgleicharten, der Abgleich an den einzelnen Punk-
ten mehrfach zu wiederholen, bis sich keinerlei Verbesserung mehr
feststellen 1af3t.
Ganz dhnlich wird man bei der Oszillatorschaltung nach Bild 6
bzw. 7 (vergl. FUNKSCHAU-Spulentabelle, FUNKSCHAU 1940,
Heft 11, S. 169 ff.) vorgehen, wenn man, wie dort empfohlen, auch
die Serienkondensatoren verstellbar macht.

Achtung! Vorgeschriebene Teile verwenden!

Es ist zu beachten, dafl dann, wenn fiir einen bestimmten Spulen-
satz ein Drehkondensatort p vorgeschrieben ist und evtl. genaue
Werte fiir getrennt anzuschaltende, feste Serienkondensatoren an-
gegeben sind, diese Angaben sehr genau zu befolgen sind, denn
Drehkondensatoren mit abweichenden Kapazititswerten, oder
Serienkondensatoren mit anderer Kapazitit als vorgeschrieben,
wiirden dazu flihren, da} kein verniinftiger Gleichlauf hergestellt
werden kann. Oszillatorinduktivitdt, Serienkapazitit und Parallel-
kagazuéit sowie die Abgleichfrequenzen, die vielfach genau ange-
geben werden (und dann auch einzuhalten sind!), hangen vom
Drehkondgnsator ab, der fiir das Gerédt gewdhlt wird; jede will-
kiirliche Anderung bringt nur eine mehr oder weniger starke
Verschlechterung mit sich.

Bei Einbereich-Superhets ist der Abgleich yerhéltnismiafig ein-
fach; er erstreckt sich lediglich darauf, die Ubereinstimmung der
Abstimmung mit der Skala herzustellen, wozu entweder nur der
Paralleltrimmer oder dieser zusammen mit der Oszillatorinduk-
tivitdt (bei hohen bzw. niedrigen Frequenzen) in der schon be-
schriebenen Weise verwendet werden, mit dem Unterschied, daf3
hier nur ein durchgehender Wellenbereich vorhanden ist.

Der Zwischenfrequenzverstarker wird abgeglichen.

Bei allen bisher gegebenen Abgleichanweisungen fiir den Superhet
ist stillschweigen% vorausgesetzt worden, daf} der Zwischenfrequenz-
verstiarker bereits richtig eingestellt war. Wenn er ndmlich nicht
auf die vorgeschriebene Zwischenfrequenz abgestimmt ist, dann
klaﬁpt der Gleichlauf auch nicht befriedigend, weil ja bei der Er-
rechnung der Werte fiir guten Gleichlauf eben eine ganz bestimmte
Zwischenfrequenz (und damit Oszillatorfrequenzbereich) Voraus-
setzung war. Man geht am besten so vor, dafl man sich den Zwi-
schenfrequenzverstirker bei einem Fachhédndler bzw. in einer zu-
verldssigen Reparaturwerkstitte abgleichen 1dBt, so dal man sich
darauf verlassen kann, da3 am Zwischenfrequenzverstirker nichts
mehr nachzustellen ist. ) ) )
Besteht diese Moglichkeit nicht, so wird man gleich zu Beginn des
Abgleichens — noch vor dem Verstellen irgendeiner anderen Ab-
gleichschraube (bei Gerédten mit Bandbreitenregelung in Stellun,
,»,schmal®) — irgendeinen gut zu horenden Senger emstellen (un
dann vorsichtig die Abgleichschrauben im Zwischenfrequenzver-
starker der Reihe nach auf lautesten Empfang einregeln. Erst
dann geht man an den Gesamtabgleich.

Manchmal wird auch empfohlen, zu- G RA

erst Mittel- und Langwellenbereich 2

nachzugleichen und dann den ZF-Ab- " g T S00cm
leich vorzunehmen. Man hat in bei- i 230cm
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richtige ist und daher optimaler Gleich-
lauf erzielbar ist, kann man nicht sagen.
Wenn man einen einfachen Priifgene-
rator zur Verfligung hat, so kann man
sich meist (evtl. mittels Oberwellen)
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Bild 7. Eine weitere Oszillator-
spulen-Schaltung mit Abgleich-
mitteln



im Bereiche um die Zwischenfrequenz herum eine sehr gute Eichung
fiir diesen anfertigen und dann die Einstellung des Zwischen-
frequenzteils selbst vornehmen. Zu diesem Zwecke wird am besten
die Zwischenfrequenz iiber einen Kondensator direkt ans Gitter
der Mischréhre gefiihrt und dieses iiber 1 MQ mit Masse verbun-
den. Dann wird der dem Demodulator (meist Zweipolstrecke) zu-
néchstgelegene ZF-Kreis so abgeglichen, dafl der Modulationston
am lautesten wird bzw. der Ausgangsspannungszeiger den Groft-
wert zeigt usf.; dann geht man immer um einen Kreis zuriick und
stellt ihn auf den GroBtwert nach (evtl. muf} bei stufenweiser Ver-
besserung des Abgleichs die Ausgangsspannung des Priifgenera-
tors vermindert werden). Bei Bandfiltern mit festeingestellter
K(ﬁ)plung ist es ratsam, zur Abstimmung des einen Kreises den
anderen stark zu ddmpfen, was am einfachsten in der Weise ge-
schieht, dal man mit Hilfe zweier Krokodilklammern die Reihen-
schaltung eines 20 000-pF-Festkondensators mit einem 20-kQ-Wi-
derstand parallel zu dem zu dimpfenden Kreis legt. Man kann
auf diese Weise auch iiberkoppelte Bandfilter gut einstellen. Nach
diesem Schema ist also der ZF-Kreis im Anodenkreis der Misch-
rohre derjenige, der zuletzt abgestimmt wird. Der genaue Ab-
gleich der Zwischenfrequenzkreise nach dem Priifgenerator sollte
immer vor irgendwelchem anderen Abgleich erfolgen. Rolf Wigand.

Verbesserungen an Gegentaktverstarkern

Wie oft sitzt man in einem netten Lokal oder ist bei einem Freund
zu Gast und wird mit einem Rundfunk- oder Schallplattenkonzert
im wahrsten Sinne des Wortes ,,iiberrascht“ — allerdings unan-
genehm nur weil sich der Inhaber nicht entschlieen kann, eine neue
Anlage anzuschaffen bzw. weil eine solche heute nicht zu haben ist.
Die tuibliche Redewendung ist dann immer, der Verstirker, bzw.
die ganze Anlage hat Anno dazumal soundso viel hundert Mark
gekostet usw., und dabei kann doch fiir wenig Geld Abhilfe ge-
schaffen werden. ) )

An den Funktechniker wird daher sehr oft die Frage herantreten,
einen seit langerer Zeit im Betrieb befindlichen Verstirker der
neuzeitlichen Entwicklung entsprechend umzuarbeiten. Dabei soll
das Frequenzband des Verstirkers mdglichst umfangreich gestal-
tet, Réhren und Transformatoren jedoch schon allein aus wirt-
schaftlichen Griinden beibehalten werden.

Bei Verstiarkern mit Fiinfpolréhren hoher Endverstiarkung (AL 4,
ALS5, EL 11 usw.) wird man wohl ohne weiteres zur Gegen-
kopplunﬁ greifen. Die SchaltmaBnahmen hierfiir sind bereits
mehrfach in der FUNKSCHAU behandelt worden; sie werden
daher als bekannt vorausgesetzt. Wie steht es aber mit den Drei-
polrohren, z. B. RE 304, RE 604, AD 1 usw.? Eine Gegenkopplung
wirde hier wenig Sinn haben, da der Ton dann zu dumpf wer-
den wiirde. In Frage kommen daher nur Entzerrungsmalf3-
nahmen, die auf Resonanzerscheinungen beruhen. Wir
wollen hier von dem Einbau einer sog. Tonblende absehen, da
hierdurch das Frequenzband hochstens verschoben, niemals je-
doch der gesamte Frequenzbereich erweitert wird. Stellt man die
Tonblende z. B. auf ,,dunkel, so werden die hoheren Tonlagen
verschluckt und das Ganze hort sich unnatiirlich dumpf an. Wir
gehen also einen anderen Weg.

Bei den meisten Verstiarkern wird die Frequenzkurve bei etwa
100 Hz schon stark abfallen (Bild 1). Die tiefen Frequenzen, die
ja bekanntlich einen hoheren Verstirkungsaufwand bendtigen, um
zur Geltung zu kommen, werden nicht genligend wiedergegeben.
Als Losung bleibt in unserem Falle also nur, die Frequenzkurve
nach beiden Seiten hin zu iiberhthen. Aus der Hochfrequenz ist
uns die Resonanz, die in einem Kreis aus Spule und Kondensator
austritt, hinreichend bekannt. Diese Erscheinung soll hier heran-
gezogen werden.

Die einfachste Form wére, in die Primérinduktivitit des Zwi-
scheniibertragers ein frequenzabhingiges Schaltelement zu legen,
welches bei einer bestimmten Frequenz mit der Primarwicklung
des Ubertragers in Resonanz ist ?Bild 2). Legt man nun diese
Resonanz in den abfallenden Teil der Frequenzkurve, so wird
an dieser Stelle eine Uberhohung eintreten, womit wir dem an-
gestrebten Ziel schon bedeutend ndher gekommen find. Da wir
nun durch diese MaBnahme den Ubertrager gleichstrommafig von
der Vorrohre getrennt haben, was iibrigens ein nicht zu unter-
schitzender Vorteil fiir die Wiedergabe tiefer Frequenzen ist, miis-
sen wir die Zufiihrung des Anodengleichstroms zur Vorrdhre tiber
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Bild 1. Die Frequenzkurve eines

Bild 2. Schaltung mit Primar-
der Ublichen NF-Verstarker.
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einen Hochohmwiderstand vornehmen. Mit der Grofe dieses Wi-
derstandes kann man auBlerdem noch die Resonanziiberhohung
beeinflussen. Sie wird im allgemeinen 0,02 bis 0,1 MQ betragen.
Die GroBe des Kondensators C richtet sich je nach der Primér-
induktivitit des Zwischeniibertragers, und nach dem Punkt der
Frequenzkurve, an dem man eine Uberh6hung fiir angebracht
hélt. Im allgemeinen wird man zwischen 20000 pF und 0,1 pF
zu wihlen haben. o )
Das wire der einfachste und billigste Weg. Es soll aber noch eine
weitergehende Verbesserung besprochen werden. Rundfunkdar-
bietungen und Schallplattenwiedergabe sind in bezug auf fre-
quenzgetreue Wiedergabe nicht immer dasselbe. Bei der Schall-
plattenaufnahme ist die Aufzeichnung der tiefen Frequenzen nur
n beschrinktem Mafle moglich, um ein Ausreilen der Schallrillen
zu_vermeiden. AuBerdem sind die Aufnahmen mitunter in der
Wiedergabe sehr verschieden, so daf3 der anspruchsvolle Horer
oft den Wunsch hat, hei den einzelnen Darbietungen, ob nun
Rundfunk oder Schaflplatte, an tiefen und hohen ToOnen je nach
Art der Aufnahme zu- und abgeben zu konnen. Hierdurch kann
die Anlage auch bestimmten akustischen Verhéltnissen genau an-
gepallit werden. Wie gesagt, wir miissen zugeben, ohne auf der
anderen Seite etwas wegzunehmen, wie es bei der iiblichen Ton-
blende der Fall ist.

Bild 4. Die Abbildung zeigt,
wie sich auf die geschilderte
Weise die Frequenzkurve an
beiden Enden anheben 14Rt.
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Man verwendet also zwei Resonanzkreise und nimmt mit dem
einen eine Hohenentzerrung, mit dem anderen eine Tiefenent-
zerrung vor. Beide Kreise macht man durch einen verénderlichen
Widerstand regelbar. Das Prinzip dieser Entzerrung ist das gleiche,
wie oben beschrieben, nur werden zur Bildung des Resonanzkrei-
ses nicht mehr die Primirinduktivitit des Zwischeniibertragers,
sondern Drosseln verwandt. Weiterhin legt man diese Anordnung
am besten vor die erste NF-Rohre, damit das nunmehr gewonnene
Frequenzband von der Endstufe auch voll durchgesteuert wird
(Bild 3). Durch die parallel zu jedem Kreis geschalteten verdnder-
lichen Widerstinde kann die Hohen- und Tiefenentzerrung nach
Wunsch geregelt und der Frequenzgang des Verstirkers der be-
treffenden Darbietung genau angepallt werden. Das Frequenz-
band kann mit dieser Anordnung nach Belieben an beiden Enden
der Kurve nach oben und zu gleicher Zeit nach unten {iberhoht
werden (Bild 4).

Die notwendigen Drosseln sind im Handel unter dem Namen
,.Entzerrungsdrosseln® zu kaufen. Fiir diec Ballentzerrung geniigt
eine NF-Drossel. Als Resonanzkapazititen wird man bei der
Hohenentzerrung zwischen 1000 und 6000 pF, bei der Baflentzer-
rung zwischen 50000 (fF und 0,1 puF zu wihlen haben. Als ver-
dnderlicher Widerstand wird in beiden Kreisen je ein Dreh-Span-
nungsteiler von 30000 Q verwandt. Hans Ebel.

Berithrungssicherer Anschluf
des Saphir-Tonabnehmers an Allstromgerite

Wenn der Saphirtonabnehmer TO 1001 ohne Verwendung des zugehéri en
Ubertra%)ers an ein Allstromgerdt angeschlossen werden soll, 1st besonde or-
sicht geboten. Der eine Pol des Tonabnehmers ist ndmlich in dessen Innerem
mit Masse verbunden. Dadurch steht aber das Gehduse des Tonabnehmers unter
Umstdnden in direkter Verbindung mit dem einem Pol des Lichtnetzes (bei
Allstromgeriten!). . . .

Um diese Gefahr zu bannen, mufl die Masseverbindung im Innern des TO 1001
aufgetrennt werden. Eine kleine einfache Operation! Nach Losen der beiden
klemen Schrauben am viereckigen Tonarmkopf féllt das Magnetsystem nach
unten heraus. Eine kleine Blechhaube deckt das System von der Saphirseite aus
ab. Die vier Blechlaschen, die es halten, werden aufgebogen und die Blechhaube
entfernt. Nun liegen auch die Anschliisse offen. Einer dieser beiden Anschliisse ist
durch ein kleines Drihtchen an Masse gelegt. Nachdem dieses Dréahtchen ent-
fernt worden ist, kann nach dem neuerlichen Zusammenbau der TO 1001 ohne
jede Gefahr ohne Zwischeniibertrager an ein Allstromgerdt angeschlossen
werden. Fritz Kiihne.
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Der moderne Vorkampfer-Superhet fir Wechfel- und Allitrom

Der Einbereich-Superhet wurde in Deutschland von der FUNKSCHAU
fur den Bastler erschlossen. Ihr Mitarbeiter H. J. Wilhelmy war es,
der im Jahre 1934 den ,,FUNKSCHAU-Volkssuper* entwickelte, der spa-
ter den Namen ,,Vorkampfer-Super”, kurz VS, erhielt. Die erste Aus-
fiihrung stellte ein Wechselstromgerat mit den Rohren ACH 1, REN 904,
RES 164 und G 354 dar, ein Empfanger auf kleinstem Raum, stufen-
mafig ein echter VS, wie er auch in den folgenden Jahren in immer
neuer Abwandlung und mit systematisch verbesserten Eigenschaften er-
schien: Eingangsfilter, Mischstufe mit Oszillatorkreis ohne Umschaltung
mit 150-cm-Drehkondensator, ZF-Filter, Empfangsgleichrichter (hier ein
Ruckkopplungsaudion), Endstufe. IThm folgte noch im selben Jahr die
Gleichstromausfiihrung. Uber den VS fiir Allstrom- und Batteriebetrieb
(1935) kamen wir zu dem verbesserten Modell 1936, das eine Achtpol-
Mischrohre AK 2 und eine Funfpol-Audionréhre AF 7 aufwies; ihm folg-
ten der ,,Quick* fur Wechsel- und Allstrom (1936), die Ausfihrung
VS 1937/38“ mit Fernbedienung, schlieRlich mannigfache Erganzungen,
die sich mit Schwundausgleich und Stummabstimmung befal3ten. Mit
diesen Verbesserungen hatte der VS einen technischen Stand erreicht,

Die grole Beliebtheit, die sich der Vorkdmpfer-Superhet erringen
konnte, hat wohl neben der Billigkeit des Gerites bei guter Lei-
stung auch die leichte Einstellbarkeit zum Grunde. Im folgenden
soll fiir alle Freunde des VS noch einmal iiber die Technik des
heutigen Gerites berichtet und als Ergédnzung zu der im Vorjahre
herausgebrachten Fassung fiir Wechselstromnetzanschluf3 auch eine
Allstromausfiithrung gebracht werden.

Der Vorkampfer-Superhet fir Wechselstrom.

Das Schaltbild des Vorkdmpfer-Superhets ist in Bild 1 wiederge-
geben. Im oberen Teil des Bildes findet sich der eigentliche Emp-
fangerteil, wihrend der untere Teil den Wechselstrom-Netzteil
zeigt. Von der Antenne gelangen die zu empfangenden Schwin-
1%ungen zundchst in einen Doppelsperrkreis Sp, der auf den star-
en Ortssender bzw. auf den langwelligen Bezirkssender (z. B.
Deutschlandsender) abgestimmt ist und deren S(loannung auf einen
mittleren Wert herabsetzt, wie er von Fernsendern auch geliefert
wird. Dann folgen der Lautstirkeregler P und das Eingangsfil-
ter EF, das die innerhalb des Mittel- und Langwellenbereiches
liegenden Wellen durchlif}t, alle niedriger oder hoher liegenden
Wellen, vor allem aber diejenigen des Spiegelfrequenzbereiches,
unterdrickt.
Praktisch gelangen also auf allen Wellen des Mittel- und Lang-
Wellenbereiches die Empfangsspannungen an das Gitter G, der
Mischrohre ECH 11. In dieser wird aber nur diejenige, fiir die die
richtige Oszillatorfrequenz eingestellt ist, auf die hohe Zwischen-
frequenz von etwa 1600 kHz umgewan(felt. Auf diese ist aber der
an der Anode Ay der Mischrohre liegende erste Zwischenfrequenz-
kreis des Filters ZF abgestimmt, ebenso der zweite, der am Gitter
des Rﬁckkopplunﬁsau ions (Dreipolteil der ECL 11) liegt. Eine
zusétzliche Riickkopplung (iiber Co) erhoht die Trennschirfe.
Die Oszillatorfrequenz wird vom Dreipolteil der ECH 11 erzeugt,
und zwar mit der Spule O, dem Abstimmkondensator C;, dem
Parallelkondensator Cs und dem Trimmer C4. Der Oszillator ar-

der eine nennenswerte Weiterentwicklung nicht mehr als mdglich er-
schienen lieR. Deshalb setzten die Veroffentlichungen zunachst aus; die
Beschéftigung mit dem VS wurde schliefflich durch die neuen Stahlréhren
notwendig — im Jahre 1940 wurde ein modernisierter VS heraus-
gebracht, der mit Stahlréhren bestlickt war.

Diese Schaltung fand bei den FUNKSCHAU-Lesern trotz der gegen-
wartigen Schwierigkeiten, die notwendigen Einzelteile zu beschaffen,
grofRen Anklang; immer wieder wurde der Ruf nach der Allstrom-Schal-
tung laut. Inzwischen aber wurden die Hefte 2 und 3 1940, in denen der
modernisierte VS verdffentlicht worden war, vollig ausverkauft. Wir
bringen nunmehr nachstehend die Allstrom-Schaltung des VS, fligen
aber auch die Wechselstrom-Schaltung bei, um all jenen Lesern die ge-
winschten Unterlagen Gber das Wechselstromgerat zu geben, die Heft 2
und 3/1940 nicht besitzen. In Heft 7 bringen wir eine Anleitung fiir den
Selbstbau der VS-Spulen, und auf Seite 90 verdéffentlichen wir noch eine
Zusammenstellung aller bisherigen Arbeiten, die die FUNKSCHAU (ber
den VS gebracht hat, damit neu hinzukommende Leser in der Lage sind,
auf diese grundlegenden Veréffentlichungen zuriickzugreifen.

beitet mit induktiver Riickkopplung, abgestimmt ist der Anoden-
kreis. Die Schirmgitterspannung der ECH 11 wird yon der Haupt-
spannung iiber den Widerstand R; abgenommen, Uberbriickungs-
kondensator ist C;. Fiir die negative Gittervorspannung ist der
Kathodenwiderstand R; mit dem Parallelkondensator C,c vorge-
sehen; Gitterableitung und -kondensator des Oszillators sind R,
und C,. Im Oszillatorkreis liegt der Kondensator Cs, der die Ano-
dengleichspannung blockiert, fiir Hochfrequenz aber durchlissig
ist; Ry setzt die Spannung aus den fiir den Oszillator erforder-
lichen Wert herab. Im Anodenkreis des Sechspolteils der ECH11

Ap K
Grr ¥ _#F
_, Gzp
A G1|> A
ECH 11, UCH 11 ECL 11, UCL 11 AZ 1 F
UY 11

Bild 2. Die Sockelschaltungen der verwendeten Réhren

ist nach dem ersten Filterkreis eine Riickkopplungssperre Rs, C;
vorhanden.

Das Zwischenfrequenzaudion arbeitet mit dem Gitterkondensa-
tor Cg und der Ableitung Rg, Anodenwiderstand ist R,, Riickkopp-
lungssperre C;y und Rg. Von der Anode des Dreipolteils der
ECL 11 (A1) wird die Niederfrequ.enzspannun% iiber Cy; und die
Hochfr@guenzsperre Ryg, Ci3s sowie den Ultrakurzwellen-Damp-
fungswiderstand R;; dem Steuergitter des Endréhrenteils Gp zu-
gefihrt; Gitterableitung ist Ro. Die Gittervorspannung wird durch
R, mit dem Uberbriickungskondensator C,; erzeugt. Im Anoden-
kreis liegt der Lautsprecher, der mittels C;, iiberbriickt ist. Zu be-
achten ist, dal der untere Anschlufl von R4 nicht wie bei normalen
Schaltungen an das Gestell, sondern an die Kathode K der
ECL 11 fiihrt.

Im Netzteil liefert der Transforma-
tor T die Heizspannung H und die
Spannungen fiir die Gleichrichter-
rohre AZ 1 bzw. AZ 11; fur die Sie-
bung werden C,4. und C;s nebst der
Drossel D verwendet. Der Wider-
stand R;; ist nur erforderlich, wenn
sonst die Spannung am Ausgang bei
Belastung durch den Empfénger mehr
als 250 V betragen wiirde. Die Sockel-
schaltungen der benutzten Rohren
(von unten auf die Fassung gesehen)
und in Bild 2 wiedergegeben.

Die Allstrom-Schaltung.

Die entsprechende Schaltung fir All-
strom ist in Bild 3 zu finden; sie
stimmt grundsétzlich mit der von
Bild 1 iberein. Abweichungen be-
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gelb-grin
~Nerz riin )
rot = Bild 1.
@ — |2 Die Schaltung des Emp-
Stk = fangers und des Netzteiles
sy F=|| 2 fiir Wechselstrom-Betrieb
Schw.

stehen auller bei einigen Wider-
standswerten, die den Allstrom-Spar-
rohren UCH 11 und UCL 11 ange-
pafit find, vor allem hinsichtlich des

o+ Gestellanschlusses, der hier iiber

einen 5000-pF-Blockkondensator an
Erde gelegt wird, damit es keine
Kurzschliisse geben kann, und des
Verfahrens der Lautstirkeregelung.
An Stelle des im Antennenkreis lie-
genden Reglers (P in Bild 1) ist hier
namlich der Kathodenwiderstand der



Mischrohre regelbar gemacht
worden (25 kQ). Die Oszilla-
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Die Einzelteile der Wechselstrom- und Allstromausfiihrung

tQTSDannun.g wird dadurch Einzelteil Wechselstromausfiihrung Allstromausfiihrung
nicht beeinflufit. Falls der
Regelbereich nicht geniigen Doppel-Sperrkreis Sp; 200 ... 2000 m Sp; 200 ... 2000 m
sollte, ist auch eine Schal- | Eingangsfilter EF; 200 .. 2000 m EF 100 ~.. 2000 m
: Aoli Oszillatorspule A—B: 17 Windungen als Abstimmspule s. Wechselstromausfiihrung
tung nach Bild 4 moglich ¢
bei d h d hi > B—C: 6...7 Windungen als Riickkopplungsspule
ei der auch noch der Schirm- 0,25 mm Draht 2xSeide auf Topfkern
gitterspannungsteiler — Ouer- | Zwischenfrequenz-Bandfilter ZF; fiir 1600 kHz ZF; fiir 1600 kHz
E _ Drehspannungsteiler P, 0,1 MQ; log. —
strom mit {iber den Kathoden- | WaePetinery R}; 50 kQ Ry; 40 kO
widerstand von hier 10kQ S Vs W R,: 50 kKQ Ry 30 kQ
flief3t. » %W R3; 400 Q R;: 25 kO; log
Abweichend ist in Bild 3 auch > 1W Re; 30 kO Re; 30 k02
. . . . 2 W Rs; SkQ Rs; 5kQ
der Heizkreis angeordnet, in v %W Re 1 MQ, Re: 1 MQ
. a W R7; 150 kQ Ry; 150 kQ
. W Rs; 40 kQ Rs; 50 kQ
. a W Ry; 0,7 MQ Ry; 0,5 MQ
» W Rip; 0,2 MQ Rig; 0,2 MQ
Links: Bild 4. In . 11/2W Ry llkOQQ Ry % kOQQ
4 3 i - - W Ry 15 Ry 17
u ?(;legsf r di?fhf'at;‘tr;%érﬁg_ i Ry 1500 (60 mA) Ri% 1250220 V.75 £170 V;
X unterhalb 127 V
regﬁlu§g |'drl1jr0h ellrlen . Rus; 900f Qf.220 V;200 Q£. 150 V;
e \tﬁ;z:n\?\,ri(;grggnd . Kondensator Cy; Cs;5 Cyy; Ci6 =10 000 pF/1500 V CI;OC?; C111,27C1\6/= 10000 pF/1500 V
| : c: - ooy c: el
» 4 = cm; -1yp 4 = cm; —1yp
| ECH 1 . Cs = 210 cm (Calit) Cs =210 cm (Calit)
| . Cs = 3,5..30pF Cs =3,5..30 pF
L . C, = 0,1 pF/1500 V C, =01 LF/1500V
- . Cg = 200 pF/1500 V Cs =200 pF/1500 V
. Cy = 180 cm mit isol. Achse; VE-Typ Cy =180 cm mit isol. Achse; VE-Typ
» Cip =1uF Cy =1pF
" (lez = 5800 1/3F/(1)800 \% 812 = 5800 1/3F/(1)(5)00 \%
. 13 =50 pF/1500 V 13 =50 pF/1500 V
. Cy4; Cy5=16 pF; 450/500 V Ci4; Cis =32 uF; 300/330 V
. Cy; =50nF 12/15V Cy7 =50 uF; 1/2/15V
» — Cys =5000 pF/1500 V
Netztransformator T; 2x300 V; 50 mA; 2x2 V; 1x6,3 V —
Siebdrossel D =320 Q; max. 75 mA; 12 Hb. 50 mA 280 ©; max. 125 mA; 12 H. b. 75 mA
Ausschalter Sch; einpolig Sch; doppelpolig
Sicherung Si; VE-Typ Si; VE-Typ

ihm liegen alle Heizféden in Serie, und zwar am positiven Ende der-
jenige der Gleichrichterrohre UY 11 (der Netzteil mit Gleichrich-
terrohre ist in Bild 3 unten gezeichnet), am negativen Ende der-
_]Eemge der UCL 11. Dabei ist darauf zu achten, daB — vergl. den
insatz in Bild 3 — der mittlere Heizfadenstecker (mit b bzw. d
bezeichnet) stets auf der niedrigeren Spannung liegt, da es sonst
ein Brummen geben kann. Vor dem Gleichrichter-Heizfaden liegt
ein Vorwiderstand, der nur bei 127 V, wegfallen kann. Fiir noc
niedrigere Netzspannungen ist ebenfalls in Bild 3 die Heizfaden-
schaltun% wiedergegeben: man muf3 dann zwei parallele Heiz-
kreise bilden und braucht daher jetzt den doppelten Heizstrom
(0,2 statt 0,1 Amp.). Wihrend die Heizfdden der UY11 und
UCH 11 unmittelbar an den gemeinsamen Vorschaltwiderstand von
200 Q angeschaltet sind, ist der Faden der UCL 11 iiber einen Zu-
satzwiderstand von 100 Q angeschlossen. Will man mit niedriger
Netzspannung auch nur 0,1 Amp. Stromverbrauch der Heizfiden
haben, so mu} man einen Trockenﬁleichrichter (G in Bild 5) ver-
wenden. Fiir den Heizwiderstand R 148t sich dann eine einfache
Umschaltung anwenden. Si in Bild 3 und 5 ist eine normale VE-
Sicherung, Sch ein do;pelpohger Ausschalter. Die Sockelschaltung
der UY 11 ist in Bild 2 wiedergegeben.
Eine Verbesserung des Gerates ist noch moglich, indem man
an Stelle des ohmschen Widerstandes im Anodenkreis des Au-
dions (R in Bild 1) eine Eisendrossel verwendet; man bekommt
dann eine groBere Aussteuer-
fahigkeit des Audions, d. h. weni-

(Co) und auf grofite
Empfindlichkeit
mittels der beiden
Abgleichschrauben
abgestimmt  (Prii-
fung durch Abhdren
oder - besser — mit-

UCH11 UCL 11

tels Ausgangsspan- (+)

nungszeigers). Steht ., Net-

kein Priifgenerator— "¢/

zur Verfigung, so (-)

wird man das ZF-

Filter zundchst nicht Netzspannung R

verdndern und erst VoIt ) Bild 5. Ausbild
einmal den Oszilla- dos iroschaltbarer
torabgleich vomeh. [ 220 | 7A00 | s urscrltare
men. ES ist sehr 750 700 ses mit Trocken-
zweckmiBig,  wenn 127 470 gleichrichter
man fiir diesen 770 300

Zweck auf den

Drehkondensator C; zundchst eine Skala 0 bis 180° setzt. Man
stellt sie auf 172 ° und dreht dann die Abgleichschraube der Oszil-
latorspule so lange, bis der Deutschlandsender gehort wird. Jetzt
kann man evtl. nach dem Gehor das ZF-Filter nachstimmen.

Bild 3. Die Allstromschaltung R3 muB als Regel-

gtzllzkene fzerrungen bei hohen Laut- widerstand (25kQ, log.) ausgefiihrt werden. Lspr (450002~
: UCH 11 ueL 1t g Anpassung)
pickioppong 0
. .. LA I
Der Abgleich des Empfangers. : 2; "TEg,
Das Abgleichen 146t sich sehr ein-

fach in folgender Weise vorneh-
men: Hat man sich iiberzeugt,
daB3 die gesamte Verdrahtung rich-
tig ausgefiihrt ist, keine Leitun-
gen verschaltet sind oder fehlen,
so kann der Abgleich erfolgen. Ist
das ZF-Filter nicht bereits vor-
abgeglichen, so wird an das Git-
ter der ECH 11 direkt ein Signal
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auf 1600 kHz mit geniigender
Starke gegeben, bzw. wenn diese
Frequenz sich am Priifgenerator
nicht einstellen 14Bt, wird auf
800 kHz abgestimmt und die
zweite Harmonische zum Abgleichen
benutzt. Die Riickkopplung wird
— nicht allzu stark — angezogen,
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Ist der Abgleich erfolgt, so wird der Drehkondensator herausge-
dreht und auf etwa 24° durch Verstellen des Trimmers C4 auf den
Sender Kaiserslautern eingestellt (Achtung! Das Abhoren aus-
landischer Sender ist verboten, also diirfen sie natiirlich auch nicht
zum Abgleich verwendet werden, wenn kein Priifgenerator zur
Verfligung steht!).
Nach erfolgtem Abgleich kann eine beliebige Linearskala anmon-
tiert werden, die dann mit der entsprechenden Eichung versehen
wird. Verwendet man eine Skala, die fiir Einbereich-Superhets
bereits geeicht ist, so empfiehlt es sich, u. U. die dafiir vorgeschrie-
benen Abstimmteile (Drehkondensator und Oszillatorspulensatz)
an Stelle der in der Stiickliste angegebenen zu verwenden.

Rolf Wigand.

Der VS im Spiegel der Sunkschau

Nachstehend bringen wir eine Zusammenstellun%q iber alle Arbeiten, die die
FUNKSCHAU bisher iiber den Vorkdmpfer-Superhet veroffentlichte. Soweit die
betreffenden Hefte vergriffen sind, also nicht mehr geliefert werden koénnen,
sind sie hinter der Jahreszahl mit einem Sternchen (¥) bezeichnet. Die iibrigen
Hefte sind fiir je 15 Pfg'T. zuziiglich 4 Pfg. Porto vom FUNKSCHAU-Verlag,
Miinchen 2, Luisenstrale 17, zu beziehen.

Die erste Entwicklungsstufe.
Auf dem Weg zum FUNKSCHAU-Volkssuper. Grundsitzliches liber T%rlrg}ﬁ)ggzlﬂ

ufbau r.
FUNKSCHAU-Volkssuper fiir Wechselstrom. Rohrenbestiickung: ACH 1, 904/4110
164/416 D, G354 . Nr. 46 und 47/1934
FUNKSCHAU-Volkssuper fiir Gleichstrom. Rohrenbestiickung: BCH 1, 2118/1821,
2318 D/1823 d ) . Nr. 47 und 48/1934 *
Vorkdmpfer-Superhet fiir Batteriebetrieb. Rohrenbestiickung: KK 2, KC 1, KC 1,
KL 1 Nr. 34 und 35/1933

Die zweite Entwicklungsstufe.

Vorkéimf)fer-Superhet in Allstromausfithrung. R6hrenbestiickung: CK 1,CF 7,
CL1, AZ1 Nr.47/1935
Vorkdmpfer-Superhet fiir Wechselstrom, Modell 1936. Réhrenbestiickung: AK 2

AF7, 164/416D, 354 Nr. 7 und 8/136

Die Schallplatten-Selbitaufnahme

Gealterte Metallophon-Platten werden schneidfahig

Die fiir die Selbstaufnahme bekannten und wegen ihres leichten
Schnittes wie auch ihres breiten Frequenzbandes beliebten Metal-
lophon-Platten werden an ihrer Oberflidche nach lingerer Lage-
rung und Alterung sprode. Dieses Sprode-Werden wird noch durch
Lagerung in dauernd geheizten Rdumen gefordert.
Solche Platten rufen beim Schneiden ein Zischen hervor, vor allem,
wenn Stahlstichel fiir die Aufnahme benutzt werden. Die Folge da-
von ist, dal das Nadelgerdusch bei der Wiedergabe sehr stark zu
horen ist und ungemein stort, selbst wenn mit einer sehr groflen
Energie geschnitten wurde. Auch der beste Stichel ist nicht in der
Lage, bei solchen sprode gewordenen Platten einen Span heraus-
zuheben, der glatte Schnittflichen besitzt; die Schnittflichen sind
vielmehr rauh, als wenn der Span herausgebrochen worden wire.
Nun geht es nicht an, solche langer gelagerten und sprode gewor-
denen Platten einfach fortzuwerfen. Jeder ,,Schallplattenfabrikant®
wird neue, frisch eingekaufte Platten nicht sofort restlos verschnei-
den, sondern es werden auch einige fiir spitere Aufnahmen ver-
wahrt, was schon deshalb %eschieht, weil nicht zu jeder Zeit neue
und frische Platten beschafft werden kénnen bzw. zur Verfligung
stehen. Um nun solche gealterten Platten noch zu verwenden, ver-
fahrt man folgendermafien:
Die zu behandelnde Platte wird auf dem Schneidteller festge-
schraubt, der Motor angelassen und die Plattenseite mit Pliaphon-
Paste eingerieben, die in ein kleines Leinenldppchen gegeben
wurde. Bei dem dauernden Umlaufen der Platte wird die Paste
von innen nach auBlen und umgekehrt eingerieben, wobei jedoch
nur ein leichter Druck anzuwenden ist. Die Paste wird so gleich-
maBig lber die ganze Plattenseite verteilt. Es ist jedoch darauf zu
achten, dal} die Platte nicht trockengerieben wird. Nach gut zwei
Minuten Einreibens wird die Platte herumgedreht und mit der
zweiten Seite in der gleichen Art und Weise verfahren. Alsdann
wird die Platte senkrecht in einen Plattenstdnder gestellt, worin
sie zwei Tage verbleibt. Schlieflich wird die Platte nochmals bei-
derseits, wie vorhin beschrieben, behandelt, und wieder anschlie-
Bend zwei Tage aufgestellt. )
Die Platte kann nun betont werden. Nach der Aufnahme wird
nochmals ganz kurz und leicht mit der Paste eingerieben; anschlie-
Bend kann abgetastet werden. Verfasser benutzt hierzu einen
Kristall-Tonabnehmer und die besonders fiir die Selbstaufnahme-
platten hergestellten stumpfen Abspielnadeln. Der Schnitt der Plat-
ten war glatt, und es war kaum ein Gerdusch zu héren. Die Wie-
dergabe der behandelten Platten gegeniiber gleichaltrigen unbe-
handelten zeigte einen groBBen Unterschied. o
Wenn dieses Verfahren auch ein wenig ldstig ist und Zeit in An-
spruch nimmt, so lassen sich dadurch doch gealterte Platten wesent-
lich und merklich auffrischen und wieder benutzen.

Bernhard Grotthoff.

Die dritte Entwicklungsstufe.

Quick fir Wechselstrom. Rohrenbestiickung. AK 2, 904/914 4110, T1\164/?11/61,9%2;1
r.

Quick fiir Allstrom. Rohrenbestiickung. CK 1, CC 2, CL 4,CY 1 Nr. 40 und 41/1936

Die vierte Entwicklungsstufe.
VS 1937/38, der Vorkampfer fiir Allstrom mit Fernbedienung (aber auch ohne
diese zu bauen). Rohrenbestiickung: CK 1, CF 7, CL 4, CY Nr. 31 und 32/1937
VS 1937/38 fiir Wechselstrom. Rohrenbestiickung: AK 2, AF 7, AL 4, AZ 1 Nr. 43/1937
Schwundausgleich im Einbereich-Kleinsuper ................cccvcveoreenccsnnnnn Nr. 45/1937
Schwundausgleich und Stummabstimmung im fernbedienten VS 1937/38
Nr. 46 und 47/1937
VS-Einheitssuper billiger zu bauen durch Mischrohre ACH 1 .................. Nr. 44/1938

Der VS mit Stahlréhren.
Der modernisierte Vorkiimgfer—Superhet fiir Wechselstrom. Rﬁhrenbestiickun(%:
ECH 11, ECL 11, AZ T oo Nr.2 und 3/1940%*

Aufler den vorstehenden Bauanleitungen und grundsjtzlichen Abhandlungen ist
eine groe Zahl von kleinen Verbesserungs- und Anderungs-Ratschligen ver-
offentlicht worden, die zumeist aus dem Leserkreis stammen. Die wichtigsten
stellen wir nachstehend zusammen:

Das wollen unsere Leser wissen: .
Wellenumschaltung, hoher belastbarer Netzteil, anderer NF-Transformator, vor-

handene Endrohren, Allstrom, —Schwundausgleich, Spulen—Selb]s\%baéll/}1(%7&2i
I.

Das Gleichstrommodell noch billiger durch direkt geheizte Réhren Nr. 52/1934
Noch hohere Leistung durch erweiterte Riickkopplung ...........cccveeeee. Nr. 1/1935
Selbstbau-Spulen? ......... s . Nr.3/1935 *
Funfpolschirmréhren-Audion ... Nr.4/1935*
Das Zwischenfrequenzfilter ......... . . Nr.5/1935 *
Wann ZF-Saugkreis, wann Sperrkreis? ........... .. Nr.6/1935
Fiihrt ein Weg vom Volkssuper zum Grof3super? . . ... Nr.12/1935
Abstimmanzeiger eingebaut; Schaltung fiir Allstrom mit Zweifachrohre. Nr. 13/1935
Schwundausgleich; Eingangsfilter weiter entwickelt ... Nr. 16/1935
Ein ZF-Filter zum Selbstbau ...........cc.cccoreereveucecne. Nr. 21/1935

Alte 4-Volt-Rébren im VS fiir Batteriebetrieb, Nr. 39/1935 *
Drei. Neuheiten fiir den VS (neues ZF-Filter zum Selbstbau; neue Trimmer;

brummfreier Ringtransformator . . Nr. 40/1935
Leser und Konstrukteur arbeiten am VS: Abstimmbarer Eingangskreis, Trolitul-

Drehkondensator  statt  Luft-Drehkondensator, Geeichte Flutlicht-Linearskala,
Richtige  Sperrkreis-Einstellung, Riickkopplungsbedienung, Doppelte Band-
breitenregelung ..........cccoociuiriiiiiii e Nr. 45/1936
Geeichtes Skalenaggregat fiir den VS Nr. 7/1938
VS in Wandersuperschaltung ..........ccccoeveeveeieieieeecieieceeceereere s Nr. 13/1939

BRussteuerungskontrolle bei der Tonfolienaufnahme
mit dem magischen Auge

Die FUNKSCHAU hat sich des 6fteren mit der Aussteuerungskontrolle
bei der Schallplatten-Selbstaufnahme befal3t, zuletzt in Heft 5 1940.
Als Anzeigegerate wurden dabei Drehspul-Voltmeter, mit Gleichrichter
zusammengeschaltet, oder Glimmréhren benutzt. Der nachfolgende
Hinweis zeigt, daf? hierfur auch das magische Auge gut geeignet ist.

Beim Selbstschneiden von Schallplatten ergibt sich oft die Forde-
rung, die Ausgangsspannung des Schneidverstirkers zu iiber-
wachen. Als AusgangsmeBinstrument wurde mit Erfolg ein Ab-
stimmrohr des Typs AM 2 angewandt, das eine sichere Kontrolle
durch sein tragheitsloses Anzeigesystem gewéhrleistet. Alles Nahere
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Schneiddose

S0uF
Das magischie Auge zur Ausstg ue'r‘{mgskontrolle pei der[Tonfolienaufnahme

ist aus der beistehenden Schaltung ersichtlich. Wolfgang Mérker.

BUCHER, die wir empfehlen

Sperrkreise, Trennkreise, Klangregler. Von Rolf Wigand. 64 Seiten mit
45 Abb. und 4 Tafeln. 2. Auflage. Lehrmeister-Rundfunk-Biicherei Nr. 2008.
Preis —.50 RM. Verlag Hachmeister & Thal, Leipzig.

Ein Buch iiber einfache Hilfsgerite fir die Empfangsverbesserung, das sich an
Rundfunkbastler und -horer wendet; es beschreibt Bau, Schaltung und Wir-
kungsweise von Sperr- und Trennkreisen, Antennenverkiirzer und -verldngerer
und Klangfarbenregler. Besonders sympathisch beriihrt, dafl sich der Verfasser
in Text und Bildern nicht auf die Industrieausfithrungen stiitzte, sondern das
Biichlein ganz auf den Selbstbau abstellte. Eine empfehlenswerte Neuerscheémﬁng. 4
chwandt.
Berufsbildungsplan fur den Anlernberuf Rundfunkinstandsetzer. Bearbeitet vom
Reichsinstitut fiir Berufsausbildung in Handel und Gewerbe. 11 Seiten, geh.
50 Pfg. Verlag B. G. Teubner, Leipzig.

Die Reichsgruppe Handel und die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Han-
delskammern 1n der Reichswirtschaftskammer haben den Rundfunkinstandsetzer
bekanntlich als Anlernberuf im Handel anerkannt. In der Reihe ,,Berufsausbil-
dung im Handel“ wurde jetzt der Berufsbildungsplan aufgestellt; er vermittelt
das Berufsbild des Rundfunkinstandsetzers, bestimmt also das Arbeitsgebiet und
legt die notwendigen und erwiinschten Fertigkeiten und Kenntnisse fest, die in
der Ausbildungszeit vermittelt werden sollen; anschlieBend gibt er eine aus-
fithrliche Erlduterung des Ausbildungsganges und des Umfanges der Fertig-
keiten und Kenntnisse, die dabei im einzelnen aufgefiihrt werden. Zum Schlufl
wird das Beispiel eines Zeitplanes mitgeteilt, um zu zeigen, wie_sich die zu
vermittelnden Fahigkeiten und Kenntnisse zweckmiBig auf die zweijdhrige Aus-
bildungszeit verteilen. Schwandt



Preisregelung
fur alle Rundfunk-Reparaturen

Zum erstenmal hat der Reichskommissar fiir die Preisbildung mit
Wirkung von Mitte April eine Preisregelung fiir Rundfunkrepara-
turen geschaffen, und zwar durch die Anordnung zur Regelung
der Entgelte fiir Instandsetzungsarbeiten an Rundfunkgerdten und
Lautsprechern vom 28. Mérz 1941. Wir bringen nachstehend eine
Besprechung dieser Anordnung aus der Feder des Geschéftsfiihrers
der Deutschen Rundfunk-Arbeitsgemeinschaft, Dr. H. G. Pridat-
Cuzatis.

Die fiir die Allgemeinheit geltenden Bestimmungen des
Preiskommissars treffen zusammen mit den gleichzeitig
vom Reichswirtschaftsministerium erlassenen Bestimmungen iiber
die Verlangerung der Kartellvertrage in der Rund-
funkwirtsc%aft, die Anderungen im Verpflichtungsschein der
Rundfunkeinzelhdndler vorsehen unH) damit die Rund-
funkhéndler auch durch Marktregelung an die Erfiillung der
Bestimmungen des Preiskommissars binden.
Die bei Instandsetzungsarbeiten von Rundfunkgerdten und Laut-
sprechern benotigten Einzelteile diirfen hochstens mit den
im Handel iiblichen Bruttolistenpreisen in Rechnung ge-
stellt werden; daneben ist es zuldssig, Bezugskosten insoweit zu
berechnen, als dies bisher bereits geschehen ist. Das gleiche
ilt fiir die Neubestiickung mit ErsatzrOhren; in diesem Falle muf3
er Rohren-Garantieschein dem  Auftraggeber ausgefiillt
behiandigt werden.
Wenn fur verwendete Einzelteile kein Bruttolistenpreis vorhan-
den ist, so darf hochstens der Einstandspreis mit einem im
Handel mit Einzelteilen allgemein tblichen Unkosten- und Ge-
winnzuschlag berechnet werden.
Eine Regelung erfihrt auch das Abholen und Wiederzustel-
len des Gerates oder des Lautsprechers; falls dieses vom Auftrag-
geber gewiinscht wird, so mul3 dies ausdriicklich vereinbart
werden. Der Auftraggeber mul3 diese Leistung dem Héndler be-
sonders vergiiten.
Im tibrigen muf} tiber die vorgenommenen Arbeiten eine spezi-
fizierte Rechnung ausgestellt werden, in welcher die Arbeits-
zeit nebst den Arbeitsentgelten, die Preise fiir etwa gelieferte Ein-
zelteile und das etwa geforderte Entgelt fiir das Abholen und
Wiederzustellen des Gerates im einzelnen angegeben sein miissen.
Bei Instandsetzungsarbeiten, die vom Rundfunkeinzelhindler
nicht im eigenen Betriebe ausgefiihrt worden sind, darf auf
den Nettopreis der ausfilhrenden Werkstitte hochstens ein Auf-
schlag von 25 v. H. berechnet werden.
Besonders wichtig ist die fiir die Durchfithrung von Reparatu-
ren an politischen Gemeinschaftsgerdten vorgesehene
Regelung. So darf bei Instandsetzungsarbeiten an Volksempfan-
gern und Deutschen Kleinempfingern eine Arbeitszeit von mehr
als 12 Stunden, bei Instandsetzungsarbeiten am VE dyn eine
solche von mehr als 2 Stunden nicht berechnet werden. In die-
ser hochstzuldssigen Arbeitszeit wird die Fehlersuche mit Y-
Stunde, die Behebung des Fehlers mit 1 Stunde bzw. 1% Stun-
den beriicksichtigt. Es ist ausdriicklich festgelegt, dal3 hierbei die
ht')chstzuléissiﬁe Arbeitszeit fiir die Instandsetzung des gesamten
Gerdtes einschl. des Lautsprechers gilt. )
Solche Rundfunkeinzelhandelsgeschifte, die liber die fiir Instand-
setzungsarbeiten an Rundfunkgerdten und Lautsprechern notwen-
digen Einrichtungen und Arbeitskrifte nicht verfiigen und deshalb
Instandsetzungsarbeiten tiberwiegend durch andere Betriebe aus-
fiihren lassen, miissen nach auflen mit einem Schild ge-
kennzeichnet sein. Dieses Schild trigt den Vermerk:
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FUNKSCHAU-Rohrentabelle

Bearbeitet von Erich Schwandt und Fritz Kunze

Nachdem wir in Heft 5 der FUNKSCHAU den ersten Teil unserer
rof3en Rohrentabelle veroffentlichten, ndmlich die Zusammenstel-
ung samtlicher Sockelschaltungen und auBBerdem die ausfiihrlichen
Daten der A-, B-, C- und D-Rohren, bringen wir nachstehend den
zweiten Teil der Daten-Tabelle. Sie enthalt die modernen E-R&h-
ren (harmonische Reihe), aulerdem die K-, U- und V-Rohren, also
die in der letzten Zeit herausgebrachten Rohrenreihen, die vor-
nehmlich fiir den Bau moderner Wechselstrom- und sparsamer All-
stromempfinger bestimmt sind.
Der auszugsweise Abdruck aus der FUNKSCHAU-Rohrentabelle
wird damit abgeschlossen. Wer neben den Daten der Buchstaben-
Serien auch diejenigen der Zahlen-Serien bendtigt oder wer iiber
die zahlreichen Sonder-Typen von Philips, Tungsram, Valvo un-
terrichtet werden will, oder wer die technischen Werte der Loewe-
Mehrfachréhren braucht, der findet alle diese Angaben in der ge-
trennt zu beziechenden FUNKSCHAU-RG6hrentabelle ). Sie enthalt
aullerdem die wichtige Verlg116ichstabelle, die alle jene Rohren-
typen von Hoges, Loewe, Philips, Rectron, Seibt, Sator, Tungs-
ram, Telefunken und Valvo auffiihrt, deren Daten aus der Haupt-
tabelle bei den entsprechenden gleichartigen oder dhnlichen Tele-
funken-Typen zu entnehmen find; auBlerdem sind hier betriebs-
wichtige Abweichungen angegeben. Die Anordnung dieser Ver-
gleichstabelle hat es ermdglicht, die ausflihrlichen technischen Daten
von rund 800 Rohren auf dem Raum einer handlichen Tabelle
unterzubringen und dabei die volle Ubersicht zu wahren.
Uber den groBBen Wert einer Rohrentabelle, die alle heute auf
dem Markt befindlichen und in den letzten Jahren herausge-
brachten Rohren enthilt, auBerdem aber auch die technischen
Daten der vor vielen Jahren erschienenen, heute in dlteren Ge-
rdten noch gebriduchlichen Zahlen-Rohren, braucht man nicht zu
sprechen; er ist unbestritten. Heute aber geht die Bedeutung einer
solchen Tabelle iiber diejenige, die sie in normalen Zeiten besitzt,
weit hinaus, erméglicht sie es doch, die passenden Ersatz-Typen
fiir solche Roéhren zu ermitteln, die auf keine Weise mehr beschafft
werden konnen. Die iibersichtliche Gegeniiberstellung der Daten
und die besondere Anordnung, die bei der FUNKSCHAU-R6hren-
tabelle gewdhlt wurden, machen diese Tabelle gerade fiir solche
Ersatz-Vergleiche sehr geeignet.
Die aus haltbarem Karton im Format der FUNKSCHAU gedruckte,
achtseitige Rohrentabelle nimmt in Anordnung und Ausstattun
auf die besonderen Bediirfnisse des Funkpraktikers und der Rund-
funkwerkstatt Riicksicht. Sie ist deshalb als Falt-Tabelle durchge-
bildet, und ihre einzelnen Teile sind so angeordnet, dall man zwei
solcher Tabellen zu einer ,,Wand-Tabelle®“ zusammenkleben kann
(siehe Skizze). Der Héandler und Techniker, der es gewohnt ist,
tber seinem Arbeitsplatz eine Rohrentabelle an der Wand héngen
zu haben, kann sich damit auch diesen Wunsch mit Hilfe der
FUNKSCHAU-RGhrentabelle erfiillen; am zweckméBigsten ist es,
beide Tabellen auseinanderzuschneiden und die einzelnen Teile
so auf Pappe aufzukleben oder auf einer passenden Sperrholz-
platte zu befestigen, wie es das Bild zeigt.

" Erschienen im FUNKSCHAU-Verlag, Miinchen 2, Luisenstrae 17. Preis 1 RM.
zuziiglich 15 Pfg. Porto.

Nur Annahmestelle fiir Instandsetzungsarbeiten an
Rundfunkgeriten und Lautsprechern

Preiserh6hungsverbote in den einzelnen Reichs-
teilen werden durch die Bestimmungen dieser Anord-
nung nicht beriihrt. Im ibrigen konnen der Reichskom-
missar fiir die Preisbildung und die von ihm beauftrag-
ten Stellen Ausnahmen von den Bestimmungen dieser
Anordnung zulassen oder vorsehen.
Wichtig ist, daf} bei der Lohnberechnung die Ent-
gelte fiir Instandsetzungsarbeiten hochstens nach den in
en Vorschriften der Zweiten Durchfiihrungsbestimmun-
gen zum Abschnitt IIT (Kriegslohne) der Kriegswirtschafts-
verordnung vom 12. Oktober 1939 vorgesehenen Lohne
berechnet werden diirfen.
Die zur Durchfithrung oder Ergidnzung dieser Anord-
nung erforderlichen Rechts- oder Verwaltungsvorschrift-
ten werden vom Reichskommissar fiir die Preisbildung
oder von den von ihm beauftragten Stellen erlassen.
Die Anordnung trat Mitte April in Kraft. Sie gilt
auch in den eingegliederten Ostgebieten mit der
MaBgabe, daB3 an Stelle der reichsrechtlichen Vorschriften
iiber die Kriegslohne hochstens die Lohne der maligeben-
den Tarifordnung zugrunde gelegt werden diirfen.

1. Seite
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Eigenartige Rohrenfehler, die 6fter vorkommen
Bestimmt werden auch heute noch des 6fteren Réhren weggeworfen, die
ohne groRe Muhe in Ordnung gebracht werden kénnten. Meistens ist
nur eine schlechte Létung der Elektrodenanschlisse der Fehler. Nun sind
aber Rohren in der jetzigen Zeit besonders knapp; infolgedessen ist es
angebracht, solchen Fehlern heute mit gréRerer Aufmerksamkeit nach-
zugehen. Nachdem wir erst in Heft 4, Seite 62, einen uns sehr héufig
gemeldeten Fehler behandelten und mit der Abhilfe bekannt machten,
seien nachstehend noch einige &hnliche Réhrenfehler besprochen.
Ein héufiger Fehler ist z. B. folgender: Das Gerdt wird langsam
leiser, es hort ganz auf, um evtl. nach einer Pause wieder normal
zu spielen (bitte nicht mit Schwund zu verwechseln; bei letzte-
rem hort man ndmlich immer noch Krach- oder Prasselgerdusche,
wihrend bei ersterem das Gerét fast vollig stumm ist). Befiihlt
man einmal die Réhren, wihrend das Gerat gerade wieder kurze
Zeit aussetzt, so wird man erstaunt feststellen, dafl die eine Rohre
vollkommen kalt ist. Der Fehler liegt also sehr wahrscheinlich an
dem schlechten Verloten der Heizfadenanschliisse. Hier kann man
Rohren durch einfaches Nachloten retten.
Unangenehme Auswirkungen hat auch der lose im Sockel sitzende
aullenmetallisierte Glaskolben. Bekanntlich wirkt der aufgespritzte
Metallbelag als Abschirmung; er ist am FuBle des Rohrenkolbens
mit einem Draht umwickelt, der mit der Kathode verbunden ist
oder an einen getrennten Rohrenanschlufl geht.
Sitzt nun der Draht nicht fest auf dem Kolben oder dieser nicht
fest im Sockel, so hat auch der Metallbelag keinen richtigen Kon-
takt; das Resultat sind Krachgerdusche bei jeder Erschitterung.
Man kann nun den Glaskolben mit Wasserglas festkitten und
durch Umwickeln mit diinnem Draht zwischen Rohrensockel und
Metallbelag den Kontakt sicherstellen.
Zum Schlul3 noch einen Rat iiber Urdox - Widerstdnde in All-
strom-Empféangern. Man ist geneigt, anzunehmen, daf} so ein
Urdox-Widerstand so lange hilt, bis er einmal mechanisch entzwei-
geht. Die Erfahrung aber zei\%t; daf} die Leistung mancher Gerite
stark zunimmt, wenn dieser Widerstand einmal gegen einen neuen
ausgetauscht wird. Mit der Zeit 148t der Urdox—\’giderstand nim-
lich statt der vorgeschriebenen 200 mA z. B. nur 180 mA oder
weniger durch. Das Gerit arbeitet zwar noch, aber mit merklich
schwacherer Leistung. Dies wird oft iibersehen, und erst, wenn es
nichts mehr zum Priifen und Messen gibt, denkt man an den
Urdox-Widerstand. Karl Zurkuhlen.

Eigenartiges Netzbrummen

Bei einem Lorenz-Supercelohet W trat ein sehr storendes Netz-
brummen auf. Netzblocks und Siebdrossel waren in Ordnung. Eine
VergroBerung dieser Teile brachte auch nicht den gewiinschten Er-
folg. Die Ursache dieser Storung wurde in einer Streuung des Netz-
transformators gefunden. Eigenartig war bei diesem Brummen, daf3
es bei groferer Lautstirke, also weiter aufgedrehtem Lautstarke-
regler, geringer war. Am stérksten war es bei ganz leisem Spiel.
Das eine Ende des Lautstirkereglers war mit Masse verbunden,
und von dieser Verbindung kam das Netzbrummen. Es wurde nun
die Verbindung geldst und ein ldngerer Schaltdraht angeldtet. Mit
dieser Leitung wurde nun bei angeschaltetem Gerdt das Metall-
gestell abgetastet. In der Ndhe der Audion-Rohre wurde eine Erd-
Verblndung. gefunden, die den Netzton nicht aufwies. Der Draht
wurde an dieser Stelle festgeldtet und die Storung war beseitigt.
Alfred Hartung.

Kratzgerausche beim VE 301 Wn

Am Volksempfanger VE 301 Wn treten zuweilen Kratzgerdusche
auf, deren Ursache nicht so ohne weiteres zu erkennen ist. Die
Rohren sind es nicht. Das Auswechseln von Blocks und Widerstin-
den bringt auch keinen Erfolg, obwohl es auch haufig vorkommt,
daf der Kopplungsblock von 10000 pF Feinschluf} hat (in diesem
Fall weist aber die Lautsprecherrohre RES 164 erhéhten Anoden-
strom auf).

Diese Kratzstorungen haben vielmehr ihre Ursache in einem Fein-
schlufl der abgeschirmten Riickkopplungsleitung. Diese Leitung hat
zeitweise nur einen Widerstand von 0,5 bis 1 MQ gegen Erde und
verursacht so die Storung. Ein Auswechseln der Leitung wird
immer das Gerdusch beseitigen. Alfred Hartung.

Schutz der Skalenldampchen bei Allstromempfiangern

Bei Verwendung von Hochvoltrohren der V-Reihe werden viele Leser fest-
gestellt haben, daB die Skalenldmpchen trotz Vorschaltung eines Urdoxwider-
standes nur eine geringe Lebensdauer haben. Das heﬁt daran, daf} die V-Roéhren
eine noch groBere Anheiztrigheit aufweisen, als der Urdoxwiderstand. Wie
mehrere Messungen ergeben haben, betréi(%t die Heizstromspitze wéhrend des
Anheizens im Durchschnitt 70 mA, das bedeutet eine Uberbelastung der Skalen-
lampchen um 40 %. Dieser Beanspruchung ist der diinne Faden der Lampchen
auf die Dauer nicht gewachsen. AuBler dem lastigen Lampenwechsel tritt beim
Schadhaftwerden einer Skalenlampe eine drgerliche Betriebsunterbrechung ein,
da der Heizkreis unterbrochen wird. Dem kann auf die aus der Schaltung
ersichtliche Weise abgeholfen werden. ) o
Dabei_ergeben sich folgende Bebtriebsbedingungen: Wihrend der Anheizzeit
teilt sich die 70-mA-Stromspitze auf in zwei Teilstrome; 57 mA flieBen durch
die Lampchen und 13 mA durch die Nebenwiderstinde. Wahrend des Betriebes
betragt der Heizstrom 51 mA, davon etwa 41 mA durch die Ldmpchen und etwa
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Schaltung des Heizkreises eines
Einkreisers  (Anodenspannungs-
gleichrichtung  mittels  Selen-
gleichrichters).
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10 mA durch die Nebenwiderstinde. Die Helligkeit der Skalenlampchen ist dabei
vollig ausreichend. Féllt nun z. B. wihrend einer wichtigen Sendung eines der
Beleuchtungsldmpchen aus, so kann die Sendung ruhig zu Ende gehort werden,
denn es verbleibt nunmehr ein Heizstrom von 44 mA, wovon 35,5 mA durch das
restliche Lampchen und 8,5 mA durch den dazugehorigen Nebenwiderstand
fliefen. Jeder der Widerstinde ist fiir Watt Dauerlast zu bemessen.
Neben der stark verléingerten Lebensdauer der Skalenlampen und der stindigen
Betriebsbereitschaft des Gerdtes hat man den Vorteil des eindeutigen Erkennens
des schadhaften Lampchens.. Emst Hannausch.

GleichmaBige Frequenzabstrahlung auch beim Freischwinger

Die augenblicklichen Verhiltnisse beim Rundfunkempfang haben viele Horer
und Bastler dazu gefiihrt, sich mit den interessanten Problemen der einwand-
freien musikalischen Lautsprecherwiedergabe zu beschéftigen. Aus physikalisch
leicht erklarbarem Grund ist es immer wieder die BaBan ebung[z‘dle ihre rich-
tige Vollendung erst mit der Musikwiedergabe iiber Hoch- und Tieftonlautspre-
cher findet. Nun geniigt es allein noch nicht, die BaBitone gut horbar an den
Lautsprecher zu bringen, wenn uns nicht auch die Eigenart der praktisch grad-
linigen Fortpflanzung der Hohen in Richtung der Lautsprecherachse bekannt ist.
Diesem Ubelstande wurde vor einiger Zeit durch die Konstruktion eines Laut-
sprechers mit Klangverteiler abgeholfen. Die damit erreichten Erfolge
haben gezeigt, daB3 auch die hohen Frequenzen praktisch mit einem Winkel
von etwa 180 ° gleichmidfig abgestrahlt werden. Hierbei sitzt der Klangverteiler
als ein geschlossener Trichter direkt auf dem Eisenkern des Magneten.

Da die meisten Leser nicht in der Lage sind, sich das neueste Lautsprechermodell
zuzulegen, wurde der Versuch unternommen, den Klangverteiler in irgendeiner
Form auch fiir einen schon dlteren Freischwinger mit 32 cm Membrandurch-
messer nutzbar zu machen, Der Nachteil ist zundchst der, da3 der Freischwinger
ja einen geschlossenen Konus hat, also der Klangverteiler iiberhaupt nicht
unterzubringen ist. Bei der Philips-Konstruktion handelt es sich um einen dyna-
mischen Lautsprecher, dessen offener Konus natiirlich die Befestigung des Metall-
trichters auf dem Magneten erlaubt. . .
Nun ist — wie die Praxis zeigt — die Art der Befestigung des Klangverteilers
nicht ausschlaggebend fiir seine Wirkung. Ein Ausweg, der etwas Arbeit verur-
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Kolzrerstdrkung
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Blechstreifen
Bild 1. Der Klangverteiler beim | A

° ° o]

Freischwinger. — Rechts: Bild 2.
Befestigung des Pappkegels.

sacht, aber keinen Eingriff in dis Antriebssystem bedeutet, war bald gefunden:
Aus mittelstarker Papﬁe wurde ein Trichter zusammengeleimt, der die Form
eines abgestumpften Kegels hat und an beiden Kreisflaichen aus Festlgikelts—
ﬁgi’mden eschlossen ist. Der Boden hat einen Durchmesser von etwa % des
lembrandurchmessers, die obere Kreisfliche hat einen solchen von etwa 2 cm.
Die Hohe des Kegels ergibt sich aus dem Abstand Bespannstoff—Membranmitte,
abziiglich 0,5 bis 1 cm, um ein Anschlagen der Membran an das verjiingte Ende
unseres Klangverteilers bestimmt zu verhiiten. Bei einem Lautsprecher, dessen
Bespannung mit einer Holzrosette iiberdeckt ist, konnte der selbstgefertigte
Klangverteiler ohne gro3e Miihe auf dieser befestigt werden.
Bei den iiblichen Freischwingern miissen wir uns etwas anders helfen: Der Papp-
kegel wird nach Bild 2 in der Mitte eines etwa 2 cm breiten, nicht zu diinnen
Blechstreifens befesti]gt, dessen Linge gleich dem AufBendurchmesser des Laut-
sprechersystems ist. Dieses wird nun aus dem Gehduse entfernt, zum Anreiflen
der Bohrlocher auf den Blechstreifen gelegt, dieser an seinen Enden gebohrt
und bei dem Wiedereinsetzen ins Gehduse mit zwei gegeniiberliegenden Schrau-
ben fest}g]ezogen‘ Hat der Membrankorb eine ungerade Anzahl von Befesti-
gungsléc ern, so kann man noch ein zusétzliches Loch bohren, oder man gibt
em Blechstreifen die Form eines Y.
Das Abmessen der Entfernung von Bespannung bis Membranmitte kann durch
vorsichtiges Einfiihren eines diinnen Drahtes durch den Stoff ohne Demontage
des Systems erfolgen. Wir konnen in aller Ruhe uns den Abstrahlkegel her-
richten und ihn auf dem Blechstreifen befestigen, so da} der eigentliche Einbau
in wenigen Minuten erfolgen kann. Die frither vorhandene Richtwirkung eines
vorhandenen Lautsprechers ist durch diesen fast ohne Kosten vorzunehmenden
Umbau vollkommen beseitigt worden. Wilhelm Arth.

Wie wiinschen uns : Ebgleichbare Kleinkondensatoren

Ich bin immer in groBer Verlegenheit, oft sechsmal in der Woche,
wenn in einem Super die Oszillator - Verkiirzungsblocks durch-
geschlagen sind oder diese ihren Wert verloren haben.
Wenn schon die Kundendienststellen der Fabriken diese Konden-
satoren meist nicht vorritig haben, wie konnte ich dann zigtausende
Blocks mit den sehr unterschiedlichen Kapazititswerten auf Lager
halten? In 3 bis 5 Tagen will meine Héndlerkundschaft die Repa-
raturgerite einwandfrei repariert zuriick haben. 6 bis 8§ Wochen
auf Ersatzteile warten, das geht also nicht. Ich muf3 dann eben oft
drei, sogar vier Blocks zusammenschalten, um den immerhin kriti-
schen Wert zu erhalten.
Korrekter lieen sich diese Reparaturen ausfiihren, wenn ab-
%lelchbare Kleinkondensatoren zur Verfiigung stiinden.
ielleicht vermag dieser Hinweis die Industrie zur Herstellung die-
ser Blocks anzuregen. Trimmer sind wegen des groferen Platz-
bedarfs derselben fast nie unterzubringen; die abgleichbaren Kon-
densatoren miifitgn also auch rdumlich klein sein. Wenn man durch
mitzuliefernden Uberzugslack die abgleichbaren Blocks konstanter
halten kann, wiare dem Rundfunkhorer und den Werkstitten eine
berechtigte Hilfe zuteil geworden. Franz Fousek,
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Die mulikalilche Keksbiichle

Jubilden feiert man gewohnlich nach
10, 25 oder 50 Jahren. )

15 Jahre sind aber trotzdem auch ein
Meilenstein am Rande eines Zeitwe-
ges, an dem man sich gern irgendwel-
cher Ereignisse erinnert, die einem
besonders eindrucksvoll gewesen sind.
Vor 15 Jahren, also im Jahre 1926, sa-
Ben wir in unserem Konstruktionsbiiro
zusammen und hatten das erste fer-
tige Modell eines in Massenfertigung
herzustellenden sogenannten Radio-

apparates vor uns auf dem Tisch stehen.
praktisch Hm
er

s handelte  sich
den ersten Rundfunkempfénger,

in groferen Auflagen an das Publikum
herangetragen werden sollte.

Vielleicht kann sich der eine oder an-
dere der Leser noch an die kleine
schwarze Blechbiichse erinnern, die ne-
ben dem damals dazu verwandten
TrichtergroBlautsprecher noch  kiim-
merlicher wirkte. Trotzdem war diese
,Arcolette” immerhin ein Dreir6hren-
Empfanger. Natiirlich waren zu der
Zeit schon diverse Rundfunkempfanger
auf dem Markt; die Stiickzahlen aber,
in denen sie vertricben wurden bzw.
vertricben werden konnten, waren
doch immer so gern(l{z, daB} die geplante
,,GroBauflage* er ,,Arcolette
ein Markstein fiir die Entwicklung des
Rundfunk-Empféangers von damals war.

Die Bastelei in der Rundfunktechnik
herrschte in diesen Anfangsjahren des
Rundfunks eben noch vor. Detektor-
Empfinger mit ein paar Kopfhorern
dazu baute sich mit Hilfe der durch
den Handel abgegebenen Einzelteile
jeder zusammen. Die paar Rohren-
empfinger, mit denen ein Lautspre-
cherbetrieb moglich war, die auf den
Markt kamen, waren sehr teuer und
deswegen nur begiiterten Schichten
der Bevolkerung erschwingbar. Wir
waren heftig stolz darauf, nun den
ersten Rohrenempfénger in Massenan-
fertigung auf den Markt zu bringen,
der allen Rundfunkinteressenten durch
seine Preisbildung zuginglich gemacht
wurde.

Mitten in unsere Besprechung platzte
die Reinmachefrau, die am frithen
Morgen einen Besen oder sonst irgend-
eines ihrer fiir die Sauberhaltung der
Biirordume wichtigen Hilfsmittel hatte
stehen lassen. Mit grofen Augen und
einer gewissen zur Schau getragenen
Ehrfurcht schlich sie um unseren Rund-
funkempfénger herum, den kurz vor-
her der Entwicklungsingenieur in Be-
trieb gesetzt hatte, und verschwand
wieder,

Als wir nachher das Zimmer verlie-
Ben, um uns wieder in unsere Arbeits-
rdume zu begeben, trafen wir zwei
heftig debattierende Reinmachefrauen
auf d%:m Treppenpodest.

,Enschuldijen se man meine Herr
wurden wir von der einen angespro-
chen, ,,ick wollt’ mia blo mal akun-
dijen, ob et stimmt, wat mia de
Kraus'n azdhlt! «

Wir blicben stehen, und im selben
Moment fuhr die zweite Reinmache-
frau, ndmlich die, die kurze Zeit vor-
her bei uns im Zimmer gewesen war,
aufgeregt dazwischen: , Also meine
Herr'n, sagen se blo de Miiller'n, det
se tatsachlich 'ne Keksbiichse, die Mu-
sike macht, uffn Tisch stehn gehat
ha'm.”

Wir sahen uns entsetzt an {iber eine
derartige Herabsetzung unteres scho-
nen Rundfunkgerites, fingen dann
aber doch an zu grinsen, und seit dem
Tage hatte dieser erste wirkliche
Rundfunkempfinger, natiirlich ganz
intern, in unserem Betriebe den Ségltz;
namen ,,Keksbiichse*! iesi

(T3
n

WERKZEUG E, mit denen wir arbeiten

Einfaches Priif- und Austauschgerit

Fiir die Funkwerkstatt und auch fiir den Bastler ist das beistehend abgebildete
Priifgerat wertvoll. Will man z. B. in einem Gerit einen Widerstand oder Block
auswechseln und weill nicht, wie groB8 dieser sein muf}, so klemme man die
beiden Schniire des Gerétchens mittels Krokodilklemmen an der gewiinschten
Stelle an, befestige den Widerstand oder Block an 2 oder 3 und wechsele so-
lange aus, bis der richtige Wert gefunden ist. Darauf nehme man die Schniire
ab und I6te das betreffende Teil an der gewiinschten Stelle fest. Das ldstige
An- und Abldten bleibt also bei Verwendung dieses praktischen Gerites erspart.
Auf die gleiche Weise lassen sich Drosseln, Spulen, Kondensatoren usw. schnell
erproben. Mit 4 sind zwei Messingpléttchen bezeichnet, die es ermdglichen, Ska-
lenldmpchen, Sicherungen sowie Rohren auf Fadenbruch zu priifen; man
braucht dazu nur die beiden Priifschniire mit einer Stromquelle und einer
Glimmlampe in Verbindung zu bringen.

Das obengenannte Gerdtchen wird nun wie folgt zusammengebaut: Ein Stiick
Hartholz 100x50x25 mm frise oder stemme man innen hohl, damit die Draht-
verbindung in dem Hohlraum Platz hat. Eine Trolit- oder.f’reBstoffplatte von
90x45 mm dient als_Deckplatte; sie erhilt Bohrur(ligen fiir die Telephonbuchsen,
den Silitstabhalter, fiir die Polklemmen und fiir die Messingpléttchen 4. Unter
die Messingplattchen, die 12x6x2 mm grof3 sind, werden in der Mitte versenk-
bare 3-mm-Messingschrauben geldtet. Der Abstand der beiden Plittchen betragt
in der Mitte der Montageplatte 4 mm, so daf3 Rohren mit AuBenkontakt und
Stiftsockeln gepriift werden koénnen. Im iibrigen wird jeder Bastler oder
Funktechniker im Gebrauch am besten die Vielseitigkeit des Geritchens
kennenlernen und weitere Anwendungsmoglichkeiten leicht auffinden.

Stephan Wirtz.
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Oben: Das Priifgerat im Schnitt gezeichnet
Rechts: Das fertige Prifgerat

Technischer Schallplattenbrief

Im Kriege steht das Schaffen der fiihrenden deutschen Schallplattenunternehmen
in erster Linie im Dienst der erhabenen Musik. Monat fiir Monat werden Sym-
phonien und klassische Konzerte aufgenommen; nicht selten umfassen diese
Ausnahmen vier, sechs und mehr Platten. Stets werden die Leistungen der
fihrenden Orchester und weltberihmter Dirigenten festgehalten; da ist es
selbstverstindlich, daB man diesen Aufnahmen auch in technischer Hinsicht die
sorgsamste Pflege angedeihen ldt. Eine der neuesten, gleichzeitig der schonsten
und technisch gelungensten Symphonie-Aufnahmen liegt in sechs Telefunken-
Platten mit schwarzem Etikeft vor: Prof. Willem Mengelberg spielte mit
dem Concertgebouw-Orchester Amsterdam die Symphonie Nr. op. 55
»Eroica®“ Es-dur von Beethoven (Telefunken SK 3117 bis 3122). Will man
dieses Werk bei gliicklicher Unterteilung auf zwolf Plattenseiten unterbringen,
so miissen mehrere von ihnen bis auf einen Innendurchmesser von 10 cm aus-
genutzt werden, so daf} die Bedlngur}lgen fir die Wiedergabe der Hohen nicht
mehr die %ﬁnstlgsten sind. Aus der Tatsache, daf} auch, bei diesen weit nach
innen geschnittenen Plattenseiten die Wiedergabe der Oberschwingungen — Sa-
phir-Abtastung vorausgesetzt — hervorragend ist, dal die Aufnahme ferner
eine mit normalen Wiedergabegerdten gar nicht ausnutzbare Dynamik auf-
weist, daf} sie in allen Partien einen ungewohnlichen Wohlklang und eine
rihmenswerte Auslgeghchenhel; besitzt, erkennen wir, zu welchen hohen Lei-
stungen die Schallplattentechnik heute in der Tat fahig ist. Uber Werk und
musikalische Darbietung eriibrigt sich jedes Wort; es gehort zu den hochsten
musikalischen Erlebnissen iiberhaupt, diese Musikplatten zu hdren, und wir
sind bereit, der Schallplatte alle kleinen Unfreundlichkeiten abzubitten, die wir
ihr hier und da bei allzu leichter Auffassung von Musik und Technik sagen miissen.
Zum erstenmal tauchte jetzt in den Ankiindigungen der Telefunkenplatte der
Name Wilhelm Furtwéangler aufi es ist die beriihmte ,,Cavatine®
(Adagéo molto espressivo), der 5. Satz aus dem Streichquartett B-dur o%). 130
von Beethoven, die die Berliner Philharmoniker spielen (Telefunken
SK 3104), in einer von Furtwingler selbst fiir das Orchester vorgenommenen
Ubertragung, die dem Werk Fiille und Weite und eine beachtenswerte Steige-
runtﬁ verleiht. Auch hier empfand die Aufnahmetechnik die Verpflichtung, ihre
hochsten Mittel einzusetzen, um eine Aufnahme zustandezubringen, die vor dem
Urteil des beriihmten Dirigenten bestehen kann. So entstand eine Platte, an
der man gerade welgen ihrer Giite die Grenzen der Schallplatte deutlich erkennt.
Auch die ,,Unvollendete® von Schubert liegt uns jetzt in einer unver-
gleichlich schonen Aufnahme vor §esplelt von_Wiener Philharmonikern
unter Karl Béhm (Electrola DB 5588 bis 5590). Die Sehnsucht dieser Me-
lodien empfinden wir hier in iibersinnlicher Heiterkeit, so da wir wahrschein-
lich auch mit einer technischen Unzuldnglichkeit versohnt wiren, wenn die
Aufnahme eine solche zeigen wiirde. Aber sie zeigt keine, sondern sie weist die
leiche Beherrschung aller kiinstlerischen und technischen Mittel auf, die wir
ei den gro3en Aufnahmen dieser Marke schon haufig feststellen konnten.

Zu den beliebten Orchesterstiicken der neueren Zeit gehdren die ,,Slawischen
Tédnze“ von Anton Dvorak; zwei Schallplatten, vom Praﬁer Symphonie-
Orchester unter Jeremias bes&}(;lt, bringen die Tinze Nr. 1,72, 3 und 7
gelefunken E 3096 und 3100). Wir horen hier das bedeutendste Orchester des
rotektorats, bemiiht, die beschwingten Weisen seines Landsmannes mit aller
Brillanz wiederzugeben, eine Absicht, die voll gelungen erscheint. Dem Rund-
funkfreund ist es besonders wertvoll, wenn er die fiihrenden Orchester anderer
Sender auf der Platte horen kann; nach dem Prager Orchester kann er sic
vom GroBen Symphonie - Orchester der EIAR in Turin vorspielen
lassen, das die Ouvertire zu ,La Scala di Seta“ (Die seidene Leiter)
von Rossini bietet (Odeon O 7956). Mit beschwingter Eleganz, voll freudig be-
tonten Temperaments spielt das Orchester die gefélligen Melodien, ohne sich
zu verausgaben — eine typische Aufnahme, die uns mit dem Charakter des
italienischen Orchesters gut vertraut macht. Wie anders ein »anderer Rossini:
.Ouvertiire zu ,,Wilhelm Tell*, unter Paul van Kempen von Mit-
gliedern der Kagqlle der Staatsoper Berlin gespielt (Grammo-
phon-Meisterklasse, Stimme seines Herrn LM 67 581/82): hier glitht uns die
ganze Farbigkeit des bekannten Berliner Orchesters entgegen, ohne jedoch an
einer Stelle seine souverdne Beherrschtheit zu verleugnen. Stabfiihrung und
Techniker waren bemiiht, der Aufnahme eine iiberraschende Durchsichtigkeit
zu_geben, die sie fiir Vorfilhrungen ganz besonders geeignet macht, zumal die
vol stiimlichen Kliinge der Wilhelm-Tell-Ouverture auch in musikalischer Hin-
sicht stets Anklang finden.

Wir nannten heute schon einmal die Wiener Philharmoniker; jetzt
horen wir sie unter Hans Knappertsbusch die Ouvertiire zu ,Rienzi
spielen (Electrola DB 5607/08), dieser neben ,,Tannhduser® volkstimlichsten
Oper von Richard Wagner. Das Orchester gibt den hinreilenden Melodien
dieser Oper eine Wiedergabe, die vollendete Ausnahmetechnik gibt ihnen eine
Plastik und Farbigkeit, dall diese Platte in der ersten Reihe der neueren Wagner-
Aufnahmen tiberhaupt stehen diirfte. Wie meist bei Electrola-Aufnahmen, er-
freut auch hier eine Prizision des Klanges, die stellenweise unheimlich wirkt.
Die Aylgr}; Plattenseite enthédlt zudem den machtvollen Triumphmarsch
aus ,,Aida‘.

Unter Neuaufnahmen volkstiimlicher Orchestermusik ist eine bunte Melodien-
folgf aus Lortzings Schaffen zu nennen: ,,Lortzing - Fantasie“, unter
Gerhard Steeger von Mitgliedern der Kapelie der Staatsoper
gesizlelt (Grammophon, Stimme seines Herrn HM 57105). Es ist eine saubere,
exakte Darbietung, die bei der Beliebtheit der Lortzingschen Melodien grofien
Beifall finden dirfte — eine geeignete Vorfiihrplatte, deren sich der Handler
gern erinnern wird, wenn es darauf ankommt, die Tonabnehmerleistungen
eines einfacheren Empfangers zu ze(ljgen. Fiir den gleichen Zweck sei ,,Perpe-
tuum mobile“ mit einem Csardas aus ,,Ritter Pasman® von Johann
Straul empfohlen, wieder von Mitgliedern der Kapelle der Staatsoper, aber
unter Generalmusikdirektor Leopold Ludwig musiziert (Grammophon
Stimme seines Herm EM 15359). Spritzig und iibermiitig die eine Seite, schwer-
miitig, aber doch voller Lebensfreude, die andere, beide von Konnern mit
Seele bei der Sache gespielt, von Idealisten geschnitten — so entstand eine, trotz
ihrer  Anspruchslosigkeit beachtenswerte Platte. Alois Melichar schlielich
dirigierte die Kapelle aus Mitgliedern der Staatsoper zum ,,Einzugsmarsch
aus dem Zigeunerbaron von Johann StrauB und zum ,Boccaccio-

Marsch® von _ Suppe SGrammophon_ Stimme  seines

Herrn E 11 385); die beiden lebenslustigen, beschwingten

Mirsche werden mit Schwung und Temperament

musiziert und _unter bemerkenswerter Betonung der

Tiefen und Hohen wiedergegeben — eine Platte,

wie wir sie fiir unsere Verstarker gebrauchen. Zwel

weitere  Stiicke von Johann Straul spielt Hans
Knappertsbusch mit seinen Wiener Philharmo-
nikern: .Leichtes lut“ und ,,Pizzicato
Polka®“ (Electrola DA 4487); die Aufnahme zeigt,
was ein beriihmtes Orchester aus zwei einfachen,
volkstiimlichen ~ Kompositionen zu machen versteht,

wie es diese des Walzerkonigs sind. Wir werden auch
dieser Platte einen Platz anweisen, wo wir sie immer
zur Hand haben, denn auch sie vereint in sich alle
Vorziige einer guten Vorfiihrplatte. chw.





