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Moderne Batterien 

Neue Erzeugnisse, wie Reiseempfänger, Schwerhörigengeräte und 
Blitzlichtgeräte erfordern leistungsfähige Trockenbatterien von ge-
ringsten Abmessungen. Die Beanspruchungen sind dabei ganz ver-
schieden. So wird der Stabbatterie einer Taschenlampe relativ kurz- 
zeitig ein hoher Strom entnommen; der Heizstrom eines Reise- 
empfängers ist geringer, es muß jedoch mit stundenlangem Dauer-
betrieb gerechnet werden, wobei die Spannung nur unbedeutend 
absinken soll. 

Das Lieferprogramm einer Batteriefirma wie der P e r tr i x -  
U n i o n  G m b H ,  Frankfurt / Main, ist daher äußerst vielseitig. So 
wurde gerade für kleine Reiseempfänger eine Heizbatterie geschaf- 
fen, deren Betriebsdauer wesentlich höher liegt, als bei Verwendung 
einer gleich großen Leuchtstab - Zelle. — Mikrodyn-Batterien nach  
dem Plattenzellenverfahren geben, auf das Volumen bezogen, eine 
Leistung bis zu 220% der früheren Batteriearten. Pervox-Batterien 
dienen zum Betrieb von Schwerhörigengeräten und neuerdings zur 
Kondensatorzündung von Vakuumblitzen. Allein 9 Typen von Per- 
vox - Kleinstanodenbatterien stehen zur Verfügung. Wie sich für 
Spezialfälle die Abmessungen herabsetzen lassen, zeigt der Vergleich 
von drei 22,5-V-Typen dieser Reihe: 

Katalog-Nr.: Abmessungen in mm: 
52 33 X 25 X 100 
72 25 X 16 X 50 
75 15 X 15 X 50 

Technisch besonders interessant ist eine 1200-V-Hochspannungs- 
batterie für Elektronen - Blitzgeräte. Ohne die sonst üblichen Um- 
former liefert sie unmittelbar die zum Betrieb der Blitzröhre erfor- 
derliche Spannung. Die Abmessungen sind kaum größer als die  
einer 120-V-Anodenbatterie früherer Jahre, der Preis beträgt aller- 
dings 180 DM; sie kommt daher vorwiegend für Bildreporter in Frage. 


