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Neue Batterien 
Die Pertrix-Union GmbH zeigt eine Reihe beachtlicher Neuentwicklungen. 

Den Rundfunktechniker interessieren davon besonders die neuen 1,5-V-Per-
vox-Hochleistungs-Transistorzellen mit Metallkappenverschluß. Durch beson- 
dere Maßnahmen konnten bei gleichem Zellenvolumen die Menge der aktiven 
Bestandteile gegenüber den bisherigen Standardausführungen um durch- 
schnittlich 40...50 % erhöht werden. Dies hat eine Leistungssteigerung bis zu  
100 % zur Folge. Die neuen Pervox-Zellen verfügen über eine große Lager-
fähigkeit und Tropenbeständigkeit, sie bieten größtmöglichen Schutz gegen 
Elektrolytaustritt. 

Für Elektronenblitzgeräte ist die neue Monozelle Katalog-Nr. 335 mit einer 
Kurzschlußstromstärke von rund 10 A wichtig. Sie wird in Leak-Proof-Aus-
führung hergestellt, der Durchmesser beträgt 24 mm, die Höhe 49 mm. Auf 
diese Monozelle wird eine Lagergarantie von 18 Monaten geleistet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 12. Bequem wie bei 
einer Stabtaschenlampe 
lassen sich die Pertrix- 
Monozellen bei dem  
neuen Reiseplattenspieler 
Metz-Babyphon 
auswechseln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bei dieser Gelegenheit sei übrigens auf eine sehr hübsche Lösung für das 
Auswechseln der Transistorbatterie beim neuen Metz-Babyphon hingewiesen. 
Bisher fand man vielfach Anordnungen, bei denen die Monozellen seitlich 
zwischen Federklammern eingedrückt werden mußten. Bis der Deckel geschlos- 
sen war, hatten die Zellen dann die Neigung wieder aus den Klammern her-
auszuspringen. Wie aus Bild 12 zu ersehen, werden beim Babyphon die Zellen in 
axialer Richtung einfach in eine Röhre wie bei einer Stabtaschenlampe ein-
geschoben und durch eine Kappe mit Federkontakt befestigt. Neben der ein-
fachen Handhabung ergibt sich der große Vorteil, daß der Laie beim Batterie-
Wechsel nicht mehr das Gerät selbst zu öffnen braucht und die Verdrahtung 
gefährdet. 


