STUDIE  NF Stufe mit  AF7 AL2 AL4 RADIO RADIONDE

SPANNUNGSVERTÄRKUNG ALLER NF STUFEN, ALLE C neu
	ETAGE BF RADIONDE APRES REMPLACEMENT TOUS C ET C Graves non enclenché
	

	LAMPES AF7, AL2 ET AL4 polarisée à -6,2V HT = 250V
	
	
	

	Entrée / Eingang Sinus 0,1 Veff = 0,2828 V cc
	
	
	
	
	

	Entrée
	Sortie AF7
	Gain AF7
	Sortie AL2
	Gain AL2
	Sortie AL4
	Gain AL4
	Gain Total

	Eingang
	Ausgang AF7
	 
	Ausgang AL2
	 
	Ausgang AL4
	 
	 

	Hz
	Vcc 
	 
	Vcc
	 
	Vcc
	 
	 

	50
	0,23
	0,81
	1,70
	7,39
	16,00
	9,41
	56,58

	100
	0,23
	0,81
	2,10
	9,13
	23,00
	10,95
	81,33

	200
	0,23
	0,81
	2,80
	12,17
	32,00
	11,43
	113,15

	500
	0,23
	0,81
	4,10
	17,83
	48,00
	11,71
	169,73

	1000
	0,23
	0,81
	4,80
	20,87
	63,00
	13,13
	222,77

	2000
	0,23
	0,81
	5,50
	23,91
	82,00
	14,91
	289,96

	5000
	0,23
	0,81
	5,80
	25,22
	104,00
	17,93
	367,75

	10000
	0,23
	0,81
	5,60
	24,35
	115,00
	20,54
	406,65

	20000
	0,23
	0,81
	5,30
	23,04
	110,00
	20,75
	388,97


NICHT ORIGINALEN COMPONENTEN:

Die originalen R und C kommen meisten von SATOR, man erkennt sie gut

· R5 20k, gemessen 23k sicher nicht original

· R10 und R11 vermutlich original. R10 ist sicher von SATOR

· C3 nicht original?

· C11 nicht original, schwer lesbar, 20nF? Gemessen 9nF, nicht angeschlossen (Schalter aus). Was denken die Spezialisten?

· C5 war original, aber Wert nicht mehr lesbar, habe 0,47µF eingesetzt. Was denken davon die Kenner?

WIE DIE MESSUNGEN DURCHGEFÜHRT WURDEN:

· alle obigen R Werten geprüft, wenn nicht gut korrigiert (220k // mit R5 um den Sollwert wider zu finden)

· alle C gewechselt außer C11, nicht eingeschaltet

· der Netztrafo dient nur, die Faden der AF7, AL2 und AL4 zu speisen

· eine erste Speisung dient für die Minusbranche: - 30,5V und 20mA in die Erregungsspule des Lautsprechers dafür eingestellt, um –6V am Gitter der AL4 Triode zu finden. (20 mA  als Erregungen ist nicht genug, aber reicht für den Test)

· eine zweite Speisung für den + 250V, gibt 47 mA, davon 3 nicht in der NF Stuffe

KORRIGIERTER SCHALTPLAN: habe manche Werte korrigiert, alle waren noch nicht IO. Hier unten wie es war für die Messungen:
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RECONSTITUTION SCHEMA d'ORIGINE RADIONDE 
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PARTICULARITES AMPLI BF:

- Polarisation circuit global. Voir circuit figure 8 page 168 

doc AD1

- intermédiaire AL2 pour élever le niveau. Liaison par résistance

- AF7 branchée charge = R polarisation --> pas de condo de 

 liaison !!!

- la triode de la ABC1 n'est pas ultilisée
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