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BEZEICHNUNGSSYSTEM  RUSSISCHER  RÖHREN 

  (und Halbleiter) 

Die russische Norm GOST 5461-59 bezieht sich auf Röhren, die seit 1959 hergestellt wurden und auf 
Halbleiter, die von 1959 bis 1963 hergestellt wurden. Jede Typenbezeichnung besteht aus vier Elementen. 
Wenn ein Element fehlt, muss an seiner Stelle ein Strich stehen.  

Beachte: Es gibt Ausnahmen! Nicht alle russischen Röhren sind nach diesem System gekennzeichnet. 

   

 

Erstes Element  

ГК Senderöhre bis zu 25 MHz  

ГУ Senderöhre 25-600 MHz  

ГС Senderöhre für den Zentimeterbereich  

ГМ Modulatorröhre  

В Hochleistungs-Gleichrichter  

СГ Spannungsstabilisator  

СТ Stromstabilisator  

Т Thyratron  

ГГ Gasentladungs-Gleichrichter  

ГР Quecksilberdampf-Gleichrichter  

Ф, ФЭУ Fotozelle, Fotoelektronenmultiplier 

Zahl = Grobangabe der Heizspannung   Bei Empfängerröhren (Radioröhren)  

Zahl = Schirmdurchmesser oder -Diagonale in cm  Bei Kathodenstrahlröhren (Bildröhren) 

Д Halbleiterdiode  

П Transistor 

   

Zweites Element  

Д  Diode  

Х Doppeldiode  

Ц Gleichrichter (Diode)  

С Triode  

Н Doppeltriode  

Э Tetrode  

Ж Pentode ohne Regelcharakteristik 

К Pentode mit Regelcharakteristik  

В Pentode mit Sekundäremission 

П Leistungstetrode oder Leistungspentode  

Р Doppeltetrode oder Doppelpentode  

А Mischröhre mit zwei Steuergittern  

И Mischröhre allgemein (d.h. Hexode, Heptode oder Octode) +  Triode 

Г Triode + eine oder mehrere Dioden  

Б Pentode + eine oder zwei Dioden  
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Ф Triode + Pentode  

Е Anzeigeröhre (Magisches Auge) 

Zahl = fortlaufende Typen-Nr.  Bei Gasentladungsröhren und Leistungsgleichrichtern  

Г Gas-Thyratron 

Р Quecksilberdampf-Thyratron  

Х Kaltkathoden-Thyratron  

ЛО Oszi-Röhre mit elektrostatischer Ablenkung  

ЛМ Oszi-Röhre mit elektromagnetischer Ablenkung  

ЛК TV-Bildröhre 

ЛИ TV-Aufnahmeröhre 

Zahl = fortlaufende Typen-Nr.  Bei Halbleiter-Bauelementen 

   

Drittes Element  

Zahl = fortlaufende Typen-Nr.  

Bei Empfängerröhren, Bildröhren, Sende- und Modulatorröhren, 
Spannungs- und Stromstabilisatoren, 
Fotozellen und Fotoelektronenmultipliers sowie 
(Kaltkathoden-)Thyratrons  

Buchstabe = Untertyp, Gruppe Bei Halbleiter-Bauelementen 

   

Viertes Element  

keine  Metallkolben  

Bei Empfängerröhren,  
Strom- und Spannungsstabilisatoren  

С 
Glaskolben > 25mm Ø  
(meist Oktalsockel) 

Ж HF-gesch. Glaskolben / mit Seitenanschluss 

К (Metall)-Keramik-Ausführung 

П 
Miniatur-Glaskolben 19mm / 22,5mm Ø 
(Heptal- / Novalsockel)  

Г Subminiatur-Glaskolben > 10 mm Ø 

Б Subminiatur-Glaskolben 8,5 / 10mm Ø 

A Subminiatur-Glaskolben 6 mm Ø 

P Subminiatur-Glaskolben 4 mm Ø 

Л Mit Führungsstift (Loktalsockel) 

Д mit (Kontakt)-Scheibeneinschmelzung 

М Wie „C“, aber Sockel mit Metalleinfassung 

Н Nuvistor 

А wassergekühlt  
Bei Sende- und Modulatorröhren 

Б luftgekühlt  

Buch
stabe  

Luminophor-Farbcode  Bei Bildröhren  
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X/Y  
X = Strom-Mittelwert in A 
Y = Sperrspannungsamplitude in kV  

Bei Thyratrons (außer Kaltkathoden-), 
Gasentladungsröhren  und Leistungsgleichrichter 

  

Zusätzliche Anhänge 

Nach der kompletten Bezeichnung können durch einem Strich ein oder mehrere Buchstaben angefügt sein:  

Vor 1976 

P Besondere Qualität 

ВP Besondere Qualität, Röhre mit besonders hoher Zuverlässigkeit (Millitär) 

ЕP Besondere Qualität, “Long-Life“-Röhre (Millitär), Röhre mit besonders langer Lebensdauer 

ДP Besondere Qualität, “Ultra Long-Life“-Röhre (Millitär), Röhre mit extrem langer Lebensdauer 
 

Nach 1976 

В Röhre mit besonders hoher Zuverlässigkeit (Millitär), vibrationsresistent  

Е “Long-Life“-Röhre (Millitär), Röhre mit besonders langer Lebensdauer 

И Konstruiert für Impuls-Betrieb  

Д “Ultra Long-Life“-Röhre (Millitär), Röhre mit extrem langer Lebensdauer 

К Speziell für Audio-Bereich (klingarm) 

   

Stromregler  

[A] Б [V1-V2]  [A] ist der Strom (in Ampere) und [V1-V2] ist der Spannungsbereich 

 
 
 

Abschließend noch einige Beispiele: 
 

1. Radioröhren 
 
6Х2П            (= EAA 91) 

1. Element: 6,3V Heizspannung / 2. E.: Doppeldiode / 3. E.: Typen-Nr.  / 4.E.: Miniaturröhre mit Glaskolben 

 

12Ж1Л         ( RV12P2000) 

1. E.: 12,6V Heizspannung / 2. E.: ungereglelte Pentode / 3. Typen-Nr.: / 4. E.: Loktalsockel 

 

 6H1П           ( ECC 81)         /             6H2П           ( ECC 83)         /         6H3П           ( ECC 85?) 

1. E.: 6,3V Heizspannung / 2. E.: Doppeltriode / 3. E.: Typen-Nr.  / 4.E.: Miniaturröhre mit Glaskolben 

 

1П24Б 

1. E.: 1,2V Heizspannung / 2. E.: Leistungspentode / 3. E.: Typen-Nr.  / 4.E.: Subminiaturröhre mit 

Glaskolben Ø 10mm / nur Drähte herausgeführt 

 

6П14П  =  EL84  (ohne weitere Erklärung) 

 

6Ф1П          (= ECF 82) 

1. E.: 6,3V Heizspannung / 2. E.: Triode  + Pentode / 3. E.: Typen-Nr.  / 4.E.: Miniaturröhre mit 

Glaskolben 

 

6И14П        (= ECH 81) 

1. E.: 6,3V Heizspannung / 2. E.: Triode + Heptode / 3. E.: Typen-Nr.  / 4.E.: Miniaturröhre mit Glaskolben 

 
6Г3П           (= EABC 80) 

1. E.: 6,3V Heizspannung / 2. E.: Triode + mehr. Dioden  / 3. E.: Typen-Nr.  / 4.E.: Miniaturröhre mit 

Glaskolben 
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Noch mal zum einfacheren Verständnis: 

 

1) Ganz vorn dran die Zahlen 1; 2; 4; 6 oder 12 usw. benennen die Heizspannung. 

 Der Buchstabe, der nun folgt, gibt Auskunft, um welche Röhrensysteme es sich handelt. 

Siehe oben stehende Tabelle „Zweites Element“.  

3) Fortlaufende Typen-Nr. - Hier hilft nur das Datenblatt weiter, um die konkreten Daten zu erfahren. 

4) Der letzte Buchstabe hinten dran: 

П =  „P“ - Miniaturröhre mit Heptalsockel oder mit Novalsockel 

C =  „S“ - Oktalsockel (mitunter auch Spezialsockel) 

Л =  „L“ - Loktalsockel 

Б =  „B“ - Das sind diese ganz glitzekleinen Glasröhren, kaum 10mm Ø, wo einfach nur unten 

Drähte zum einlöten rauskommen. 
 
 
2. Gleichrichter / Dioden 
 
Die 6Х2П findet man in Röhrenbüchern eher unter diesem Thema. Hab sie aber unter „Radioröhren“ schon 

als Beispiel aufgeführt. 

 

6Ц5С        (  6X5GT) 

1. E.: 6,3V Heizspannung / 2. E.: Gleichrichter mit zwei Anoden / 3. E.: Typen-Nr.  / 4.E.:  Glaskolben mit 

Oktalsockel 
 
Anmerkung : 
„Д“ an zweiter Stelle entspricht von seiner Aussage her dem „A“ an zweiter Stelle beim europäischen Rören- 

                                   Bezeichnungssystem (A = einfache Diode). 
 
„X“ an zweiter Stelle sagt aus, dass es    

                                   a) zwei unabhängige Dioden in einer Röhre z.B. für HF-Zwecken, als auch  

              b) Zweiweg-Gleichrichter (eine Diode mit zwei Anoden) für Netzteile  sein können.  

                                    

„Ц“ an zweiter Stelle entspricht von seiner Aussage her entweder dem „Z“ an zweiter Stelle beim  

           europäischen Röhren-Bezeichnungssystem (Z = ZW-Gleichrichter mit zwei Anoden) 

           oder dem „Y“ beim europäischen System (Y = einfacher Gleichrichter). 
 
 
3. Stabilisatoren 
 

СГ4С       (   0D3A) 

1. E.: Spannungsstabilisator (СГ) /  2. E.: Entfällt eigentlich; man könnte aber das „Г“ auch noch mal für 

„Gasentladung“ hernehmen. / 3. E.: Typen-Nr.  / 4.E.:  Glaskolben mit Oktalsockel 
 
СГ1П  (  150C2, 0A2, StR 150/30 von RFT) 
1. E.: Spannungsstabilisator (СГ) /  2. E.: Entfällt eigentlich; man könnte aber das „Г“ auch noch mal für 

„Gasentladung“ hernehmen. / 3. E.: Typen-Nr.  / 4.E.: Miniaturröhre mit Glaskolben 
 
Zum einfacheren Verständnis: (Hier etwas abweichend von den obigen Tabellen) 
 
An 1. Stelle ein „C“ = Stabilisator. 

An 2. Stelle ein „Г“ = für Spannung oder ein „T“ = für Strom . 

An 3. Stelle eine Zahl = fortlaufende Typenbezeichnung  

An 4. Stelle die Buchstaben für Kolben- und Sockelausführung wie gehabt. 
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4. Stromtore / Thyratrons 
 
ТГ3 0,1/1,3 (   PL21) 

1. E.: Thyratron  /  2. E.: mit Gasentladung  / Typen-Nr.  / 4.E.: Strommittelwert [A]/ Sperrspannungs-

Spitzenwert [kV]. / (Hat Heptalsockel, was aber aus der Bezeichnung nicht hervor geht.) 

5. Hochleistungsröhren (Sende-Röhren + HL-Gleichrichter) 
 

Bei allen Röhren, die vorn mit „Г“ beginnen, handelt es sich um irgendwelche Hochleistungsteile, die 

ungefähr bei 10W anfangen bis hin zu richtigen „Kloppern“ im kW-Bereich. 

Der zweite Buchstabe sagt dann was über den Frequenzbereich oder die Funktion als Modulator aus bzw. 

sagt bei HL-Gleichrichtern aus, dass es sich um ein Gasentladungs- oder Quecksilberdampfsystem handelt. 

 

ГУ 17   (= QQE03-12) = Doppeltetrode / 17W / 200MHz 
 
Was aus der obersten Tabelle nicht hervor geht: HL-Röhren können auch mit „K“ oder „У“ beginnen. 

 

 

6. Bild- und Oszi-Röhren 
 
8ЛО29    (= 3 BP 1) 

1. E.: Schirmdurchmesser [cm] / 2. E.: Kathodenstrahlröhre (Oszir.) mit elektrostatischer Ablenkung /  

3. E.: Typen-Nr. 

 

13ЛM31 
1. E.: Schirmdurchmesser [cm] / 2. E.: Oszillografenröhre mit elektromagnetischer Ablenkung /  

3. E.: Typen-Nr. 

 

53ЛK2Б 

1. E.: Schirmdiagonale [cm] / 2. E.: TV-Bildröhre / . E.: Typen-Nr. / 4. E.: Farbindex: z.B. weißlich 

 

 


