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RECEPTOR HRTIL

O grupo final de partes que receberd sera
‘0 que necessitard para a construgao do
receptor HRTI. O receptor que cons-
truird é um dos mais notdveis recep-
tores que tivemos o prazer de apresentar
40S nossos estudantes. E como possue
muitas caracteristicas extraordindriag,
antes de falarmos sobre a sua construgio,
permita-nos dizer algo sobre @ste aparelho,

O receptor HRTI emprega um circuito
superheterodino. A Figura 1 mostra-
nos a futografia do receptor original de-
senhado e construido em nosso labora-
torio. Como &ste é um modalo de labo-
ratdrio, o receptor que construird pode
ser diferente em certos pormenores,
mas em geral serd como 0 que vemos na
fotografia.

O receptor tem quatro faixas de sinto-
nizagido cobrindo todas as frequéncias
desde 550 até 12.000 quilociclos. Em

danga de faixas, utilizamos um capacitor
varidvel para colocar o receptor nas di-
versas faixas de sintonizac¢ao. Isto eli-
mina muitas dificuldades com que de-
parari nos aparelhos convencionais de-
pois que as suas chaves comeg¢am a gastar
ou estao sujos. Esta disposig¢io é possi-
vel gracas ao uso duma frequéncia inter-
média que é mais alta do que a irequéncia
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lugar da chave convencional para a mu- -

mais alta com que se pode sintonizar
o receptor. Portanto, uma s¢ bobina sin-
tonizari de 550 até 12.000 quilociclos,
por meio dos dois capacitores varidveis.
As faixas de sintonizagdo sio as seguintes:

Faixa A: De 550 quilociclos a 2.000
quilociclos.

Faixa B: De 2.000 quilociclos a 4.000
quilociclos.

Faixa C: De 4.000 quilociclos a 8.000
guilociclos.

Faixa D: De 8.00U quilociclos a 12,000
quilociclos.

A frequéncia intermédia é de mega-
ciclos. Portanto, para sintonizar a 550
quilociclos o oscilador local se sintoniza
a 13.050 quilociclos; e para sintonizar a
12.000 quilociclos se sintoniza a 24.500
quilociclos. Destda mdneira, o alcance do
oscilador local vae desde 13.050 até 24.500
quilcciclos, o que se obtem ficilmente
com uma so bobina,

O uso duma frequéncia intermédia alta
também faz possivel o eliminar a sinto-
nizacao no circuito misturador, elimi-
nando assim as dificuldades de rastreio.
Inspecionando o diagrama, notarid que o
circuito de grade do misturador consiste
de um filtro passo baixo. Este filtro foi
desenhado para que passe todas as fre-
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quéncias de rddio mais baixas de apro-
ximadamente 12,25 mc e para eliminar
todas as frequeéncias mais altas. Como
a frequéncia mais baixa que pode pro-
duzir uma imagem € de 22.500 quilociclos,
é fdcil vér que nao existe problema da
producao de imagens, como sucede com
os superheterodinos convencionais.

Um detetor do tipo de escape de grade € o
que se usa para melhorar a sensibilidade.
Devido a alta sensibilidade do misturador e
do detetor, nao se empregam etapas de f-i.
Entretanto, a entrada do detetor se sin-
toniza 2 frequéncia intermédia, 12,5 mega-
ciclos. Assim o misturador converte o
sinal que chega a 12,5 megaciclos, mis-
turando o sinal que se receberd com o
sinal do oscilador local. O detetor de-
modula &ste sinal de 12,5 megaciclos e
produz uma audiofrequéncia em sua saida.
O detetor se faz regenerativo para que
tenha mais sensibilidade., Isto faz pos-
sivel, igualmente, receber CW ou sinais
rddio-telegrdficos com o seu receptor,
porque quando se faz que o detetor oscile,
fazendo avancar o contrdle de regenera-
¢ao, R5, produzir-se-d4 uma nota hete-
rodina.
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No circuito de dudio do receptor vera que
nao hd capacitores de passagem através das
resisténcias de catodo. Isto proporciona um
método para melhorar a qualidade da repro-
dug¢io. O sistema recebe o nome de "reali-
mentagio inversa de corrente," porque ha
degeneracao, o que tende a melhorar a res-
posta de frequéncia do audio-amplificador.
Ainda que isto reduz a dudio-amplificagao de
certo grau, o receptor tera suficiente volu-
me. A melhoria da qualidade de tom recom-
pensa o sacrificio de dudio-amplificac@o.

Usa-se um alto-falante dindmico do tipo
de magneto permanente, para se obter a
melhor qualidade de som. Isto reduz tam-
bém o zumbido nos sons reproduzidos.

J4 posso imaginar que estd ancioso
para iniciar a constru¢ao de seu receptor.
Vamos portanto trabalhar. Antes porém
de comecar a ligar as pegas, aconselho
que leia primeiro toda esta ligao.

O DIAGRAMA ESQUEMATICO
Este receptor pode funcionar com qual-

quer corrente, alterna ou direta, sempre
que tenha 110 a 250 volts. Por isso, se



adapta a quase todos 0s lugares onde haja
um servigo de eletricidade. A Figura 2
apresenta um diagrama esquemaitico do re-
ceptor. Durante a construcao do seu recep-
tor deve verificar éste esquema varias
vezes, para dssegurar-se das suas ligaco-
es. Os valores das diversas partes indica-
das na Figura 2, vamos indica-los a seguir:

“C1 - Capacitor tubular de 0,01 mfd

. =C2 - Capacitor tubular de 0,05 mid.

~C3 - Capacitor tubular de 0,1 mfd -

-C4 - Capacitor de mica de 50"mid,

-Ch - Capacitor de mica de 0,002 mifd-
C6 - Capacitor de mica de 100 mmid ,
C1 - Capacitor de mica de 100 mmifd .
“"C8 - Capacitor de mica de 0,001 mfd -
C8 - Capacitor de mica de ¢,001 mfd -

* €10 - Capacitor tubular de 0,5 mid .
= C11 -~ Capacitor tubular de 0,01 mid.
=~ C12 - Capacitor fixo de 0.G05 mid .

C13 - Capacitor varidvel de 100 mmfd »
«C14 - Capacitor de mica de 50 mmifd .
~C15 - Capacitor variivel de 100 mmid.
~C16 - Capacitor de mica de 100 mmfd
~C17 - Capacitor eletrolitico de 16 mid«

—=C18 - Capacitor eletrolitico de 16 mfd.

L1 - Bobina de passo de faixa (descrita

depois)

L2 e L3 - Bobinas osciladoras

L4 e L5 - Transformador de f-i (Bobinas

do detetor)

L6 - Reator de r-f de 2,5 mh.

L7 - Choque de filiro-.
Rl - Resisténcia fixa de 4700 ochms (5.000) - fazer as ligagGes do receptor, encontrard
R2 - Resisténcia fixa de 220 ohms {180 ou- que 0s soquetes teriam que ser trocados,
200)
R3 - Resisténcia fixa de 22,000 ohms
(18.000 pu 20.000).
R4 - Resisténcia fixa de 1 megohm «
RY - Potencidmetro de 50.000 ohms:*-
R6 - Potencidmetro de 500,000 ohms,. do mesmo. (Veja.a Figura 6.)
com interruptor. .
R7 - Resisténcia de 4.700 ochms (5.000)"
R8 - Resistzncia fixa de 150.000 ohms
R9 - Resisténcia fixa de 270.000 ohms

(250.,0G00)

Ri0 - Resisténcia fixa de 220 ohms (180 iusam em ambos 0s €asos para fixar as

ou 200)
R11 - Resisténcia fixa de 47.000 ohms-
{50.000)

Todas as resisténcias, a ndo ser que se
indique o contrdrio, sao de meio watt
ou de 1| watt, Na lista indicamos valores
opcionais para as resisténcias, em pa-
rentesis. Estes valores darao bons re-
sultados, e talvez sejam o que receba do
Institeto. Isto Serd determinado pelos
diversos valores conseguiveis no momento
em que estas partes lhe sejam enviadas, |

Antes de comecar a montar as partes,
olhe para as Figuras 3 e 6. Na Figura 3
vemos a fotografia da parte de cima do
chassis do receptor do laboratdrio depois
que foram tiradas as suas valvulas. Vera
que é til tal estudo. A Figura 6 mos-
tra-nos o chassis visto por baixo. Como
escrevemos, estas sao fotografias to-
madas do modélo de laboratério, Poderd
por isso notar algumas modificagdes nas ,
partes e suas localizacdes. Nio obstante, |
estas fotografias lhe servirio como ex- '
celentes guias na construgao do seu re-
ceptor,

MONTANDO AS PARTES

Primeiro monte os soquetes, Para isto :
consulte outra vez-a Figura 3gporque ai i
vemos claramente a dire¢ao que devem
tomar os rasgos das chaviétas no centro
dos mesmos soquetes. Monte o5 so-
quetes exatamente como estao nesta fi-
gura, Doutra maneira, quando comecgar a

Se nao estiverem exatamente assim para
evitar maiores complicagoes nas ligagdes.
Dois parafusos 6-32 e suas porcas sao 0s
usados para cada soquete, afim de fixa-los

solidamente ao chassis pela parte debaixo

Agora ja pode montar o choque de filtro
na parte esquerda atrds do chassis. Monte
agora o dudio-transformador na parte
central atrds do chassis. Parafusos se -
‘partes na parte de cima do chassis. Na ,

Figura 3 os fios primdrios déste trans- !
"formador estdo do lado direitc e os cabos

R12 - Resisténcia ajustdvel de 1500 ohms - secunddrios estao A esquerda. |

e 100 watts (Requerida s6 para vol-
+ tagens de linha maiores de 125 volts)
T1 - Audio-transformador -
T2 - Transformador de saida,:
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Monte um dos capacitores varidveis
de 100 mmfd no suporte metdlico que lhe
enviamos. A Figura 4 lhe apresenta a

-
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maneira como deve fazer isto. Aperte
as porcas nos dois lados do suporte, para
que o capacitor fique bem seguro. Agora
por meio dum parafuso e porca 6-32 se-
gure o suporte metdlico na parte superior
do chassis. Deve fitar montado na parte
da frente do chassis, perto da beira, para
a esquerda, como pode vér na Figura 10.

Monte o tambor do quadrante no eixo do

capacitor varidvel. A interrupgdo na

circumfergncia do tambor por onde passard
o fio do quadrante deve ficar A esquerda,
isto &, 4 sua esquerda quando tiver olhando
para o receptor de frente, e quando o
capacitor estiver em sua capacidade md-
xima. (Veja a Figura 5,)

Monte agora a parte do quadrante que
contem o eixo para o botao de sintonizagao,
no chassis, ao centro, perto da frente.

Isto também é feito por meio de outro .

parafuso e porca. Para passar o parafuso

pelo orificio no fundo desta pega,talvés I
' com um X devem ser soldados, Os pontos

precise tirar o eixo. Isto € feito tirando
a peca que sustenta 0 mesmo no suporte,
¢ depois o coloque da mesma maneira.
Para evitar complicagoes, vamos deixar
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o resto do quadrante para ser montado
mais tarde,

J4 pode montar agora o outro capacitor
de 100 mmifd, no centro do lado fronteiro
do chassis, como vér na Figura 6. Monte
os dois potencidmetros em seus respec-
tivos orificios. Na Figura 6 o potencid-
metro da direita é o contrdle de volume
de 500,600 ochms. O seu contrdle de vo-
lume terd um interruptor. Notard que no
modélo de laboratério usamos um inter-
ruptor separado. O potencidmetro da

esquerda da Figura 6 é o contrdle de re- | .°

generacao de 50,006 ohms,

J4 estd pronto agora para comegar as
ligagOes do receptor. E portanto o mo-
mento de esquentar o seu soldador e de
reestanhd-lo, se necessdrio, para que
todas as ligacoes soldadas fiquem bem
feitas. Para obter melhores resultados

deve usar uma solda de nicleo de resina, ;

podendo usar qualquer solda solida e
uma p4asta de soldar que nao seja corro-
siva, ou a mesma resina como fundente
se desejar. NAO USE POREM NENHUMA
SOLDA DE NUCLEO ACIDO, NEM NE-
NHUM FUNDENTE CORROSIVO.

LIGACOES DO RECEPTOR

Antes que comece esta fase da cons-
trucao, estude a Figura 6 durante virios
minutos. O seu receptor serd diferente
deste, porque a fotografia é do primeiro
modélo de laboratdrio do receptor HRTI,
porém estudando a fotografia terd uma boa
idéia da maneira como deve ser ligado
o seu proprio receptor.

A Figura 7 ilustra as passagens iniciais
para ligar o seu receptor. Apresentaa
maneira como sao feitas as ligagoes di-
retas por meio do fio para ligagoes entre
os virios pontos dos circuitos. Siga este
diagrama ao fazer cada uma das su:ss
ligagGes. Sugereria que usasse um ldpis
de cdr para marcar cada fio do diagrama
quando o fiver ligado. Desta maneira
naoc esquecerd nenhum e evitard muitos
arros. Os pontos que estio marcados

que ndo estio marcados com um X nio
devem ser soldados ainda, porque fari
depois outras ligacoes. Quando forem

-6 -
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feitas entao poderd soldd-las todas juntas
a0 mesmo tempo.

Seguindo a Figura 7 novamente, sugiro
que ligue primeiro o circuito de filamento.
isto consiste de todos os fios ligados aos
terminais 2 e 7 em cada um dos soquetes
de vdlvulas. As ligacoes para éste cir-
cuito devem ser colocadas tao perto do
chassis como for possivel. Depois de ter
terminado o circuito de filamento, pode
proceder as outras ligagoes. Poderd
seguir a ordem que desejar, mas cremos
que € mais conveniente fazer todas as
ligagoes dum soquete primeiro e em se-
guida proceder com outro, até que termine
todas as ligagoes.

Notard que o si’mbolo+ indica uma liga-
cio feita ao chassis, soldando um fio
no mesmo chassis. Para fazer isto,
raspe o chassis no ponto em que vae fa-
zer a ligagio, para que o metal fique
lustroso e brilhante. Isto pode ser feito
por meio dum canivete ou um pedago de
lixa, Ponha entao a ponta do soldador
precisamente nésse ponto. Mantenha o
lado plano da ponta contra o chassis,
para gue o scldador faga contato sobre
a maior superficie possivel, Ponha um
pedago de solda scbre a ponta do soldador
e deixe que se derreta e que se derrame
sobre o chassis. Tire o soldador por um
instante e coloque a extremidade do fio que
vae ser ligado sobre a solda que deixou no
chassis. Coloque o soldador sobre o fio
e ponha depois um pouco mais de solda,
O fio deve ser sustentado com um par
de tenazes para que na&o queime os dedos.
Quando a solda tiver derretido e fique
completamente fluida, mantenha o fio
com firmeza no lugar e retire o soldador.
Depois que solda se torna sdlida nova-
mente, ji poderd desprender o fio, pois
estd firmemente preso no chassis. Muito
deve cuidar para que nao mova o fio antes
da solda estar endurecida, ou quando
fizer uma ligacado errada.

Na Figura 7 notard que se mostruam qua-
tro fios que vao até o transformador T1I.
Estes sao realmente os fios do transfor-
mador. Os fios que baixam do orificio,
quando olhar de frente da Figura 7, a
direita, correspondem aos fios do se-
cundario. Ligue um fio de fora ao chassis,

e outro ao terminal 6 do soquete do audio-
amplificador, como vemos na Figura 7.
Nao se faz nenhuma ligacido ao derivagao
central. Os dois fios que passam pelo
orificio esquerdo sao os fios do primdrio.
Um se liga ao soquete da bobina do de-
tetor, e o outre ao soquete da bobina do
oscilador, como mostra a Figura 7.

Os dois fios que vao da parte superior
do chassis, e que estio marcados L7 na
Figura 7, sao og dois fios que vém do
choque de filtro. Estao ligados aos pontos
que se indicam na Figura 7.

O fio que vae de C13 4 parte superior do
chassis, por meio dum orificio e que esta
marcado C14 na Figura 7, serd ligado a
um capacitor fixo de mica de 50 mmid
mais tarde. Por agora, passe simples-
mente &ste fio pelo orificio do chassis.
Note se & suficientemente comprido para
que pelo menos duas polegadas (5 cm)
possam passar pela parte superior do
chassis.

Tenha muito cuidado ao fazer todas as
ligagbes, Antes de soldar um fio, con-
fronte os diagramas para estar certo de
que a ligacao esta feita aos terminais
corretos. Tenha também cuidado para
nao permitir que fique nenhuma solda
entre os terminais dos soquetes de vil-
vulas, porque ligaria assim dois termi-
nais, o que causaria emimeras dificulda-
des quando terminasse o receptor. Seja

cuidadoso néstes trabalhos.

Quando tiver completado todas as ligagoes
como indicamos na Figura T, ji pode li-
gar as partes que faltam, que sao prin-
cipalmente capacitores e resisténcias, A
Figura 8 indica estas ligacOes. Nela
notard que cada parte estd marcada de
acdrdo com 4s indicagoes da Figura 2 e
da lista de partes. Assim poderad consul-
tar a lista de partes e identificar cada
uma,

Ligue cada parte como indica a Fig. 8
e use solda para todas as ligagOes mar-
cadas com um X. Depois de que teodas
estas partes tenham sido ligadas, con-
fronte cada ligacdo com o diagrama pa-
ra assegurar-se de que nao cometeu
arros,

PX-10L -9 -

|
I
!
I




h.. 755 h-&\.u. _nw\nu
JONISJU) 3)05f

syssay)
ok apzpjos”

%

2 S

PX-10L




D
%\J
50
SN
O
O
» "
Lw]
S
RS
-» '%' ]
N8
;Sg‘u
FIG.8
PX-10L -11 -




A bobina L1 para o filtro de passo baixa
é a que deve ser construida agora. E
feita dando-se tantas espiras quando seja
possivel numa sé capa ao redor de C1,
o capacitor de antena de 0,01 mfd. Depois
de que a bobina tenha sido enrolada ao
redor de C1, uma gota de c2ra em cada
extremidade da bobina, ou um pouco de
verniz de bobina ou ainda um pouco de
cimento de rddio, manterd as espiras
em seu lugar. Solde agora uma extre-
midade da bobina a um terminal do ca-
pacitor de 0,001 mfd e deixe a outra ex-
tremidade sem ligagao por agora.

Continue ligando o capacitor de 0,01 mid
(C1) aos dois terminais vagos do soquete
da vdlvula osciladora, como mostra a
Figura 9, Ligue um fio que seja sufi-
cientemente comprido para que possa ser
extendido pelo orificio na parte posterior
do chassis como 6 polegadas (15 cm) até
o terminal indicado na Figura 9. Este fio
serd usado para fazer a ligagao da antena
com o receptor, Ligue agora o terminal
livre de L1 ao terminal 8 do misturador,
como mostra a Figura 9. Nao esquega de
soldar todas estas ligagoes.

O fio de terra deve ser ligado como ©
indica a Figura 9. Também deve extender-
se do chassis como umas 6 polegadas (15
cm). Os fios da antena e de terra devem
ser marcados de tal maneira que distingua
imediatamente qual é o da ligagdo da an-
tena e qual é a da ligacao de terra.

Deve colocar agora dois fios do soquete
da vdlvula de forca até o transformador
de saida, o que pode colocar sobre o alto-
falante. Use solda para as ligagges.

Atrds do alto-falante achard uma pequena
placa retangular de metal, sobre a qual
pode colocar o transformador de saida.
Esta placa tem uma pequena extensao de
cada lado e pode dobrd-las para cima até
poder segurd-las nos orificios do braco
métalico que sustenta o transformador,
ficando assim sdlidamente presas. As
pontas do brago metdlico também podem
ser dobradas em térno da placa, para que

mantenham o transformador em seu lugar. .

Qs dois fios sdélidos do transformador de-
vem ser soldados aos terminais da bobina
médvel do alto-falante. Os fios flexiveis

PX-10L hd

devem ser ligados aos fios que vém da
saida do receptor.

Se a sua voltagem € de 110 a 125 volts,
completard as suas ligacoes ligando o fio
de linha diretamente ao circuito do re-
ceptor, sem montar R12. Um condutor
do fio de linha estd ligado ao terminal 5
do soquete do retificador e ¢ outro ao ter-
minal vago sobre o interruptor no contrdle
de volume, O pino de linha deve ser ligado
a outra extremidade do fio de linha. R 12
nao serd usada em seu receptor,

Se a sua voltagem é maior do que 125
volts, R12 terd que ser montada por de-
trds do chassis, por féra. Deve Ser co-
locada assim para o ar tenha liberdade
de circular em tdrno, evitando que se
esguente muito. Neéste caso um condutor
do fio de linha é ligado ao terminal vago
sobre o interruptor situado no contrdle de
volume. O outro condutor € ligado a uma
extremidade de R12. Deve entdo fazer uma
ligagdo entre o contato mével de R12
até o terminal 5 do soquete do retificador.
Assim pode ver na Figura 9.

Ainda deve ajuntar uma pequena ligagao
antes de dizer que estd completo o seu sis-
tema de ligacdes. Na parte superior do
chassis um terminal de C14, um capacitor
de mica de 50 mmid, deve ser ligado ao ter-
minal estator de C15, ou seja o capacitor
de sintonizacao. Ligue o outro terminal
de C14 ao fio que estd ligado com C13. Cor-
te éste fio de maneira que seja tao curto
quanto possivel quando fizer a ligagao. Co-
loque solda cuidadosamente nestas ligacoes.

Agora ja pode completar a montagem do
quadrante. Primeiro fixe a placa do qua-
drante ao suporte do mesmo, por meio
dum parafuso e porca que € enviado junta-
mente com o quadrante. Monte o quadrante
de tal maneira que fique acima do chassis
como uma polegada (2,5 cm). A Figura 5
ajudard néste trabalho. A Figura 5 apre-
senta o quadrante montado visto por detrds
do chassis. O parafuso deve ser apertado
quanto € possivel, para que mantenha o
quadrante com segurancga,

Monte agora a escala do quadrante sobre
a placa do mesmo, por meio dos pequenos
clipes de mola incluidos com 0 mesmo

- 12 -
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_Aadrante. fistes clipes sio feitos para CONSTRUCAO DE BOBINAS

/  se ajustarem perfeitamente nas ranhuras

da placa do quadrante e manterem a es-
cala em seu lugar. Se as molas estio
- frouxas, dobre-as um pouco antes de
instalar a escala para que a prendam
adequadamente.

Agora chegamos A parte mais difieil.
Trata-se da instalacao do cordao do qua-
drante. Deve estudar com muita atengao
a Figura 5 antes de iniciar @ste trabalho,
Coloque o tambor do quadrante como mos-
tra a Figura 5. O capacitor de sintonizagao
deve ter todas as placas juntas (capacidade
mixima) nestas condicoes, Amarre uma
extremidade do cordao do quadrante com
uma da mola., Junte a outra extremidade
da mola 4 ponta do tambor do quadrante,
e estire o cordao apertadamente por fora
do tambor, comec¢ando por baixo, e enrole-
0 ao redor do tambor. Depois de ter dado
uma volta e mais um quarto de volta ao
redor do tambor, enrole o cordao envolta
do eixo do botdo do brago do quadrante, na
dire¢ac indicada na Figura 5. Trés voltas
no eixo serdo bastantes, Agora ¢ cordio
€ levado do eixo ao tambor e sobre a sua
parte superior até a parte de baixo da
roda polia da direita (como se vé ao olhar
pela parte posterior do chassis.) Enrole
o cordao nesta roda polia e dali até a
parte superior ao redor novamente da
roda polia que estd a4 esquerda. Continue
apertando o cordao até a parte superior
do tambor e para baixo do lado direitc do
mesmo tambor, até o ponto em que o cor-
dao pode atravessd-lo e chegar 34 mola,
Amarre o cordio 4 mola néste ponto. C
cordao deve estar bem apertado em todos
os pontos. Se tiver alguma parte frouxa,
-aperte antes de atar o cordao 4 mola,

Coloque agora o ponteiro na placa do
quadrante, de maneira que figue entre
a placa e a escala do quadrante. Notara
que cabe muito bem sobre a parte su-
perior da placa. As trés proje¢coes ou
apéndices da parte posterior do indi-
cador devem ser dobradas em torno do
cordao do quadrante, para segurd-lo ao
mesmo. Esta ligagao deve ser feita quan-
do o capacitor de sintonizacio esteja em
sua capacidade méixima e o indicador
colocado a zero & esquerda da escala
do quadrante. '
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As formas de bobinas de encaixe que
usou em suas experiéncias sio as mesmas
que se usam néste receptor. Depois de
ter completado as bobinas, conforme as
indicagdes que daremos, devem ser co-
locadas nos soquetes de seis pinos. A
Figura 11 mostra os pormenores de sua
constru¢ao. Todas as bobinas siao de
fio nimero 22 e todas sao enroladas na
mesma dire¢ao. A Figura 11 mostrao
lado de cada bobina e a base da mesma
QUANDO A OLHA DE CIMA PARA BAI-
X0O. Nesta figura as linhas grossas in-
dicam os fios que pode vér ao lado num
lado da bobina. As linhas finas indicam
os fios no outro lado da bobina e as linhas
quebradas os que vao dentro da forma da
pobina.

O que deve fazer em primeiro lugar é
furar uns pequenos orificios nas férmas
das bobinas, nos lugares onde os fios
atravessarao as mesmas de fora para
dentro. Ambas formas de bobinas estao
furadas na mesma maneira. No mesmo
lado onde estdao os pinos maiores fure um
orificio tdo préoximo da parte superior da
faorma’de bobina, na seg¢ao marcada com
raias, cuanto sea possivel. Diretamente
embaixo déste orificio e como 1-1/2 po~
legada (3,8 cm) do mesmo, faca cutro
orificio.

No lade contriario da forma da bobina
fure mais um orificio a 1/4 de polegada
(7 mm) da extremidade de baixo da férma
da bobina., Qutro orificio deve ser furado
a 3/16 de polegada (5 mm} acima déste
iltimo. Os lugares déstes orificios podem
ser vistos na Figura 11.

Agora ja pode enrolar o fio nas férmas
das bobinas. Primeiro enrole as bobinas
do detetor. Tire tode o isolamento no
fim do fio No. 22 e raspe 0 mesSmo para
que a solda possa pegar bem. Passe o
fim do fio pelo orificio do fundo da forma
da bobina e depois para o pino indicado
na Figura 11. Deixe gue o fio saia do
pino em certa quantidade. Solde o fio
ao pino, esquentando © mesmo ¢om 0 sol-
dador e deixe que a solda entre dentro do
mesmo pino. Depois que a solda esfriar,
corte qualquer fio que passe da solda 4
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extremidade do pino e tire a solda que
sobrar com um canivete ou uma lima. A
direita na Figura 11 vera como deve ser
visto um déstes pinos depois que o fio
tenha sido soldado,

Estique bem o fio e depois dé tras voltas
ao redor da forma da bobina. Estas es-
piras devem ficar muito perto uma do
outra. Correspondem a L5 na Figura 11,
Quando tiver dado trés voltas em térno
da fdrma, corte o fio, deixando quatro ou
cinco polegadas (12 ¢cm) de sobra. Tire
todo o isolamento desta sobra até um
ponto como 3/4 de polegada (2 em) do
ponto em que terminam as trés espiras
na bobina. Em seguida passe o fio pelo
orificio de cima para L5 e baixe-o até o
pino que lhe corresponde, como mostra
a Figura 11, Estique bem todo éste fio,
ficando certo de que as espiras estao
bem ajustadas na forma da bobina. Solde
o fio ao pino, corte o fio que sobrar, e tire
0 excesso de solda.

Tire agora o isolamento do fim do fio
No. 22 e passe essa extremidade pelo
orificio do fundo para L4 e para o pino
que lhe corresponde. Solde o fio ao pino
como ji indicamos. Estique bem o fio
e dé seis voltas na fédrma de bobina, es-
pacando-as bem para gue L4 encha o
espaco de 1-1/2 polegada (3,8 ¢m) e ter-
mine a sexta volta no orificio de cima da
féorma da bobina. Corte outra vez o fio de
maneira que figuem trés ou quatro pole-
gadas (9 ou 10 cm) de sobra e passe éste
resto livre pelo orificio de cima. Tire
todo o isolamento do fio de maneira que
fique. apenas umas duas polegadas (b cm)
coberto do final de L4. Passe entdo o
fio dentro do pino e o solde da mesma
maneira, como indica a Figura 11. Isto
completa a bobina do detetor, exceto alguns
ajustes menores que descreveremos depois.

A bobina do oscilador é construida da
mesma maneira que a bobina do detetor.
L2 consiste de tres espiras, como a L5.
Note entretanto, que as ligagoes dos pinos
Sa0 opostas as da do detetor, Estude bem
a Figura 11. L3 consiste de 5 espiras
sdOmente, mas é igual a L4, exceto nas
liga¢bes dos pinos.- Note que todas as
bobinas estao enroladas na mesma dire-
¢ao., Isto é importante.
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Quando tiver terminado as bobinas, rasps,
os lados dos pinos com um canivete ou
lixa, para que tire a resina que talvés se
tenha formado durante 0 processo de
solda. Se nao fizer isto, terd um contato
mal feito entre os pinos e o soquete. Co-
loque as bobinas nos soquetes corretos.

Com esta licao achard duas placas de
disco de cartdo, para o contrdle de ajuste
de faixas. Corte uma destas e coloquz-a
sobre o eixc do capacitor de ajuste de
faixas (C13) e cole-a sobre o chassis, como
mostra a Figura 1. A outra placa pode ser
usada fora do gabinete do receptor se
quizer montd-lo num gabinete. Coloque
C13 de tal maneira que esteja em sua
capacidade mdxima. Cologque o ponteiro
do botao de tal maneira que 0 mesmo este-
ja em "A" sobre a placa do disco de faixas
quando C13 estiver em sua capacidade
mixima, Cologue botoes no. contrdle de
regeneragio, contrdle de volume, e no
eixo do quadrante de sintonizagao.

Agora j4 terminou a construcio do seu
receptor, mas antes de ligi-lo*com a
linha de forca, confronte e verifique todas
as suas ligacoes e trabalho. Se por acaso
cometeu algum 2rro ainda terd tempo de
remedid-lo, sem que danifique nenhuma
pecga ou valvula. Este estudo retrospectivo
lhe serd também muito dtil pois familizar-
se-i mais ainda com 0 seu receptor,

Um método excelente para confrontar as
ligagoes é o0 de comparar as do seu re-
ceptor com o diagrama esquemadtico da
Figura 2, Fag¢a pois um exame atento,
fio por fio, e peca por pega, até que tenha
verificado todas as ligagdes e todas as
partes. Se encontrar algum érro, corrija-o
imediatamente, pois se quer um bom re-
ceptor teri que ser exato em todas as suas
ligagoes, S

Se estd certo de que tudo estd bem, pode
ajustaf o seu receptor, Se a voltagem
de linha é de 110 a 125 volts, seja direta
ou alterna a corrente, pode ligar o recep-
tor a linha de forca. Se a voltagem for
maior do que 125 volts, R12 terd que ser
ajustado antes de fazer esta ligacio. A
seguir damos um guadro que e ajudard na
localizagao prépria do cursor ou contato
mével para qualquer voltagem:
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Voltagem da linha D - Polegadas MM

130 3/16 5
140 3/8 10
150 1/2 13
160 " 5/8 16
170 7/8 22
180 1 25
190 1-1/8 28
200 1-1/4 32
210 1-1/2 38
220 1-3/4 45
230 1-7/8 48
240 2 51
250 2-3/16 56
260 - 2-5/16 59

AJUSTE DO RECEPTOR

Ligue o receptor ao soquete da linha de
energia e d& uma volta no botdo de contrdle
de volume para a direita, o suficiente para
ligar o interruptor de linha. Espere uns
minutos para que as vdlvulas se esquentem.
Durante &ste temro observe cuidadosamente
0 receptor para vér se hd alguma faisca,
fumo ou qualquer outra indicagao de de-
feitos. Se isto acontecer, desligue ime-
diatamente o receptor, e verifique mais
uma vez todas as partes e ligagoes para
achar o &rro ou causa da dificuldade.

Se o receptor nao d& nenhum sinal de
dificuldade, gire lentamente o contrdle
de volume para a direita até que ouga um
ruido "vivo" no alto-falante. Se tem uma
fonte de energia direta e nao ouvir nenhum
ruido no alto-falante, tire a tomada e a
cologue ao contrdrio do que estava no
soquete. O receptor funcionard sdomente
quando o lado positivo da linha de forca
estd ligado ao lado do fio de energia que
estd ligado a placa do retificador,

¢

Mova agora o contrdle de regeneragao
(o potencidmetro que estd A direita) para
todo o seu alcance e note se ha algum

to em que o detetor entre e saia da
oscilagao quando se move o contrdle para
um lado e para o outro déste mesmo ponto.
A oscilagao é notada por meio dum ruido
ativo ou ligeiro zumbido., H4 um "golpe"
que pode ser facilmente distinguido quando
o detetor entra na oscilacdo ao avangar o
contrdle para a direita. Se ndo achar
aste ponto, a bobina pequena (L5} da forma

PX-10L
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de bobina detetora deve ser mudada paré\
a

cima ou para baixo, até que o detetor poss
ser tirado ou posto fora da oscilagao por
meio do contrdle de regeneragao. Mova
a bobina L5 para mais perto de L4 se o
detetor nao entra em oscilacao em nenhum
lugar ¢ mais para longe de 1.4 se o detetor
oscila em todas as posigoes do contrdle
de regeneragao.

Coloque agora o capacitor seletor de
faixas na Faixa A e sintonize o receptor
duma extremidade do quadrante 2 outra,
para vér se o detetor pode entrar e sair de
oscilagao em todos os pontos do quadrante,
Se é necessdrio, mova L5 ligeiramente até
que possa lograr éste efeito. Agora co-
loque o capacitor seletor de faixas na
Faixa D e repita &ste processo. Ajuste
L5 outra véz se necessdrio, para que o
detetor possa entrar e sair de oscilagao
em todos os pontos do quadrante de sin-
tonizacio em todas as faixas,

Ligue agora uma antena ao fio de antena do
receptor e ligue o fio de terra a uma boa li-
gacio de terra. A antena pode ser de qual-
quer tipo com uma extensio de 50 pés (15
metros) ou menos. Na maioria dos casos
um pedago de fio de 10 a 15 pés (4 ou 5 me-
tros) de comprimento serd suficiente para
o processo inicial de sintonizagao, se hd
estag¢Oes transmissoras na localidade.

Coloque o capacitor seletor de faixas na
Faixa A e o contrdle de regerag¢iao num
ponto em que o detetor nao esteja preci-
samente oscilando, isto €, sdmente num
ponto perto das oscilagoes. Sintonize o
receptor com uma estagio de baixa fre-
quéncia do quadrante. Se hd uma estagao
rddio-difusora na sua localidade entre 550
e 700 guilociclos, sintonize o seu receptor
com esta estagdo.

Note na situacio do quadrante néste
ponto. Se o indicador do quadrante indica
a frequéncia correta para esta estagio,
ja n3o precisard fazer mais ajustes. Mas
se o quadrante indica uma frequéncia que
é mais alta ou mais baixa do que a verda-
deira frequéncia da estagio, L3 da bobina
do oscilador terd que ser ajustada.

Se o quadrante indica uma frequéncia
mais baixa do que a verdadeira frequén-
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a2 da estagao, mova as espiras superiores
e L3 para BAIXO, um pouquinho. 3into-
nize novamente o receptor e note o que
indica o quadrante. Se a indicacao é ainda
muito paixa para a frequéncia, mova as
espiras um pouquinho mais pard pbaixo,
Se o quadrante indica uma frequéncia que
é muis alta do que a verdadeira da estacdo,
mova as espiras superiores para CIMA
sobre a férma da pobina, Note que um
movimento muito pequenc das espiras
provoca uma mudanga considerdvel na
sintonizacao. Quando ajustou L3 de ma-
neira que a estacdo esteja bem sinto-
nizada no ponto correto do quadrante,
entlo terd terminado todos 0s ajustes
necessdrios,

Com o fim de evitar que as espiras
das bobinas se movam das posigOes ob-
tidas, causando assim mais tarde que ©
receptor nao fique bem ajustado, deve
colar as mesmas com cimento sobre a
forma da bobina. Isto pode ser feito apli-
cando uma gota de verniz de bobina ou
cimento de rddio em cada ponto onde o
fic descanga sobre as raias da forma
da bobina. O cimento de bobina pode
ser obtido nas boas casas de rddio, Um
bom substituto é o lustre para unhas
usado pelas Senhoras. Este pode ser
usado com bons resultados em lugar
do cimento de rddio ou de bobinas. Ao
aplicar o cimento use sdmente uma gota
em cada ponto. Nao é preciso mais do
que isso.

FUNCIONAMENTO DO RECEPTOR

Néste momento jd terd aprendido o su-
ficiente sobre o seu receptor para saber

"~ como funciona, Permita-me porém algu-

mas idéias que lhe ajudarao a obter maior
prazer com 0 Seu uso.

Existem quatro contrdles, que sao igual-
mente importantes para o uso do receptor.
A esquerda tem o contrdle de volume,
Este botao também controla o interruptor
da linha principal. Portanto, deve ser
virado todo para a esquerda para desligar
o receptor. Juando ¢ virar para 3 direita,
o receptor sera ligado automaticamente.
Variando @ste contrdle poderd controlar o
volume, isto é, a fdrca do sinal produ-
zido pelo alto-falante.
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No centro do chassis estd o contrdle
seletor de faixas, que tem quatro posi-
¢oes, cada uma correspondendo a uma
faixa como indicamos nas diversas esca-
las do quadrante de sintonizagao. Os
alcances de sintonizacao foram dados
na primeira parte desta licau. Por-
tanto o contrdle seletor de faixas de-
ve ser colocado na faixa que deseja sin- -
tonizar. :

Acima do contrdle seletor de faixas fica
o botao de sintoniza¢iao, que controla o
quadrante de sintonizacao e o capacitor.,
Notard que as escalas estdo calibradas
em MEGACICLOS. Para converter as
indicag¢oes em quilociclos € 8 necessdrio
multiplicar a indicacao da escala por
1.000, j4 que cada megaciclo € iguala
mil quilociclos., Usam-se megaciclos
no quadrante para poderem serem lidos
com maior facilidade. Também notara
que hd uma escala que vae de 0 a 100,
Esta pode ser usada como escala auxiliar
se deseja utiliza-la para qualguer faixa em
lugar das escalas ordindrias marcadas
em megaciclos.

A direita temos o contrdle mais im-
portante de todos. E o de regeneracio.
O éxito que poderd obter do seu receptor
depende em grande parte de como manejar
2ste conirdle. Para a recep¢io de esta-
¢oes rdadio-difusoras ou de radio-telefone,
o receptor serd mais sensivel que nunca
quando &ste contrdle € colocado no ponto
em que o oscilador nio oscila muito,
isto €, quando o contrdle é virado um
pouco para a esquerda do ponto onde o
detetor oscila. Quando se estd recebendo
uma estagao rddio-difusora ou ridio-
telefénica cuvir-se-d um assobio continuo
quando o detetor estd oscilando, O contrdle
de regeneracgao deve ser colocado imedia-
tamente a esquerda do ponto em que o
assobic desaparece,

Para a recepgao dos sinais rddio-teles
grificos ou OC, o contrdle deve ser co-
locado imediatamente 4 direita do ponto
em que o detetor comec¢a a oscilar., As
oscilagoes do detetor se misturarao com
os sinais rddio-telegrdficos que chegam
e produzirio um assobio heterodino, fa-
zendo portanto que 0s sinais possam ser
ouvidos.
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Note que em cada caso a sensibilidade
do receptor é maior quande ¢ contrdle de
regeneracao se coloca perto do ponto em
que o detetor esta préximo para sair ou
entrar de oscilagio,, Mudando o contrdle
muito longe déste pdnto, a sensibilidade
ficard muito reduzida. Portanto, éste
controle também funciona como contrdle
de sensibilidade. , -

@uando sintonizar as faixas de alta fre-
quéncia, € necessdrio virar o quadrante
muito lentamente. Muitas vezes ajuda
muito dar uma volta no contrdle de rege-
neragao até o ponto em que o detetor os-
cile quando estd procurando uma esta¢io.
Quando ouvir um assobio, se a estagio
é rddio-difusora ou rdadio-telefénica,o
contrdle de regenergcio deve ser mudado
um pouquinho para a esquerda afim de
aue o assobio desaparega e o ajuste final
do botao de sintonizagido pode ser feito
para que optenha uma recepgao clara.
Naturalmente, se esti escutando uma
estagao rdgdio-telegrdfica, deve permitir
que o detetor oscile.

Como &ste é um receptor de c-a/c-d,
é mais provivel que produza um zumbido
mais forte do que outros receptores. Nao
obstante, se utilizou um {filtro adequado
néste receptor para tal zumbido seja o
menor possivel. Se notar muito gste
zumbido, pode ser que algum fio que leva
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c-a esteja muito perto do receptor. :s

bobinas déste receptor nao foram blinda-
das, para aumentar a sua eficdcia. Por

esta razao, qualquer fio de energia que
estiver perto do receptor pode causar
zumbidos. Os fios de lampadas elétricas
ou de forga devem ser mantidos longe do
receptor e da antena tanto quanto for
possivel.

Em alguns casos o zumbido pode ser
reduzido mudando a tomada do receptor
em sua linha de forga, se esta é de c-a.
Qutras vezes 0 zumbido é menor se nao
fizer nenhuma ligagao de terra para o
receptor. A ligagdo de terra nio é ne-
cessdria para o receptor, porque um
lado da linha de forca estd ligado direta-
mente ao chassis, dando-lhe assim uma
ligacdo de terra automdtica. Se receber
um choque elétrico quando tocar o chassis,
pode evitd-lo trocando a tomada da linha,
para que o lado da linha ligado a terra
fique ligado ao chassis,

Estou certo de que terd muitas horas
de diversdo com éste receptor, se é que
tomou todo o cuidado em construi-lo devi-
damente. Poderd disfrutar de seus pro-
gramas prediletos. Também podera re-
ceber muitas estacdes radio-difusoras
doutros paises com a faixa D. Noutras
faixas achard outros tipos interessantes
de transmissdes de rddio.
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