Als im Herbst vergangenen Jah-
res das neue Modell Minerva 506%)
erschien, konnte man daran feststel-
len, daBl Minerva sdmtliche Einzel-
teile neu entwickelt und zu auBer-

ordentiicher elektrischer Giite ge-
bracht hatte. Man konnte mit eini-
gem Recht darauf gespannt sein,
welche weiteren Modelle aus die-
sen neuen Normbauteilen entwickelt
wiirden.

Nun beschert uns die Friihjahrs-
messe gleich zwei soiche Modelle:
das Grofigerdt 510 und das neue
Modell 504. Den Spitzensuper, der
eine Fille von interessanten tech-
nischen Einzelheiten enthialt, wollen
wir einer spateren Besprechung vor-
behalten; uns erscheint vor allem
der neue Minerva 504 interessant.

Das erste, was an diesem Gerit
ins Auge fallt, ist der im Vergleich
zum Aussehen des Apparates auffal-
lend niedrige Preis, und daraus al-
lein 1408t sich schlieBen, daB dieses
Modell als GroBauflage gedacht ist.
Oeffnet man die Rickwand des Mi-
nerva 504 und betrachtet man das
groBBe, stark gebaute Chassis, so
sieht man, daB dieser Konstruktion
ein beherrschender Gedanke zu
Grunde liegt: Vermeidung jedes nicht

*) Siehe ,das elektron”, Heft 1049, Seite 358,
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Zur Frithjahrsmesse ausnahmsweise ein Sechskreiser von MINERVA

voll ausgeniitzten Bauvelementes und
erstklassige Ausflihring jedes not-
wendigen Bestandteils.

Minerva 504 ist ein Sechskreis-
Vierréhren-Super mit drei Wellenbe-
reichen. Die Rohrenbestiickung er-
folgt mit der Serie U 21 und lautet
UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY1N.
Diese Rohren gelten als auBeror-
dentlich betriebssicher und ermégli-
chen durch die getrennte Ausniitzung
der beiden Systeme der zweiten
UCH 21 die Erzielung einer vierstufi-
gen Verstarkung. Die Triodenschal-
tung des Niederfrequenzteiis erlaubt
die Erreichung einer vollkommenen
Netztonfreiheit mit einfachen Sieb-
mittein. Neuartig an der elektrischen
Dimensionierung ist die (berraschend
starke Gegenkopplung. Der Leitge-
danke des Konstrukteurs war offen-
bar die Erzielung eines durchsich-
tigen Klangbildes auch bei relativ
geringer Niederfrequenzverstarkung.
Der stark bemessene Ausgangs-
transformator und die ebenfalls
stark bemessene Ausfihrung des
groBen Holzgehauses sorgen im Ver-
ein mit einem 17-cm-Alnico-V-Hoch-
leistungs-Lautsprecher dafir, daf
dieser elektrisch erzielte Kiang auch
wirklich raumlich und plastisch zur
Geltung kommt. Klangvergleiche die-
ses neuen Modells mit dem fir sei-
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MINERVA 504

nen ausgezeichneten Klang bekann-
ten Minerva 506 zeigen auch, dal
der neue Minerva 504 trotz seiner
schwacheren Rohrenbestiickung dem
grofieren Modell klanglich fast eben-
biirtig ist.

Auch auf die Regelbarkeit des
Kilanges ist grofier Wert gelegt: die
Tonblende beeinfluBBt ahnlich wie bei
den groflen Modellen die Gegen-
kopplung und ermdglicht die Nuan-
cierung des Klanges von gedampf-
ter, dunkler Wiedergabe bis zu strah-
lender Brillanz.

Minerva 504 ist als Allstromgerat
flir drei Spannungen umschaltbar ge-
baut, und zwar die Normalausfiih-
rung fir 110, 150, 220 Volt, Gber
Wunsch wird auch die Ausfihrung
110, 130, 220 Volt geliefert. Ein Ur-
dox-Widerstand fangt den Einschalt-
stromstof ab und schiitzt in glei-
cher Weise die Rohren und das
Skalenlicht vor Ueberlastung. Ein
weiterer Urdox ist parallel zum Ska-
lenldmpchen geschaltet und iber-
briickt bei Durchbrennen dieses
Lampchens den Heizstromkreis, so
dafi Minerva 504 auch bei Durch-
brennen des Skalenlampchens weiter
spielt. Ein interessantes Detail, das
zeigt, daB hier der Betriebssicherheit
ein besonderes Augenmerk zugewen-
det wurde.
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Die Schaltung des Minerva 504
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WIR STELLEN DAS NEUE MODELL VOR

Es mag auf den ersten Blick tber-
raschend erscheinen, dafl Minerva,
welche bei allen groBeren Modellen
konsequent das Prinzip des Sieben-
kreisers beibehalten hat, nunmehr
einen Sechskreiser baut. Ueberprift
man aber die Empfangseigenschaf-
ten des Gerites, so falit die er-
staunliche Freiheit von Ueberiage-
rungspfiffen angenehm auf. Die Ur-
sache dafir liegt in der extremen
Giite des so unscheinbar aussehen-
den Antennenkreises und in der sehr
losen Ankopplung der Antenne und
der dadurch erzielbaren Gleich-
laufgenauigkeit. Die Spiegelselek-
tion des ,504" betragt rund 1:750
und dadurch ist das Gerdt, mit Aus-
nahme des Nahfeldes von starken
Sendern, praktisch fast volikommen
frei von seibst erzeugten Interfe-
renzen.

Die Zwischenfrequenz-Bandfilter
entsprechen denen des Minerva 506,
nur ist beim 504" auf die zwischen-
frequente Bandbreitenregelung Ver-
zicht geleistet worden. Da die volle
Ausniitzung der maximalen Band-
breite meist nur im Lokalempfang
moglich und die Einsatzmoglichhkeit
von Sechskreisern in groBer Sen-
derndhe beschrankt ist, erscheint
diese MaBnahme im Interesse der
Verbilligung gerechtfertigt.

Noch ein Punkt verdient besonders

hervorgehoben zu werden: Minerva
504 besitzt in der Normalausfiihrung

keine Einrichtung fir Schallplatten-
wiedergabe. Bekanntlich ist bei All-
stromgeraten der Anschiul einer
Schalldose aus Sicherheitsgrinden
nur (ber Schutzkondensatoren oder
einen Phonotransformator zulassig.
Werden Schutzkondensatoren ver-
wendet und den Sicherheitsvor-
schriften entsprechend dimensioniert,
so ist bei Wechselstrom die Wieder-
gabe durch den Netzbrumm emp-
findlich gestort. Ein Phonotransfor-
mator bedeutet aber eine erhebliche
Verteuerung des Gerdtes fir die
iiberwiegende Mehrheit jener Appa-
ratebesitzer, welche gar keinen elek-
trischen Plattenspieler besitzen. Im
Minerva 504 ist daher lediglich die
Einbaumdglichkeit eines Phonotrafp-
Aggregates mit eigenem Phono-Um-
schalter vorgesehen, fiir weiches die
entsprechenden Anschiufibuchsen und
Rickwandausnehmungen bereits vor-
handen sind, so daffi der Einbau
durch den Héandler gegen die ent-
sprechende Aufzahlung jederzeit
leicht moglich ist.

Die mechanische Ausfiihrung des
Minerva 504 ist sehr robust und
tibersichtiich, das Innere des Ge-
rites ist durch eine grofie Boden-
platte frei zuganglich und die Ab-
stimmung samtlicher Justierungsele-
mente ohne Ausbau des Gerdtes von
oben in normaler Gebrauchslage
moglich. Bemerkenswert erscheint,
dafl trotz der offensichtlichen Oeko-

nomie der Konstruktion als Abgleich-
elemente Lufttrimmer Verwendung
finden. Dies ist erfolgt, um bei einem
spateren Austausch der Skala ent-
sprechend der endgiltigen Wellen-
regelung dem Handler eine einfache
Moglichkeit fir Justierung und Kon-
trolle zu geben und gleichzeitig die
Stabilitdt der Abstimmung dauernd
zu gewahrleisten. Besonders einfach
ist der Skalenantrieb ausgebildet,
der hier als einfacher Drehzeiger er-
scheint. Dabei ist es durch die ge-
schickte Gestaltung der Skala selbst
moglich geworden, den Eindruck der
normalen Linearskala weitgehend bei-
zubehalten und eine einfache und
ubersichtliche Einstellung der Sta-
tionen zu erzielen. Die Skala ist in
zarter Eifenbeinfarbe gehalten und
|aBt den Zeiger nur in farbigen Schiit-
zen erkennen, so dafBl ein ruhiges
Gesamtbild der Skala und gleich-
zeitig eine leichte Kennzeichnung
der Wellenbereiche erreicht wurden.

Das Gesamtbild des Minerva 504
ist verbliffend gut gelungen. Die
gewolbte Form der NuBholzkassette
ist die gleiche wie bei Modell 506.
Im Gegensatz zu diesem ist die Skala
unten querliegend angeordnet und
von Doppelknopfen rechts und
links flankiert. Wie die Abbildung
zeigt, ist der Skalenrahmen mit ge-
rippten Profilleisten beiderseits mit
dem AuBenrahmen verbunden. Ska-
lenrahmen und Profilleisten sind in
gedampftem Mattgold gehalten, die
Bespannung ist sorgfiltig zu dem
warmen Ton des NuBholzes abge-
stimmt und die Knopfe sind im Ton-
wert der Kassetite gehalten. Dies
alles ergibt ein vollendet harmoni-
sches Gesamtbild und laft den ,504"
auch auBerlich als eine wirklich voll-
endete Konstruktion erscheinen und
als einen getreulichen Reprasentan-
ten der so lange bewahrten Minerva-
Tradition.

MINERVA 510

DER NEUE ZEHN-ROHREN-SUPER
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