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Deltea einem weitgebe .. d ItaadanU.iutta Iclulluß@"l teehoUaeben .4o"lba .. dnl! 
metalt.p&ftDde Ba .. wei.e baital .. wie ... Beeoatluhd t ",Inen (IIelren nt ein_ 
lIeHulen Netzteil ... fweut. 

Grundsätzlicher S'chaltungsautbau 
Der schaltungstechnische Aufba u des Gerä tes zeigt e ine we it. 

. ge hende Standa rdi sierung . Be&cht.e mlwe rt ist de r Ve r zicht 
a uf überflüssige n K omfor t und die Be vorzug ung a ller ein. 
fache n scha lttcchnischc n Ma ßna hme n, die sich d urch hohe 
Wi rtschaftli chkeit a uszeichne n lind e in e inwand fre ies Ar
bei ten des Gerät es sicherstelle n . Diesen Eindruck ge winn t 
ma,n , we n ll ma.n sich beis pie lsweise d ie Scha lt ung de r Misch . 
stufe betrachtet. Wä hrClld de r Vork re is im Mittel · und La ng
we llenbereich indukti ve Ante nnenkopplung ve rwendet . ar
beitet de r Kurzwe lle nberc jch mit de r e infa che n ka paz it ive n 
An tennenkup plung. Die An te nne ns pannung ge la ngt übe r de n 
K onde nsat or C1 (20 pF) zum Gitte r de r Mischröhre EC H 11. 
Das gestatte t im Vorkreis be i der Bcreichumseha lt uns mit 
n ur drei Scha ltkontakte n a uszukomme n (1, 2, 3), d a die Um· 
scha ltung je weils durch Kurzschlie ßen de r überflüssige n 
Wi ndunge n vor sich ge ht und de r Antennenkre is auf e ine 
Umscha lt ung im Mi ttcl· La ngwelle n bere ich verzichtet. Zur 
Ve rmeidung von Eingangsstörunge n befindet sich pa ra llcl zu 
de n Ante nne nspule n der übJi cbe ZF.Saug kreis. Ein Orts · 
se nders pe rrkre is kann nachträgli ch e inge ba ut wcrde n. Auch 

Abb. I : Die R ückansicbt du Mende·Cb .. , ia 202 W liiBI die Auftei 'llng du Cerii tu 
in den e illentlichen E mpfingerte il u n.1 in den Net ,.le il deutlich erkennen . li nk. 
befinden lich üher de m Aufbauge.tdl unter der Ab~eh irmhaube die SpllleD d C'1 "ar. 
uDd Onil1a tork~i 5etl. dahinter .,in neu ent ... ickelter Drebkond.,nutor m it nur 370 ,; 
c..wich t. Der Traotformuor im Netzte il hel it:&t e ine angehaute Per t ina xle i81e zum 
Einbau von C leichri.-.htellöhre. Nd u icherung und Doppelelekt roIYlkonden&. lor. 
Daru.nur . icbt man deo Netupl nnung . ... iihier und rechts d ie Buch, e für den Net~· 
a n1enoeo. nschluß. 

die S pule na nordnung im Oszillatorkreis bedient sich be i der 
Be reichumschaltung de r einfache n und zweckmäßigen Kurz
scblu ßme tbode . Die Schirmgit te rs pnnnung fü r die Misch
r öhre erze ugt e in einfac her Vorwide rstand (&3)' so da ß diese 
Stufe mi t de r vor te ilhafte n g leitende n Scbirmgit tc rspannung 
a rbe itet. 

Zwischenfrequenzverstärker 
In dem sich anschlie ße nde n Zwische nfre que n zve rstärke r mit 
der Verbundröhre EBF 11 wird eingangs · und a usgangs
se itig je ein zweikreisiges Zwischenfre que nzha ndfil te r mit 
fes teingestellter K opplung verwendet. Die K opplung se lbst 
stellt ma n in de r F a brik auf e ine n Mitte lwert ein und ge währ . 
leiste t so Supert re nnschärfe hei a usgezeichnete n Kla nge igen 
schaften . Eine e rwünschte Erspa.rni s bedeutet d ie geme insame 
Erzeugung der Schirmgitte rs pan n ung für Misch- und Zwi
schenfreque nzr öhre durch den schon e rwähnten Vor wide r· 
stand. Ma n lä ßt a uch in diese r Stufe die Schirmgitters pa nnung 
stark gleite n . F ür die Erzeugung der Sch wundrege l. und 
Signa.lspannung benutzt das Ge rät die heide n Diode n
strecken der EBF 11. Die Ve rzögerungsspannung für den 
Schwundausgleich wird durch de n mit Abgriff ausgestatte ten 
Widerstand Rn (30 + 70 il ) hergestellt. 

Niederfrequenzteil 
Als zweistuf ige r Niederfre quE'Jlzverstärker dient die Dreipol. 
Vie rpol · Endröhre E CL 11. Das Dl'c ipolsystem übernimmt 
in übli che r Weise die N F· Vorve rstärkung. Die von de r Signa l
diode ge lie ferte Tonfre que nzs pannung regelt der Lautstärke
regie r Ru- De r K opplungskonde nsat or CHI' der gleichze it ig 
die Gleichs pa nnung vom Ste uergit te r dcs Vorsystems fern . 
hält, is t so geschaltet, da ß ein besonde rc r E ingangskondc n 
sat or für de n Tona bne hmeranscbluß ü berflüssig wird . Be · 
merke ns we r t a n de r Schal t ung des Endve rstä rkers ist die 
mit H öhe n · und Tie fe nanhe bung a usgestattete Gegenko pp. 
lung. Dc r Gegenkopplungska na l besteht aus R21 , Cw Rn ' 
C23' R2~ und ve rlä uft vo n de r Anode des Vie rpolsystems zur 
Anode des N F·Vorve rst ä rke rs. Die Tiefe na nhe bung be wirkt 
de r K onde nsat or Cu (250 pF) , währe nd die H öhe na nhe bung 
dureh C23 (250 pF) he rvorgerufe n wird. An der Anode dcs 
Endsystema befinde t sich noch ein RUS dc r R eihe nscha lt ung 
von K onde nsatorpotentiome te r (Cu' R u) bestehe nder Kla ng. 
regle r. 

Magisches Auge 
Die Scha lt ung dcs l\lal!ischc ll Auges EM LI ist dad urch 
benlC l' ke nswl'l't, da ß dip Anode nspannung für diE' Anode a2 
an dc n Schirmgitte rn der ,,'!rzögc t' t ge rcgt'lte n Verstärker· 
systeme de r E BF 11 und E CH 11 über de n Vorwide rsta,nd R 7 
(1 )oU) ) abgc~riffe n und a uf diese Wl' isc , die Anze igc dcs 
oberen ßC l'c iches stärke r ve rz.ögert, wird . :Ma n erhält 80 eille 
e nts preche nde Vergr ößerung de r Winkelä nde rung des AU8-
ste ucrbC' reiches. 

Abb. 3: Di e Unterans i ~ht du Dur :.!OUX 160 mm großen Aufhaughlellh ~c i g l c ine 
eehr d af.ehe " erdrabl\Ulg. Recbu ohcn eiht d cr Wellenschalter. 

SEPTEMBER 1942 B a stelbri efe de r D r aht l osen SEITE 12U 

W. Eckardt für radiomuseum.org




