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Vorwort

Durch den Einzug der Mikroelektronik in die Rundfunkemp-
fangstechnik konnten vollig neue Geritesysteme entstehen.
Auch die mechanischen Baugruppen wie Abstimmung, Emp-
fangsfrequenzanzeige und Bereichsumschaltung wurden durch
vollelektronische Losungen abgelost. '

Am Anfang stand der Einsatz von Programmwahlschaltkreisen.
Damit lieBen sich aufwendige und storanfillige Einheiten durch
vollelektronische Baugruppen ersetzen. Einen Qualititszuwachs
brachte der Einsatz der PLL-Technik und mikroprozessorgesteu-
erter Abstimmsysteme.

Die vorliegende Broschiire gibt dem Amateur einen Einblick in
die bereits recht umfangreiche Technik der Abstimmung und
Anzeige der Empfangsfrequenz von UKW-Empfingern. Der
Nachbau einiger Schaltungen soll durch die Angabe der entspre-
chenden Leiterplatten erleichtert werden.

Stromlaufpline, in denen’ NSW-Bauelemente eingesetzt sind,
informieren iiber internationale Trends.

Schwerin, im Mai 1986 Harold Raduschewski



2. Schaltungen einiger industriell
gefertigter UKW-Tuner

Die folgende Typeniibersicht von UKW-Tunern erhebt keinen
Anspruch auf Vollstindigkeit. Dem Amateur soll die Auswahl
fiir seine entsprechenden Zwecke erleichtert werden. Da die
Funktionsgruppen eines UKW-Tuners in den vorangegangenen
Abschnitten bereits beschrieben wurden, soll hier nur auf Beson-
derheiten einzelner Tuner eingegangen werden. In Tabelle 2.1.
sind die wichtigsten Merkmale der aufgefiihrten Tuner zusam-
mengefalit.
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Tabelle 2.1. Merkmale einiger UKW-Tuner
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KA213B
KA213B
KA213B
KVS111 A

KA213
2xKP350A KVS111A

3 x SF235
2 X SF235
3 x SF235
1 X BF900
1x SF235
1x SF245
2 x BF900
1 x SF236
1x SF235
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.104
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.104
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87,5..
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87,5..
87,5..
87,5..

28i2
5FET-2
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Si3



2.1. UKW-Tuner Typ 2 Si/2
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Der UKW-Tuner Typ 2 Si/2 (siehe Bild 2.1)-wird mit einem Drei-

fachdrehkondensator abgestimmt. Dieser und die verwendeten a ey A
Abstimmkreise mit hoher Giite (Ferrite) sowie das lose Koppeln Q= "§ i —
zwischen Oszillator- und Mischstufe gewihrleisten sehr gute s & \
Selektions- und GroBsignaleigenschaften. Der Tuner entspricht RN . ~ §?
den Erfordernissen im Sendernahfeld. Zur AFC wird der Oszilla- L‘E AR 9 =
tor verstimmt. Die Belegung der Anschliisse enthilt Tabelle 2.2. " ,,_I:—l NIRS
& Lg_l Q <
. ] ¢ & |8 I
2.2. UKW-Tuner Typ 3 Si : _‘Q"\_&i ST /\,E«E ]
~ N 1
Besonders fiir einfache UKW-Empfinger wurde der Tuner nach § o1/ ‘%—_—"L = -
Bild 2.2 entwickelt. Der Eingangskreis ist fiir den AnschluB einer g S N ——|— 1
Teleskopantenne ausgelegt. Er wird mit einem Dreifachdreh- S &8 &
kondensator abgestimmt. Es ist eine selbstschwingende Misch- N
stufe eingesetzt. Wie die Anschliisse belegt sind, zeigt Tabelle it
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2.3.

2.3. UKW-Tuner Typ 5 FET-2

Die Vor- und Mischstufe des Tuners nach Bild 2.3 sind mit Dual-
Gate-FET KP 350 A, der Oszillator mit einem SF 235 bestiickt.
Aufgrund der Dreifachabstimmung vnd dem Einsatz von FET
ergibt sich ein gutes Verhalten im Sendernahfeld. Durch eine
Regelschaltung kann die Vorstufenverstirkung verindert und
eine Ubersteuerung der Vorstufe vermieden werden. Der Regel-
umfang betrigt etwa 25 dB. Die AFC kann man durch Uberla-
gern der Abstimmspannung oder iiber einen separaten Anschlu3
realisieren. Beim Prinzip der Uberlagerung der Nachstimmspan-
nung sollte der Anschlul 10 auf Masse gelegt werden. Tabell 2.4.
gibt Auskunft iiber die AnschluBbelegung.
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Bild 2.1 UKW-Tuner Typ 2 Si/2 [3]
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Tabelle2.2. AnschluBbelegung des UKW-Tuners Typ 2.5i/2

Anschluf3 Belegung

Antenneneingang
Antenneneingang
Masse
Betriebsspannung
Masse
AFC-Eingang
ZF-Ausgang
ZF-Ausgang

oAU A WN -

Tabelle 2.3. AnschluBbelegung des UKW-Tuners Typ 3Si

Anschluf3 Belegung

Antenneneingang
Antenneneingang
Masse
Betriebsspannung
AFC-Eingang
ZF-Ausgang
ZF-Ausgang (Masse)

NV A WN -

Tabelle 2.4. AnschluBbelegung des UKW-Tuners
Typ 5 FET-2

Anschluf3 Belegung

Eingang Verstirkungsregelung
Antenneneingang
Masse
Antenneneingang
Abstimmspannung
Betriebsspannung
ZF-Ausgang
ZF-Ausgang

Masse

Katode AFC-Diode
Anode AFC-Diode

ROV WV A WN -

e
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2.4. UKW-Tuner Typ 6

Der UKW-Tuner Typ 6 ist ein 4fach-C-Dioden-abstimmbarer
Tuner (Bild 2.4). Bestiickt ist er mit 3 Transistoren SF 235. Die
AFC wird durch Uberlagerung der Nachstimmspannung mit der
Abstimmspannung erreicht. Die AnschluBbelegung ist aus
Tabelle 2.5. ersichtlich.

2.5. UKW-Tuner Typ 6 FET

Die Vor- und Mischstufe des Tuners nach Bild 2.5 ist mit je einem
Dual-Gate-FET BF 900 bestiickt. Die Vorstufenverstarkung 1at
sich mit einer Gleichspannung iiber den Anschlufl 4 regeln. Die
AFC wird auch hier durch Uberlagerung der Nachstimmspan-
nung mit der Abstimmspannung realisiert. Die Anschlulbele-
gung enthélt Tabelle 2.6.

2.6. UKW-Tuner Typ 7

Ebenfalls 4fach-C-Dioden-abstimmbar ist der UKW-Tuner nach
Bild 2.6. Die Vor- und Mischstufe sind mit Dual-Gate-FET
BF 900 bestiickt. Abgestimmt wird mit Doppel-C-Dioden. Zum
feldstirkeabhiingigen Regeln der Vorstufe ist ein Gleichrichter
integriert. Die ZF-Spannung wird mit C16 am ZF-Bandfilter aus-
gekoppelt, mit V8 und V9 gleichgerichtet und mit V 10 verstérkt.
Diese Gleichspannung wird iiber-eine externe Briicke (Anschluf3
9 nach AnschluB 4) iiber R4 dem 2. Gate des FET zugefiihrt.
Tabelle 2.7. gibt Auskunft iiber die AnschluSbelegung.
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Tabelle 2.5. AnschluBbelegung des UKW-Tuners Typ 6

AnschluB

Belegung

OO A WN -

Antenneneingang
Antenneneingang
Masse
Betriebsspannung
Masse
ZF-Ausgang
ZF-Ausgang
Abstimmspannung

Tabelle2.6. AnschluBbelegungdes UKW-TunersTyp6 FET

Anschlu

Belegung

NN A WN -

Antenneneingang
Antenneneingang

Masse

Eingang Verstirkungsregelung
Betriebsspannung
ZF-Ausgang

ZF-Ausgang

Tabelle 2.7. AnschluBbelegung des UKW-Tuners Typ 7

Anschlu

Belegung

R R XL R

Antenneneingang
Antenneneingang

Masse

Eingang Verstirkungsregelung
Betriebsspannung
ZF-Ausgang

ZF-Ausgang
Abstimmspannung

Ausgang feldstirkeabhéngige
Regelspannung
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