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Be/astung von Widerständen 
Feh/anpassung 

Nomogramm zur Ermittlung der Leistungtaufnahme 
von WIdersHinden 

mA 

1000'~ 
500b 

100 

50~ 

20 

10 

5 

Be i s pi e le , 

DK 621.316.8.016.3 
538.567.029.6 

Wi02 
1 Blctt 

1 MQ 

2MQ 

5MQ 

10000 V 

Ein durch einen Widefltond von 1000 0 fließender Strom 
von JO mA en.eugt einen Sponnungsabfoll von JO V, Mline 
tei.lungiovfoohme betrögt rund 1 W. 

h i einem Sirom von SO mA sollen 200 V vernichtet werden; 
doi ergibt einen notwendigen Wide,.tond von 04 . 0. der mit 
10 W bekntbor sein muß. 



WI02 

Ri (Q) 
b a 

100000 WOO 

70000 7011 

50000 SOO 
40000 . 00 

30000 300 

20000 200 

10000 100 

7000 70 

5000 50 

4DOO WJ 

3000 30 

2000 20 

1000 10 

N 
Nfflox 

1 

II,B 

46 

W' 

1 

1I 
1/ 

N 
Nmax 

o,oS 
q07 
q1 

q2 

q3 

qs 

q7 

0,0 

1 

0,0 

q7 

0,1 
q07 
0,05 

Diagramm für da. V.rhältnls -NN _. 

V 

bel gegebenem m 

(m .. Welllgkeit ouf 
einer Obertrogungl' 

leitung) 

N .. durch-
flieSende 
Leistung 
bei Fehl­
clllpOuung 

Nm .. - dllfCh... 
flie60tnde 10-bei Anpos-.... 

m - Welligkeit 

Um
'
n 

- UIDU 

1m 
NodldruÖl; verboten I 

u 0 
10 100II 

20 20lI0 

30 3000 

" .000 

SO 5000 

70 7000 

1011 WOOO 

200 20000 

JOO 30000 

400 4<JOOO 

Nomotramm FOr da. Verhältnis 
N in Abhangiglteit von 
N_. 

R. und R11
) 

Nach dem Geset% der Anpassung wird 
nUf dann die ~61e Leistung an den 
VerbralKher 0 egebon, wenn der 
Verbroudlerwidentand R. gl,idJ dem 
Generator-tnnenwiderstand Rj ist. Sei 
Fehlonponung, d. h. weM R. + Ri, ist 
die o~egebene leistung kleiner. Aus 
dem om~amm ~Dßt ~ich ablesen, 
in welchem erhältn;, bei Fehlanpos· 
lun9 die totsCldll idJ abQegebene lei· 
slung zu der bei Arlpouung mOglichen 
Leistung steht. 

(UL .. Leerlauhponnung} 

leidllng bei AnPOilun'il .. N"",. -

Ue' 
-4 Rj 

Le istung bei Fehlonpouung .. N .. 

Ue' 
(R; + RaII' R. 

4 - R.. -R; 
(R. + 1t.)I 

500 50000 __ 
' ) ""~k, 19311, H.ft ~o, S.ite 56'_ 

700 70000 

100 100000 
Ist eine Obertrogunglleilung - (Parolleldraht-, kanzen'nldle 
Leitung) nicht mit ihrem WeUenwlderstol'ld om leitungtende 
obgeKhlallen, ICI tritt dort eine Reflexion ein_ Nur ein Teil 
cler m6glicben Leistung wird on den Verbraudler obgegeben, 
der übrige wird reflektiert_ Dadurch bilden lich stehende 
We llen auf der Leitvn9_ Je gröBer die Fehlanpollung ist, 
1,/1'11 $0 ~rker prtlgen 1161 die stehenden Wenen aUI, u'!'I 10 

U . (Um;" - Sponnung im Spon-
kleiner wIrd dal Verhtlltnil u::: nungsknaten 

",.." Umu - Sponnung im Span­
nungsbouch) 

U",la RKmi" Z 
Dos Verhältnil = I,t gleich - z - -, _ . 11:",.." 

Z - Wellenwidentond der leitung 

RKm;" - Widerstand Im Sponnungsknoten 
RKmax - Widerlland im Sponnunglbouch 

Nur bei ohmschem Ab5d1luß treten die extremen Amplituden 
om Leitungsende ouf, und xwor 

ein Stramboudl und ein Sponnungsknaten, wenn der 
AbschIu6widerltand R. kleiner oll de r Wellenwide r­
ItOnd Z ist, donn ist RKm;n - R. 
ein Stromknaten und ein Sponnungsbouch, _nn de r 
Abschlußwiderstand R.. größer oll der Wellenwider­
Ilond Z ist, dann ill RK",u - 11.. 

• . Um;" RKmlD Ra 
Fur ohmschen Absdlluß Ist 0110: m - U .,U - -z- - "'[ 

z Z 
oder RK", .. - Ra 

Daraus entsteht de Bell'iehung filr 
Itehenden Diogramm 

die Kurve im neben-

N - NrFeIII.DJI!N ..... l 4 m 
"R ..... - N(Aapu ....... J - 11 + m jl 

(vgl. die Formel IU 8~d 2) 

Wi O'1/1a 
um 
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