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Redaktionelles

Liebe Freunde der Funkgeschichte |

Ich m8chte auf einige Dinge aufmerksam machen:

Leider ist versehentlich auf dem Bestellzettel fir

das Handbuch zum Volksempfinger die Bestelladresse ver=-
gessen worden., Sie lautet:

K.P. Vorrath, Clayallee 285, 1000 Berlin 37,

Der Verlag Kleffmann iibernimat zwar den Versand unserer

"Funkgeschichte", hat aber nichts mit den Adressenlisten
zu tun., Adressenidnderungen also bitte an mich senden |

Es haben zwar bis jetzt ca. 50 Mitglieder noch nicht fiir
1984 bezahlt, aber ich hoffe doch, da8 wir mit den Uber=-
schiissen aus dem Jahr 1984 gegen Ende des Jahres einen
Katalog im Namen der GFGF nachdrucken kfnnen, Wir werden
versuchen die Liicke der Jahre 1933/34 auszufiillen. Der Zeite-
raunm der 2oer und enddreifiger Jahre ist ja bereits durch
die hervorragenden Nachdrucke unseres Sammlerfreundes
L.D.Schmidt/Berlin abgedeckt.

Ihr Redakteur

Titelbild: CLéﬁyf

Mende, E %8 N, REN 1104 ,REN 1004 ,RES 164 ,RGN 354 , Bj. 1929
Fotos M. Monego

Red h 16.2.1984
Redaktionsaschlufl des nichaten Heftes(36): 14, A 11

Impressum: Hrsg,:GFGF e.V,,Dlsseldorf. Redaktion: Riidiger Walz,
Goldhammer Str., 8, 4630 Bochum; Vorsitzender: Thomas Decker, Herren-
str. 8, 8421 Train; Kurator: Hans-Dieter Weber, Trinkestr. 17,

7800 Freiburg; Schatzmeister: Ulrich Lambertz, Uberberger Weg 26,
7272 Altensteig;

jedschaft: Jahresbeitrag 35,-DM

einmalige Beitrittsgebilhr 6,- DM, Mitglieder ernalten das Heft

koatenlas,

Postscheckkonto: GFGF e.V., Kiln 292929-503.
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"R" - R8hren - Baujahr 12§&

von Rildiger Wal:z

DPas Beschaffen von sehr alten RShren vor 1925 ist ein grofes
Problem, Meistens standen die R8hren offen auf dem Gerit,und

80 ist der Sammler natiirlich besonders daran interessiert die
originale ROhrenbestiickung zu beschaffen. Hat er dann erdlich
ein altes Schiitzchen aufgetrieben,ist es oft durchgebrannt,da
die alten,mit reinem Wolframfaden bestiickten,R8hren ohne Ver-
minderung der Emission bis zum "Exitus" betrieben werden konnten.
Selbst,wer eine intakte Wolframrdhre besitzt,schont sie natiir-
lich und wird sie nur selten betreiben, So ist es leider nur
wenigen vergdnnt, die Atmosphire eines mit hellglilhenden R&h=
ren betriebenen Radiogerites zu geniefBen.

So ist oft von Sammlern der Gedanke gediulert worden, alte RShren
zu reparieren,

Die ersten Prototypen von RShrennachbauten haben Herr Pemmerl
und ich auf den letzten Sammlertreffen in Langenfeld, Altensteig
und Gronau vorgestellt. Uns wurden viele Fragen gestellt,und ich
habe gemerkt, daf viele falsche Vorstellungen {iber den Bau von
Rohren existieren.

Es begann damit, de8 Herr Pemerl eine Adresse auftat, bei der eine
Glasblidsermaschine zum Herstellen von Kolbeneinschmelzungen und
Quetschfifien zu bekommen war. AuBerdem wurden Vakuumpumpen ane
geboten. So wurde die alte Idee wieder lebendig RShren zu re-
parieren. Herr Pemerl bedridngte mich, mich doch damit zu beschif =
tigen.

Nun ist das Reparieren von Rdhren nicht so einfach, wie es viel=-
leicht scheint. Der Kolben muf sauber aufgeschnitten und der
Heizfaden neu eingespannt werden. Die Reparaturfirmen der 20er
Jahre hatten den Vorteil, daf ihre Produkte nach der Reparatur
nicht originalgetreu aussehen brauchten. Wer schon einmal eine
reparierte Réhre in der Hand gehalten hat, wird die Naht um die
Mitte des EKolbens bemerkt haben. Verlegt man die Naht zu weit
nach unten, so daB sie eventuell vom Sockel verdeckt wiirde,
riskiert man, da8 der QuetschfuB springt. Wer méchte also sein
schdnes Ausstellungsstiick durch eine hidBliche Naht verunzieren
lassen 7 Also ganz neue RShren bauen !

Zuerst einmal Literatur bescrgen, denn die oberflichlichen
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Kenntnisse aus der iblichen Bastlerliteratur reichen nicht.
Die Universitdtsbibliothek Bochum half mir da weiter, ( Espe/
Knqll Werkstoffkunde der Hochvakuumtechnik 1936 ) Dann muBiten die
Materialien fiir die RShren besorgt werden, Leider kann man nicht
einfach in ein Geschdft gehen und alles kaufen, man muB sich schon
an spezielle Firmen wenden, Nach ca, 200,~ DM Telefonrechnung
hatten wir schlieBlich alles zusammen:
1) Bleiglasrohr fiir die QuteschfuBeinschmelzungen;
2) Kupfermanteldraht auf StoB mit Nickeldraht verschweiBt fiir
die Stromdurchfilhrungen;

3) Weichglas fiir die Kolben;
4) Nickeldraht und Nickelblech fiir Gitter und Anode;
5) Messingrohr und Stifte fiir die Sockel.
Wir beschlossen die englisch-franzdsische "R"-ROhre zuerst nache
zubauen, Sie hat den Vorteil eines einfachen oft variierten Auf=-
baus, Viele Snmmlhr,vor allen Dingen im Ausland, bendtigen diese
meist frei stehende Rdhre,
Natlirlich kann man nicht alles allein machen, Man braucht schon
einige erfahrene Handwerker dazu., Die Sockel und die Stifte fiir
die Prototypen missen gedreht werden und fiir den Aufbau der
Réhrenwerkstatt braucht man auch einen in Metallbearbeitung er-
fahrenen Mann. 2ei den Glesarbeiten ist es sehr gut einen Glas-
blidser zur Hand zu haben, damit die ersten Typen ansprechend aus-
sehen, Wer schon einmal mit Glas gearbeitet hat, weifl wieviel
Ubung man braucht,um einigermaBen ansehnliche Kolben herzustellen.
Aber nun zum Werdegang einer RShre. Der erste Schritt ist die
Herstellung des Quetachfules, Hierzu wird das Bleiglaarohr in
30 mm lange Stiicke geschnitten, die an einer Seite erweicht werden
und ausgebdrtelt werden ( "Teller drehen")., Die Teller werden

im Ausheizofen getempert, damit

sie beim spiteren nochmaligen er=-

widrmen nicht springen. AnschliefBend
werden die Durchfilhrungsdrihte eine

geschmolzen, Diese Drihte bestehen
aus Eisendraht, der mit Kupfer be=-
schichtet ist. Sie haben den gleichen
Ausdehnungskoefizienten wie das Blei=
glas und der Kupfermantel verbine
det sich Vakuumdicht mit dem Glas.
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Der Kupfermanteldraht ist auf Stof
mit den Nickeltridgerdrihten des
Systens verschweiBt. Die Drihte wer-
den durch das aufgebdrtelte Blei-
shﬂp,glllrﬁhrchln gesteckt und das Réhr-
ﬂﬂb‘*1&--ﬂl " skle chen erhitzt und zusammengequetscht.
Un entsprechenden Halt zu bekommen,

Wi-Dust

Qi Hﬂ“'
pwik4 missen die Nickeldridhte 1=2 mm in den
T Quetschful hineinragen. Anschliefend

~ | muB der noch heifie Quetschful in

den Temperofen, damit er nicht springt.
Anfinglich lag hier der AusschuBl bei
ca., 60 %,
Auf die herausragenden Trigerdrihte wird jetzt das System montiert.
Zu Anfeng heben wir die Systeme hartgelltet, aber das Hartlot
war bleihaltig und so schlug sich beim Ausheizen der Systeme ein
grau=silberner Metallspiegel auf den Kolbenwandungen nieder,
Wir sind dann zu PunktschweiBen {ibergegangen. VWir hatten eine
"R"-R8hre zur Verfilgung, die wir aufschneiden konnten, so daf wir
die Systemabmessungen ermitteln konnten. Zuerst werden die Tri-
gerdrihte zurechtgeschnitten und gebogen.
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Als erstes wird die Anode, in diesem Fall senkrecht, angepunktet.
Dann wird das Gitter eingesetzt, das zuvor auf einerlehre ge-
wickelt und mit einem Triiger versehen wurde,

Digitalisiert 2023 von H.Stummer fiir www.radiomuseum.org



Aus Funkgeschichte Heft 35 mit freundlicher Genehmigung der GFGF e.V.

- 38 -

Zuletzt wird der Heizfaden eingefiidelt und an die Triger ge-
quetscht, Die Tridger wurden zuvor abgeplattet und umgebogen.
Der Heizfaden hat einer Durchmesser von 0,05 mm, also etwas dicker
als ein Menschenhaar., aber wesentlich sprdder. Er hat eine
Lidnge von 22-25mm und ist damit fir
C:J 3,6=4,0 V Heizspanung geeignet. Rei
ﬂnﬁp:hhgml. dieser Spannung flieft ein Strom von
ca, 0,6=0,75 A, Seine Betr ids-
temperatur betriégt dann ca. 2250 °c.
Das ganze System wird nach der Mon-
N tage mit Sodaldsung entfettet und
in Salpetersiure gebeizt., Aus einem
Glasrohr wurde inzwischen der Kolben
gefertigt und wird Jetzt auf das
System aufgesetzt, Der sich drehen-
- de Kolben wird von auBlen mit zwei
spitzen Flammen erhitzt bis das {ber=-
stehende Glas durch sein Gewicht den
—— (ﬁ‘_""' Kolben an der Erhitzungsstelle verjiingt
bis ephn dem Teller des QuetschfuBes
anliegt und mit ihm verachmilzt. Das
{iberstehende Glas wird mit einem Spa=
tel abgestreift. Die zusammenge-
baute Réhre muf jetzt wieder getempert
werden und kann dann auf o,o000 co1 Torr
evakuiert werden. In den alten "R"-RShren wurde manchmal FPhosphor=-
getter verwendet. Wir haben vorléufig darauf verzichtet und werden
eine Getterung wegen der hilbschen Farbeffekte vielleicht ein-
fiilhren, Da die Pumpen heute besser sind,und wir die RShren nicht
im Akkord herstellen, uns also mehr Zeit bei der Evakuierung
lassen,beeitriichtigt ein Weglassen des Getters die Funktion der
Réhre in keiner Weise. Wir arbeiten mit einer Olrotationspumpe
mit einer nachgeschalteten Oldiffusionspumpe. Beim Evakuieren
muB ran Jjedoch einige Dinge beachten, Die Oberflidche des Glases
und vo' allen Dingen die Anode binden Gase und Feuchtigkeit. Das
Jagser wiirde mit dem glilhenden Heizfaden zu einer fliichtigen
Wolframverbindung reagieren, die an deir kalten Glaswandung wieder
21 Wolfram und Wasser wilrde., Das entstandene Wasser resgiert wieder
r..' dem Wolframfaden u.,s.w, ., Alte Wolframrfhren haben daher oft
e .nen schwiirzlichen Beschlag auf der Kolbenwand, und der Heiz-
Jaden brennt schneller durch, Da die Gase sehr fest gebunden sind,
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muf der Kolben vihrend des Auspumpens auf ca. 300 °C erhitzt wer=
den, Nach ca. 20 Min muB die Anode ausgegliiht werden. Dies
geschieht durch Elektronenbombardement. Gitter und Anode werden
an + 350V angeschlossen und das positive Ende des Heizfaden

an O V., Der Faden wird mit ca. 6 V betrieben. Es fliefit jetzt

ein Anodenstrom bis zu 80 mA und die Anode wird rotgliihend.

Diese Vorgang wird mehrfach wiederholt, bis sich das Vakuum nicht
mehr #éndert. Jetzt kann die RShre abgeschmolzen werden.
AnschlieBSend braucht der Kolben nur noch auf den Sockel geklebt
zu werden und die Zufilhrungsdrihte entsprechend angelitet wer-
den.,

Die Réhren werden mit einer Nummer versehen und erhalten den
Aufdruck "Nachbau" ,um MiBbrauch zu verhindern.

Die ersten Exemplare laufen bereits liber 1000 Stunden, eine

Zeit, die eine durchschnittliche Glilhbirne erreicht.

Daten: Uf 3,6 = 4,0V
8 0,18 mA/V
I* 2 mA

Die Daten entsprechen in etwa den Daten der Originale. Die
Fotografien zeigen Nachbauten auf einem franzdsischen Radio

von Vitus, Mondial 1922, Als niéchstes planen wir den Bau von
deutschen Wolframrdhren., Spiter folgen vielleicht thorierte Rdhren,
aber leider konnten wir bis Jjetzt keinen thorierten Wolframdraht
entsprechender Stirke bekommen.

Ich hoffe , ich konnte ihnen in diesem Artikel einiges Neue {iber
den Aufbau und Nachbau von RShren berichten.

Mondial 4D Vitus R. Walz

r <ot
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60 JAHRE RUNDFUNK IN NORDDEUTSCHLAND

von Rudolf Herzog

Am 16. Januar 1984 wurdein den Geschiftsriumen der Hamburger Bank fur
Gemeinwirtschaft am Valentinskamp eine Ausstellung des Norddeutschen
Rundfunks unter dem Thema " 60 Jahre Rundfunk in Norddeutschland" er-
offnet. Ich habe diese Ausstellung besucht und mdchte Ihnen mit diesem
kleinen Beitrag einen Bericht darlber geben.

Die Schau gliedert sich in zwei Teile ; einen rundfunkgeschichtlichen
und efnen technischen., Im ersteren wird auf zahlreichen Stellwinden

mit Fotos und beschreibendem Text die Geschichte des Rundfunks in Nord-
deutschland erzihlt. Das reicht von den Anfingen der NORAG , die am
16.1.1924 von funf Kaufleuten mit einem Startkapital von 60.000 Gold-
mark gegrindet wurde, Uber die Reichsrundfunkgesellschaft bis hin zum
heutigen NDR . '

Eine etwa 50 Seiten starke Festschrift zu diesem Thema im Format DIN'A4
die man kostenlos mitnehmen konnte,erlaubte das nochmalige Nachlesen
und Betrachten der Fotos:daheim. Dabei fiel mir auf, daB dem Thema NDR
der ganz Uberwiegende Platz eingerliumt wurde, d.h. also der Zeit von
1950 ( damaliger NWOR ) bis 1983 . Der Abschnitt 1924 - 1930 kommt leider
sehr kurz mit nur 7 Seiten weg. Man sieht, auch dort fehlt es offenbar
an geeignetem Archivmaterial aus den Anflngen des Rundfunks.

Interessanter war da schon der technische Teil der Ausstellung. Die ge-
zeigten Gerd¥te stammten fast ausschlieBlich aus dem Telefunken- Museum
und beschrinkten sich damit leider auch nur auf eine chronologische Ent-
wicklung der Weltfirma TELEFUNKEN . Das reichte von dem nicht ganz voll=
stindigen Telefunken - " D-Zug " Uber Arcolette und T 10 , sowie Modell

" Alpha " bis hin zu Gerliten wie T 90 W , Nauen , T 5000 in die Neuzeit.
Die erwdhnten alten Gerite aus den 20er-Jahren waren nur in Glasvitrinen
zu betrachten, wihrend diese der 30er-Jahre in natura hinter einer Ab-
sperr - Kordel zu sehen waren. Auf der Galerie des Schalterraumes der BfG
waren Fernsehgerfite zu sehen. Ein FE IV mit senkrecht stehender Bildrtihre
war aufgebaut, einige Fernsehkameras , sowie zahlreiche Gerdite aus dem
Telefunken-Fabrikationsprogramm von 1952 - 1975 .

Die Ausstellung soll mit den Stellwdnden ( ohne Gerdte ) demn¥chst auf
Tournee durch das Bundesgebiet gehen und dann in zahlreichen Banken und
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Sparkassen zu sehen sein.
FUr mich als Sammler war die technische Pri¥sentation etwas unbefrie-
digend, da m.E. die ganze Sache recht steril wirkte und wenig Leben
vermittelte. Den interessierten Laien wird es ¥hnlich gegangen sein,
denn allein das Betrachten von alten Exponaten kann noch nicht den

" Funken " zum Besucher Uberspringen lassen, Da sollte man schon in
irgendeiner Form auch eine Demonstration eines Uralt - Radios zeigen,

aus dem dann 2.8. alte Tondokumente o. dgl. zu htiren sein mUBten.

Das Begleitheft zur Ausstellung kann angefordert werden bef
Offentlichkeitsarbeit des NDR , Rothenbaumchaussee 132 - 134 in
2000 Hamburg 13 , Telefon 040 - 413 20 35 .
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von GlUnther G8rdes
Messgerdte mal anders!

"Apparate" milssen auch mal gewartet, oder, was des ¥fteren ge-
schieht, repariert werden. Dazu brauchen wir Messgerdte und Hilfs-
mittel. Manch einer von uns hat nur ein Vielfachmessgeridt. Da geht
schon die Schwierigkeit los. Der Innenwiderstand ist zu niederoh-
mig, es fehlt hier und da noch ein Messgerldit. Dieser und die fol-
genden Artikel befassen sich mit diesem Problem,

Diejeinigen, die einen ausreichenden Messplatz haben, werden gebe-
ten, jetzt nicht mehr weiter zu lesen. Als erstes bauen wir uns ein
"Fet-meter". Die Vorteile sind: 1.) sehr hochohmig, 2.) Verstellung
des Nullpunktes, so daf man den Zeiger in Skalen-Mitte hat (Messung
um den Nullpunkt); 3.) geringer Stromverbrauch.

+ 9wlt
s 1”;——6

I‘ Poti 50052 /s Nall pank~
einstellung, wird anfronl +
f‘ﬂ"‘fl ’l whe!

BF244 BFRys

DGS 0§56

Wer ein Messwerk mit langem Zeiger, oder besser ein altes Vielfach=-
messinstrument hat, soll es dazu nehmen. Mit etwas Geschick lidsst
sich das Ganze in ein passendes Gehduse einbauen. Die Teile, die wir
dazu brauchen, entnehmen wir der Stiickliste. Ndheres ist aus der
Zeichnung ersichtlich.

Ich wilnsche zum "Bau" ein gutes Gelingen. Fortsetzung folgt.
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Tvpen = Nummern der PHILIFS Hadiogerite,

Bei der Vergabe von Tvpenbezeichnungen von techniachen Geriiten herrschen nicht
immer Willkiur oder Gesichtapunkte, die spiter nicht mehr ergrundbar sind, 0ft
gehen Angaben ein, die das Gerit sowie die Umutdnde seiner Herstellung und Ver-
wendung kennzeichnen., Eine solche Svatematik gilt fiir eine begrenzte leit und
wird, bedingt durch sich Andernde \nforderungern, danach von einem anderen System

abgelost,

Ich habe versucht, in die entsprechende Svsteme [ir die Philips-Radios soweoit
etwas Licht zu bringen, wie die Daten fur den sSammler von Interesse sein konnten.
1027 begann Philips mit der Fertigung von ladiogeriiten. Seitdem sind vier ver=
schiedene Kennzelchnungssveteme verwendet worden,

1. Bis 1931 wurdea Hadios in einem umfassenderen Num ernsystem gefuhrt, das aus
vierstelligen Zahlen von 1000 bis 5000 bestand:

1000, ..1700
1701...1800
1801.. -190(!
1901...2000
2001...2400
2401, .,.2700
2701...2800
2801, ..2900
2901.,.3000
3001, ..3100
3101...3200
3201...3300
3301, ..,3400
3401,..3500
3501...3600
,Gultl J?W

Gleichrichter
Gasgefiillte Gleichrichterréhren

Hochvakuum=Gleichrichterrdhren
Eisenwasserstoff-Widerstinde

Lautsprecher

BEmpflinger

Verstiirker

Bmpfinger

Plattenspieler

Netzanoden

Trepenausfithrung von 2901.,.3000
Tropenausfithrung von 2701...2800
Verstirker

Tropenausfihrung von 3301.,.3%4C0
Fotozellen

Reserviert

3701, ..3800 Versthrker
”uln . -mt‘l Tonfilm

3901, ,,4000 Reserviert
4001, .,4400 Verschiedenes
L4DY, .. 4500 Reserviert
4501.,.4600 Drahtfunk
4604,..4700 Spezialrihren
4701...%5000 Widerstinde,

2, Von 1932 bis 1945 wurden Radios mit dreistelligen Zahlen bezeichnet, denen
ein Buchstabe folgte, Bei der Vergabe der Zahlen konnte ich nichts Uber ein
System herausbekommen, Dée Buchstaben bedeuten:

A Wechselstromnetzbetrieb C Gleichstromnetzbetrieb
B Batteriebetrieb U Allatromnetzbetrieb,

Das gilt fiir die Pertigung in Holland. In Deutschland wurde die erste Ziffer
durch den Buchstaben D ersetzt, die oben angegebenen Versorgungsart-Buchstaben
wurden nur zeitweilig bemutzt,

3. 1946 wurde ein villig neues System eingefiihrt, aus dem man eindeutig das
Herstellungsjahr entnehmen kann, Die Typenbezeichmung besteht aus zwei Buch-
staben, dtei Ziffern und noch einem Buchstaben. larin bedeuten:

Erster Duchetabe: Gerdteart, Schliissel sieche unter 4., 2, Buchatabe,
Zweiter Buchstabe: Herstellungsland, X = Nederlande, D « Deutschland,
Erste Ziffer: Preisklasse, O bis 9 mit steigendem Preis,

Zweite Ziffer: Letzte Ziffer des Herstellungsjahres. Dabei werden die Jahr-
zehnte 46,,..55 und 56,.,,65 dadurch unterschieden, dass ab 56 die erste
Ziffer zwischen ersten und zweiten Buchstaben riickt.
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Dritte Ziffer: Serien-Nummer, wahrscheinlich um Gerdte mit sonst gleicher
Bezeichnung zu unterscheiden.
Dritter Buchstabe: A Wechselstromnetzbetrieb, U Allstromnetzbetrieb,

T Transistorbestiickt,

4, Seit 1966 gilt ein System, das um weitere Inhalte erwveitert wurde und zudem
mit einem 12-stelligen Code korrespondiert, in dem alle Produkte des Konzerns
gefiihrt werden., Die Typen-Nummer besteht aus zwei Ziffern, zwei Buchstaben,
drei Ziffern, Schrigstrich, zwei Ziffern und ein Buchstabe. Die uns inter:
essierenden Angaben sind enthalten in:
Erster Buchstabe: Fertigungsjahrzehnt, und zwar
R 1966,..1975
A 1976, ..1985
D 1986, ..1995.
Iweiter Buchstabe: Gerdteart, und zwar

B Tischgerit, netzbetrieben, C Tischgeriit, batteriebetrieben,

L tragbares Gerit P tragbares Autoradio

N Autoradio F Radio~Plattenspieler-Kombination
H HiFi=Geriite S Spezielles, z.B, Uhrenradio

R tragbares Gerlit mit Hecorder D Renerve

Dritte 7iffer: Preisklasse 0 bis 9 mit steigendem Preins,
Vierte Ziffer: Letzte Ziffer des Herstel lungsjahres,
Finfte Ziffer: Seriep=Nummer wie unter 3, beschrieben,

Es ist schade, dass die Tvpenbezeichnungen gerade fir die Klteren Gerdte fast
nichts hergeben. lch finde es aber trotzdem lohnend, solche llecherchen auch fiir
andere Firmen anzustellen. Soweit ich mich erinnere, konnte man den Typenoummern
von Geriten der spiten 30er Jahre manchmal Baujahr, Hohrenzahl und Anzahl der
Kreise entnehmen, Kann dazu jemand etwas beitragen?

S. Schols

Vom Detektor zum GroBsuper

- Entwicklung des deutschen Rundfunks von 1924 bis 1945

ist der Titel einer sehr informativen Publikation, die im Jubildumsheft 1/84
zum 60jihrigen Bestehen der Fachzeitschrift "hifi + tv" erschienen ist (vie-
len Freunden der Rundfunktechnik bekannt seit 1924 als "Der Radio-H¥ndler",
1939 "Der Rundfunk-Hindler", 1951 "radio-fernseh-hdindler®, 1976 "hifi + tv").
Autor dieser mit 45 Bildern i1lustrierten Vertffentlichung ist Dipl.-Ing.
GUnther Fellbaum, ein Fachmann mit eigener Erfahrung in der Rundfunkgerite-
technik seit 1923, t¥tig gewesen bei den Radiofirmen Sachsenwerk, AEG-Tele-
funken, Siemens und Loewe, Verfasser mehrerer Fachbiicher,
Aus dem Inhalt: Wege zum deutschen Rundfunk, Die ersten Rundfunkgerite, Die
ersten Rohrenverstirker und Lautsprecher, Die ersten FachblUcher und -zeit-
schriften, Die Funkausstellungen von 1924 - 1939 und ihre typischen Rundfunk-
gerdte. Das Ganze ist flott und trotzdem prizise geschrieben.
Da es sich hierbei um ein Jubillumsheft mit erhthter Auflage handelt, ist es
sicherlich noch beim Verlag zu haben: Josef Keller Verlag, Postfach 1440,
8130 Starnberg. Heftpreis 2,70 DM + Porto.

Info: Heinz Sarkowski
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NEUES VON DAMALS

Beim Stébern in alten Unterlagen fand ich folgenden Bericht,
der dem interessierten Leser nicht vorenthalten werden soll.

Es handelt sich hier um einen Artikel,den Herr K,Traenkle im
Dezember 1977 im Mitteilungsblatt des Landesverbandes im DASD
vertiffentlichte:

"Viele OM's werden sich wohl schon mit UKW befasst haben und
somit much die Schwierigkeiten kennen,welche sich da bemerkbar
machen, insbesondere beim Schwingungskreis,Es koatet viel Mihe
und Geduld bis man "unten" ist,Durch Entfernen des Sockels an
der Audion-Rbhre verliert man ja ziemlich viel unerwiinschte Ka-
pazitit, Aber mancher OM riskiert es nicht,wegen dem Pedenken,
dass die Rhre zerstiért werden kiénnte,Ich selbst wollte auch
nicht gleich zu diesem Radiokalmittel greifen,probierte es aber
schliesslich doch und zwar zuerst bei einer durchgebrannten
Rtéhre,

Den Sockel entfernte ich folgendermalen:Ich hielt die Rbhre bzw,
den Sockel (ber eine Kerze und zwar so lange,bis der Rthren-
sockel zu brennen begann und verkohlte,darauf habe ich denselben
mit einer Zange leicht ausbrechen kinnen,

Nun zog ich winen Draht nach dem andern aus den Stiften,habe
ein beliebig langes Stlck Draht darangelitet und eine Bezeich-
nung angebracht,um einer Verwechslung vorzubeugen,Die RBhre
stellte ich dann bei der Montage auf den Kopf (Watte als Pol-
ster),so dass sie mit den Anschlilssen gehalten wird,Die Réhren-
sockelspule ist direkt Uber der Rihre angebracht und lNsst sich
dadurch auf dem kilrzesten Wege mit derselben verbinden,Die ling-
ste Leitung wird so hichstens 2cm lang.

Durch diesen Trick ist es mir gelungen,mit einer normalen Audi=
onrdhre (RE 084) bis 2,9m herunter zu kommen,"

Und 1984 ;UKW=Transistorgerit mit Sterecempfang in der Gréle
einer Zigarettenschachtel,Wenn das der Herr K,Traenkle wilssatel!

Horst Willers

Nachdruck des Buches " Vom dltesten zum neusten VE=Gerit"
von E.W, Stockhusen 1941 durch Hernn K.P, Vorrath/ Berlin,

Ich muB sagen wieder einmal eine bewundernswerte Initiative

sich in die Unkosten und Risike eines Nachdrucks zu atiirzen.
Dieses kleine Biichlein ist eine wahre Bibel fiir den Sammler.
Durch die vorhandenen Fotos ist es m8glich jedes Ersatzteil

originalgetreu zu placieren. Dazu kommt eine Menge an Infore
mationen und Daten.

R.lldl
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Uber Preise spricht der Sammler nicht, die kennt er. Sei es
aus eigener schamerzlicher Erfahrung wegen zu teuer erstan-
denen Sammelputes, aus Kleinanzeigen, Flohmarktbesuchen, Ge-
spriichen o,.H4.

Uber die Preise in der Uffentlichkeit zu sprechen, das galt
und gilt unter Sammlern fast so, als hitte ein Zauberer sei-
ne Tricks an das Publikum verraten,

Dal Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, lernt man be=-
reits in jungen Jahren.

So tut es gut und wirkt ungemein anregend, wenn Sammler von
Zeit zu Zeit mal des Aufgekauften {iberdriissig sind, aufltsen
und Listen zum Ordern verschicken. '
So lernt man die letzte Preisentwicklung kennen, kann neu
ordnen, ergiinzen und den Wert der eigenen Sammlung Uberschla-
gen.

Mein Arbeitskollege Sch., dem ich die Liste zusteckte, orderte
z.B, ein Flaschenmikrofon, das mit M 200,== durchaus zivil aus-
gezeichnet war, hatte aber kein Gluck. So bekam er dann den
Zuschlag bei einem alten Lautsprecher und war's wohl auch zu-
frieden.

Manche Artikel finde ich dagegen fUr stark Uberteuert, doch
scheint es wohl genug Bieter mit hohen Bargeldreserven zu ge-
ben, die da mitziehen kbnnen.

Aber muf es denn gleich der Faktor 8 sein mit dem ein Gerit
im Vergleich zu fritheren Preisen angesetzt wird? Da macht

das Sammeln doch kaum noch Spal.

Der 15 W SE b,von dem wegen seiner Amateurband-Tauglichkeit
noch einige Exemplare erhalten sind, kostete jahrelang-bis
etwa 1963-um die (# 180,==, Ich hitte mein Geridt damals behal-
ten sollen...

Wenn ich heute inseriere, dann melden sich Leute, die M 1.500
dafir haben wollen. In diesem MalBe hat sich ja nicht einmal
der OE 333 "vergoldet".

Ahnlich ist es beim MWE c, der jahrelang um M 250,-- gehan=-
delt wurde und fir den heute in der Ausfilhrung "Leicht" bis

™ 1,000 geboten werden.
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Wer kime auf hie Idee, fur einen "K#¥1ln E 52b" ™ 16.000 zu
fordern? Der kostete frither 1.,000,..2.000 ™, und wenn die,
Legende stimmt, dann kaufte die Post diese Empfiinger in den
50er Jahren sogar fir m 2.000 wieder auf.

Eine Zeitlang druch:t,e?du Wetteramt durch abgesetzte Geriite
die Preise, der "Koln" war im Surplushandel um ™ 450,== zu
haben, Inzwischen kosten die Gerite wieder zwischen ® 1.000
und 2,000.

Da verstehe einer die verworrenen Wege der Wirtschaftswissen-
schaften.

Neuerdings kidern einige Anbieter in den einschlligigen Bir-
sen mit hohen Aufkaufspreisen., Vermutlich gilt der Preis

dann nur fiir ein Einzelgerit,und der Aufkiufer versucht auf
diese Art,an zusidtzliches Material heranzukommen, das einige
Oldtimer sicher noch auf dem Speicher haben.

Wenn dadurch neue Geriite zu annehmbaren Bedingungen auf den
Sammlermarkt kommen, dann kann es den Rest der Gemeinde ja
nur recht sein. Ideen muf der Mensch halt haben.

Ich perstnlich werde wieder vermehrt zum Tauschen zurlickfin-
den, wie 1945-48 gelibt. Wert gegen Wert geht es da, man kennt
ja die Preise.

Idealismus unter den Sammlern, sprich das Mitdenken und Mit-
sammeln fUr den anderen ist ein Pfllénzchen, das nur im Ver-
borgenen bliht und nur selten Friichte trigt.

1974 zur Griindung des "Interessenkreises" brachte ich als Mor-
gengabe ein schines Emailleschild und eine Radiosonde RS 7
mit. Das Schild verschenkte ich, die Sonde verkaufte ich fir
symbolische (M 1,==,

Ich war es aus frilheren OM-Zeiten noch so gewbdhnt...

Conrad H. von Sengbusch

Herr Vorrath hat mich gebeten darauf hinzuweisern, daf
Besteller des VE=Buches, die es per Nachnahme beziehen
m8chtenmit hSheren Kosten zu rechnen haben. Es kommt
noch eine zusitzliche Zahlkartengebiihr von 1,50 hinzu,
Also 5,50 DM Versandkosten im Falle der Nachnahme .
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Eine Ssterreichische Haritit von E. Macho

Als daterreichischer Sammler freut es mich sehr, daB in unseren Vereinsmittellungen
regelmlifig Suchanzeigen Uber Ersatzteile oder kompl. Geriite des Typs Ingelen
Geographic erscheinen. Es ist flr mich eine gewvisse Anerkennung an unsere
vergangene Hadioindustrie, die allerdings weit mehr als nur dieses eine
Prestigegeriit flr Sammler hervorgebracht hat.

In Osterreich gibt es eine Vielzahl von gesuchten Raritiiten die von heimischen
Sammlern die gleich Wertigkeit besitzen wie bel den deutaschen Kollegen der

D-Zug oder div. Ortsempfiinger.

Ich mtichta hier nur einige erwilhnen zb: Eumig Hartley 4, Ingelen U4 U7 u.U8,

Horny Oszilladyne Achtréhren-Empflinger, Kapsch Polyhet,div. Einlampengeriite die
von fast allen Firmen erzeut wurden, Da gibt es allerdings noch eine Haritlit,von
der ich annehme, daB sile sogar von den melsten Usterreichischen Sammlern nicht
gekannt wird, Ich meine damit den SS6 von Schrack (nicht verwechseln mit dem 556
von Hadione). Eshandelt sich dabei um ein 9-Lampen-Gerlit aus dem Jahre 1925, also
aus einer Zeit wo die meisten anderen Firmen mit weit weniger Rthrenaufwand
gearbeitet haben. Leider ist es mir bis heute nioht gelungen ein Exemplar dieses
Typs aufzutreiben, Ich kann mich daher nur auf wenig schriftliche Information
stiitzon wie 2b. aus dem Heft "Illustrierter Flhrer durch die Radioschau" das von
der RAVAG im Jahre 1925 herausgegeben wurde, und bei dem man unter der Rubrik
Schrack folgendes lesen kann: NeunrShrensupexhetercdyn mit Ralanceilberlagerung,
Mesaingfromtplatte und Zwischenfrequenztransformatoren in Kupferkisten abgeschirmt.
Eine atwas dlrftige Auskunft die ich ein wenig erwveitern kann durch eine Original-
Heklameaussendung von Schrack, die wohl auch eine ziemliche Raritlit sein dirfte.
lch mtchte die interessantesten Passagen daraus wiedergeben inkl. der beigelegten
Fhotos und der Prinzipschaltung.

Abschirmmng: Die Frontplatte ist aus Metall hergestellt, der ganze Apparat
dadurch einwvandfrel vor Wirkungen der Handkapazitiit geschiitzt. AuBerdem iast

die gesamte Verstiirkeranordoung in Kupfer gekapselt und jede Stufe fir sich
durch Kupferwiinde abgeschlossen, sodal unerwilnschte Rickkoppelungmeffekte volle
stiindig vermieden sind.

Zuglinglichkeit: Die gesamte Apparatur ist an der Frontplatte montiert mit
Ausnahzme des Antemnenkoppelungskreises. Nach herausklappen der Frontplatte

kann diese aus dem Scharnieren gehoben werden, worauf der Apparat von allen
Seiten zugiinglich ist.
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Skalen zur Eintragung von Notizen: Wilhrend es bisher Ublich war, die Einstellaolgher
mit einer Gradteilung zu versehen und in einem Notizbuch sich vorzumerken, bei
welcher Gradeinstellung die verschiedenen Stationen gehirt werden, ist der

Apparat 58 6 mit groflen auswechselbaren Kartonskalen versehen, die unter Zellone
sdheiben von einer Ringfeder niedergebalten werden. Auf diese kann sich der
Benlltzser die Einstellung jemer Stationen anmerken, die ihn besonders interessieren.
Dadurch ist auch dem hiufigen Wellenwechsel der Stationen Rechnung gertagen. Um
den flr die Netizen zur Verflgung stehenden Raum tunlichat zu vergriBern, iast
jeder von den Square law- Feinkondensatoren mit 4 Zeigern versshen, von denen
einer auf eineyr Gradteilung spielt, wilhrend die drei anderen js einem Wellenbereich
fir Notizen zugeordnet sind.

GrofSer Wellenbereioh: Die meisten Superheterodyn~ Apparate sind nur fir den
Expfang des Wellenbereiches von 200- 600m eingerichtet. Unser neues Modell
gestattet jedcch den Empfang von 180m bis 2200m iniStufen.

Keine Oberwellen: Dank der rilckkoppelungsfreien Schwingungserregung nach dem
Balance-Prinzip (eigene Patente) sind die listigen Oberwellen vermieden, durch

die sonst leicht falsche Empfangseinstellungen bewirkt werden,

Hinguzuflgen wilre daf die Rihrenbestiickung ebenfalls von Schrack gefertigt wurde.
Leider sind damit meine Informationen restlos erschipft. Wahrscheinlich sind meine
Chancen ein Original aufzutreiben sehr gering, doch ich vertraue auf ein, in
Sammlerkreisen manchmal recht zutreffendes, Sprichwort: Hoffe nie auf Wunder-
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Cossor Empire Melody Maker Model 234

Der Empddnger befindet sich in einer Truhe mif den Abmessungen 43/20/24 cm
(L/H/T). Die Seitenteile und den Klappdechel sind aus NuBbaum, die Frontplatie
und die Richwand sind aus braun schrumpflachiertem Blech. Die Frontplatie wird
von zwed groBen Abstimmknipfen mit Feintrieb behearscht, Feaner finden sich
hier die Kndpfe fir Heizregler, Riickkopplung, sowie der Batierieschalter. An
den Einken Gehdusesedite sind die Eingdnge §ir Erde und Antenne, an der rechten
Gehdusesedte der Lautsprecherausgang. Im Inneren des Gerdtes imponieren vor
allem zwel ndesdige Blech-Abschirmbecher, {n denen sich die Kredlsspulen be-
dinden. AlLe Verabindungen sind -bel offenen Verdrahtung= verschraubf. Edne
groBe Blechklammer nechts vorne {m Gerdt war offenbar zur Augnahme einex
separaten Gittenbatterdie gedacht.

Wie aus dem Schaltbild ersichtlich, handelt es sich hier um einen "lweihredis-
Dredlen”; es muBden also bedde Drehko's auf einen Sender abgestimmt werden.
Vorteil der Schirmgitterrshre {m HF-Eingang {st, daB sie bekanntlich eine
Neutralisdierung uberflissdig macht, auBerdem (s& der dampdende Einflul auf
Gaund des hohen Innenuiderstandes auf den Schwingkredls nicht mehr Raitisch.
Eine Drossel zum Feanhalten der restlichen HF vom NF-Tell fenlt <m Anodenkreds
den zwediten Rohne, ob eine solche eimmal vorhanden wax, <8¢ nicht meha fest-
stellbar. Der Widerstand im Gitterkreis der NF-Rohre dient offenbar zur
Dadmpdung, um das bel NF-Trafos mégliche Pﬁeiﬁen zu beseitigen. Uem 3.5V
Ldmpchen 4m Minus-Anodenansch dirngte wohl der Charakter einen Sdicherung
wwizusprechen sedn. Dde Bezeichnungen "LT" und "HT" an den Batterieschnminren
stehen gdx "Low tension" und "high tensdon", Uie Schalter 51 und 5?7 sdnd
Kippschalter, die -durch eine Schaltstange gekhoppelt- nur gemeinsam geschalites
werden kénnen, Von den Rohren {st in meinen Unterlagen nur die PMIWF  ent-
hatten, die danach bel einer Heizspannung von 2V 0.1A Helzstrom zieht, ddie
max. zuldssige Anodenspannung betrdgt 150V. Angaben dbexr den Verwendungszweck
sind nicht gemacht, ein Versuchslauf des Gerdtes zeigte jedoch, daB sie sowoht
als Audion- wie auch als NF-RGhre brauchbar ist. O0b die Bezeichnungen den
beiden anderen Réhren dberhaupt nichtig sind, mochte ich noch mit einem Frage-
z¢ichen verschen; @4 waren zumindest die edinzig Lesbaren Angaben. Es sed noch
angemerkt, daP dieser englische Empfangexr wahrscheinlich Ende der 20er Jahre
hergestellt worden Laf,

Ein Bonmot zum SchluB: iug einem Messingschildchen {m Gehdusedecheld wedisl den
Hersteller dezent darauf hin, daB §ir Ersatzzwecke ausschlieBlich Rohren aus

dem Hause "Cosson™ vemwrndet werden dirden. (DaB man dieser Empgehlung nichi
80 veabissen folgen danf beweist die Tatsache, daB die PMIHF von einem anderen
Herstellen stammt.)

Dr. Bulgrin
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